Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: zyrardowski
Jednostka ewidencyjna: 143801_1-Zyrardow
Obreb ewidencyjny: 0002-Zyrardow
Dziatki: 2565,2486/5
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budynek sqgsiedni tej samej wysokosci
rura spustowa
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budynek sgsiedni nizszy od ocieplanego
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SCHEMAT SCHODOW W ELEWACJI POENOCNO—ZACHODNIEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 72 W ZYRARDOWIE
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cLEWACJA POLUDNIOWO—-ZACHODNIA

budynek sgsiedni tej samej wysokosci

sciane ponad budynkiem sgsiednim
dociepli¢_15cm wetny mineralnej
A = 0,031 W/(m*K)
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budynek sqsiedni nizszy od ocieplanego
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FLEWACJA POENOCNO—WSCHODNIA

budynek sgsiedni nizszy od ocieplanego
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demontaz blachy i tymczasowego wypetnienia okna,
zamurowanie z

ustakéw ceramicznych 19cm
oraz docieplenie 15cm ﬂ(

jak dla CCI’(GL elewacji)
— nalezy zachowaé wneke 12cm gfe

okosci

montaz nowego daszka nad wejsciem
na konstrukcji aluminiowe]j

z wypetnieniem z poliweglanu

ocieplenie scian — styropian grafitowy 15cm
rura spustowa

X = 0,031 W/(m*K)

budynek sqsiedni tej samej wysokosci

i 7228
E—

Sciana oddzielenia pozarowego — ponad budynkiem sgsiednim
docieplic 15cm wetny mineralnej X = 0,031 W/(m*K

NA RZUCIE NIE UWZGLEDNIONO
UKLADU SCIAN WEWNETRZNYCH

budynek sgsiedni nizszy od ocieplanego

\
wymiana drzwi

\\/

ocieplenie scian styropian grafitowy 15cm
A = 0,031 W/(m*K)

rury spustowe z blachy ocynkowanej /

ocieplenie wszyskich glifow okiennych styropian grafitowy 3cm
N = 0,031 W/(m*K)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 72 W ZYRARDOWIE
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CLEWACJA

wymiana pokrycia dachowego — 2x papa termozgrz.

zakres remontu wedfug opisu technicznego /

POrUDNIOWO—ZACHODNIA

remont komindw — skucie odspajajgcego sie tynku
(orientacyjnie ok. 10%), docieplenie 5cm styropianu
wykonanie nowej nakrywy betonowej

3 okna do wymiany

FLEWACJA POENOCNO—WSCHODNIA

<<v3:o:o vo_Aﬂw\omo aoo:oémQOImxvovoﬁQBON@«N.
zakres remontu wedfug opisu technicznego

\ GZYMS TYP B

balkony do renowaciji
wedfug opisu technicznego =
z podwyzszeniem do 110cm

1180

#*

wymiana rynien i rur spustowych
|

wymiana rynien i rur spustowych
T
|

3 okna do wymiany

budynek sqgsiedni tej samej wysokosci _M

134

budynek sgsiedni nizszy od ocieplanego

uwagal wyréwnaé poziom gzymsow

|
|
|
|
|
|
z budynkiem sgsiednim ! |

165

|
|
budynek sgsiedni tej samej é%mOxomom\,\ V

168

GZYMS TYP C

#*

budynek
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CHARAKTERYSTYKA KOLOROW:

1
N TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE, KOLOR
WEDEUG WZORNIKA RAL 1013

[2] TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE, KOLOR
WEDEUG WZORNIKA RAL 1014
DLA GZYMSOW MALOWANIE FARBA SILIKONOWA

R
A
A
B3
A
F

L3] TYNK MOZAIKOWY, JEDNOBARWNY
(UZIARNIENIE JEDNORODNE), KOLOR
WEDtUG WZORNIKA RAL 1014

NAO_ADQ wymieniane oznaczono na czerwono)
|
|

1116
175

2 okna do wymiany
(okna wymieniane oznaczono na czerwono)

montaz 2 daszkédw na konstrukcji aluminiowej

\“\ z wypefnieniem z poliweglanu

2+ _
® _ uwagal wyrdwnac¢ poziom gzymsu
uwaga! wyréwna¢ poziom gzymsu + — ==—=o_ ¥ | z budynkiem sqsiednim !
i boniowania z budynkiem sqsiednim ! |
2] [ |
|
* * |
o |
8 . |
EHr= - i
B 5 _
|
_ O e B _ sv\_ﬂﬂoﬂo drzwi wejsciowych z naswietlem
pochwyt przy schodach do wymiany lub przedtuzenia Z Jlkwidacjq progu oraz naprawa .
elementdw mocujqcych, w zwigzku z ociepleniem elewaciji _ schoddw wejsciowych. Drzwi drewniane.
I
[1] [1]
KOLOR BOKOW WNEK KOLOR BOKOW WNEK

UWAGA! ORYGINALNY WYDRUK W PRZYBLIZENIU ZGODNY ZE WZORNIKIEM RAL, NIE NALEZY DOBIERAC KOLOROW
WEDELUG WTORNYCH WYDRUKOW Z PDF NA NIESKALIBROWANYCH URZADZENIACH DRUKUJACYCH. DOPUSZCZA SIE,
DOPASOWANIE KOLOROW DO WZORNIKA DOSTAWCY SYSTEMU OCIEPLEN, PO UZGODNIENIU | AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
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nowa obrdbka Sciany szczytowej
ze stali ocynkowane]

remont komindw — skucie odspajajgcego sie tynku
(orientacyjnie ok. 10%), docieplenie 5cm styropianu
wykonanie nowej nakrywy betonowej

remont dachu zgodnie z opisem technicznym

GZYMS TYP B

GZYMS TYP A

GZYMS TYP B

Sciana oddzielenia pozarowego —
ponad budgnklem sqsiednim
c)i\omepllé 15cm we’(ny mineralnej

UWAGA! ORYGINALNY WYDRUK W PRZYBLIZENIU ZGODNY ZE WZORNIKIEM RAL, NIE NALEZY DOBIERAC KOLOROW
WEDLUG WTORNYCH WYDRUKOW Z PDF NA NIESKALIBROWANYCH URZADZENIACH DRUKUJACYCH. DOPUSZCZA SIE,

CHARAKTERYSTYKA KOLOROW:

DOPASOWANIE KOLOROW DO WZORNIKA DOSTAWCY SYSTEMU OCIEPLEN, PO UZGODNIENIU | AKCEPTACJ PROJEKTANTA.

TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE, KOLOR TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 72 W ZYRARDOWIE

WEDLUG WZORNIKA RAL 1013 HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

3] —ELEWACJA PN.-ZACH. - PROJEKT

TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE, KOLOR
projektowat:

WEDLUG WZORNIKA RAL 1014

DLA GZYMSOW MALOWANIE FARBA SILIKONOWA | PRONUIBUD | mgr inz. arch. Stanistaw Konopiriski
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skucie starego gzymsu

dostosowanie wlotéw okienek wentylacyjnych
do wierzchniej warstwy ocieplenia stropu
wprowadzenie odcinka” przewodu z blachy
ocynkowanej, zabezpieczenie okienek kratkami
wentylacyjnymi z PCV w kolorze elewaciji

remont komindw — skucie odspajajgcego sie tynku
(orientacyjnie ok. 10%), docieplenie 5cm styropianu
wykonanie nowej nakrywy betonowej

remont komindw — skucie odspajajqcego sig tynku
(orientacyjnie ok. 10%), docieplenie 5cm styropianu
wykonanie nowej nakrywy betonowej

ocieplenie scian — styropian
grafitowy 15cm, A = 0,031 W/(m*K)

montaz nowych parapetdw okiennych

z blachy stalowej ocynkowane]j

montaz dasza nad wejsciem

|

.,./

remont dachu zgodnie z opisem technicznym

ocieplenie stropu warstwg
granulatu z wetny mineralnej 25cm

wymiang rynien i rur spustowych .
elementy Z blachy stalowej oCynkowanej

Detal gzymsu wedfug rysunku szczegdtowego

kamin ista'n Ejqcy|

GZYMS TYP A

L—lorientacyjny ukfad konstrukcji

/

GZYMS TYP B

montaz nowych parapetéw okiennych

z blachy stalowej ocynkowanej

montaz nowych parapetdéw okiennych

z blachy stalowej ocynkowanej

! ocieplenie Scian — styropian
grafitowy 15cm, A = 0,031 W/(m*K)

na konstrukcji aluminiowe]
z wypetnieniem z poliweglanu

GZYMS TYP C

L]

PRZEKROJ

| ocieplenie cokotfu polistyren ekstrudowany 5cm
A = 0,031 W/(m*K)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 72 W ZYRARDOWIE

—PRZEKROJ - PROJEKT

projektowat: SKALA
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100
S0, 60 1) 80

WYKAZ GZYMSOW SYSTEMOWYCH
SKALA 1:5

TYP A

Gzyms podokapowy. Montowaé
~ po skuciu czesci istniejgcego
gzymsu z niewielkim obnizeniem
wzgledem istniejgcego
pofozenia gzymsu, zgodnie z
rysunkiem obok. Mocowa¢ na
klej i 1gczniki mechaniczne,
zgodnie z zaleceniami
producenta.

v 220 y

o
o

, 60, 60
300

A

10 60 1050 , 60 30,

AA 7171

; TYP B

ptyta OSB wodoodporna

obrébka blacharska 1

uszczelnienie z folii EPDM pod obrdbkq

120

Gzyms posredni w elewacii
frontowej i nad parterem w
elewacji od podwdrka. Mocowaé

na klej i tgczniki mechaniczne,
N zgodnie z zaleceniami

o0 producenta.

l
l

TYP C

Gzyms nad parterem w elewaciji
frontowej. Mocowa¢ na klej i
tqczniki mechaniczne, zgodnie
z zaleceniami producenta.

A7
140

10 60 16 60

A
L

Gzymsy systemowe ze styropianu EPS200 lub polistyrenu
ekstrudowanego, powlekane na gtadko tynkiem sztukatorskim.
Element systemowy, powinien byc odporny na warunki
atmosferyczne i mokropekniecia oraz umozliwiaé malowanie
farbq silikonowq, zgodnie z kolorystykg elewacii.

obrébka U_oog_\mxo/m

wstawki drewniane z desek impregnowanych
3x12x40cm, przedfuzajgce krokwie.

uszczelnienie wetnqg mineralng 6¢cm

GZYMS TYP A

GZYMS TYP B

=
/
/

fragment istniejgcego
gzymsu do skucia

e
1/
Va4

istniejgce

istni

Yy gzyms do sku

~ ocieplenie Wﬁ\ﬁm_uc warstwg
granulaty-z wefny mineralnej 25cm
M*K)]=0,045

ocieplenie elewacji 15¢cm styropianu

grafitowego A = 0,031 W/(m

*Xv

dostosowanie wlotow okienek wentylacyjnych
do wierzchniej warstwy ocieplenia stropu
wprowadzenie” odcinka” przewodu_ z blachy )
ocynkowanej, zabezpieczenie okienek krdatkami

wentylacyjnymi z PCV w

olorze elewaciji

SKALA 1:5

ocieplenie glifu 3cm styropianu
grafitowego A = 0,031 W/(m*K)

DETAL GZYMSU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 72 W ZYRARDOWIE

- DETAL GZYMSU

- projektowat. . . |SKALA |15
@@@E@@@ mgr inz. arch. Stanistaw Konopifiski | pata | 06.2018
. upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276 "
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SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA

LACZNIK MECHANICZNY

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY DO PLYT STYROPIANOWYCH

DWEE WARSTWY SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY DO PLYT STYROPIANOWYCH

STYROPIAN GRAFITOWY A = 0,031 W/(m*K)

KLEJ UNIWERSALNY DO PtYT STYROPIANOWYCH

SCIANA
ISTNIEJACA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

POZIOM TERENU

I T et N i 0 e A 2 et B A el et e e N ) S e

DETAL COKOLU
SKALA 1:5

COKOL

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 72 W ZYRARDOWIE

- DETAL COKOtU

| PROMNGIBUD

PRONABUD SP.Z 0.0., TEL.(+46) 8552794
L1 UL OKRZEI 57, 96-300 ZYRARDOW

projektowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
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specjalno$¢ architektoniczna
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06.2018
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SYMBOL
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04

04

095

D1

D27

DS

D4

Do

OKNO NA PARTERZE OD ULICY 1 MAJA

OKNA NA PIETRZE OD PODWORZA

DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU

DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU

DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU

DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU

DRZW WEJSCIOWE DO BUDYNKU

PRZEZNACZENIE OKNA NA PIETRZE OD ULICY 1 MAJA OKNA NA PIETRZE OD ULICY 1 MAJA WITRYNA NA PARTERZE OD ULICY 1 MAJA
WYMIARY PO OTWARCIU
SKRZYDEA[ o] 115 (90+425) x 205 125 (90+35) x 219 115 (90+25) x 230 90 x 200 95 x 200
WYM%E[YJ[\(/:Vmé]W'ETLE 113X175 110 X 206 113 X 172 113 X 175 125 x 237 135 x 225 125 x 236 100 x 244 107 x 254
. % 135 % ¥ 125 ¥ N Nl
~c - ; ; PN i 7N \\/\\ /\\// N N
/\ /\ ~ N pd N
Yl Y : " 7 AN o 5
/ \ //} \ o \f/\\\ ///\( S . \r/\\\ ///\( o /' \\ //{ \\ < ol 2 SZKLO Q a| | szkeo N s e
13 Y (R = P47 = NP = POV w P S iin o = & =i ==
| N AV 1|1 TR AR 111 T AN & = Er= o & ﬁ
SCHEMAT IV AN FAN A [N Al 5
/ A / \ / \ /| \
L7 N / 2N
+ ne + + - + ﬂ%‘ a 5 A + 1 # 25, 90 L h L35, 90 v N K D 90 o 95
; 71 15 44V 7 7 71 4v254v 90 % 7 100 7 W
KONSTRUKCJA PCV PCV ALUMINIUM PCV PCV DREWNO ALUMINIUM / SZKtO ALUMINIUM / SZKtO DREWNO DREWNO
LEWE / PRAWE PRAWE LEWE LEWE LEWE LEWE
ILOSC SZT. 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1
okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne stafe, aluminiowe okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, drzwi drewniane wejsSciowe, goérne pole szklone drzwi aluminiowe, wejsciowe, przeszklone, szkfo drzwi aluminiowe, wejsciowe, przeszklone, szkto drzwi drewniane wejsciowe, gérne pole szklone drzwi drewniane wejsciowe, gérne pole szklone
profile wielokomorowe, ciepfe, Uokna=0,9 W/m2K profile wielokomorowe, ciepfe, Uokna=0,9 W/m2K profile wielokomorowe, ciepfe, Uokna=0,9 W/m2K profile wielokomorowe, ciepfe, Uokna=0,9 W/m2K profile wielokomorowe, ciepfe, Uokna=0,9 W/m2K klamka i okucia ze stali nierdzewnej antywfamaniowe P4 ‘ antywfamaniowe P4 ‘ klamka i okucia ze stali nierdzewne]j klamka i okucia ze stali nierdzewne]
okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze biatym drzwi bez progu, Udrzwi=1,0 W/m2K klamka i okucia ze sto[lznlerdzewnej klamka i okucia ze sto[lznlerdzewnej drzwi bez progu, Udrzwi=1,0 W/m2K drzwi bez progu, Udrzwi=1,0 W/m2K
kolor RAL 8002 drzwi bez progu, Udrzwi=1,0 W/m2K drzwi bez progu, Udrzwi=1,0 W/m2K kolor RAL 8002 kolor RAL 8002
szklenie antywtamaniowe P4 szklenie antywfamaniowe P4 olor otor oror
. . kolor RAL 8002 kolor RAL 8002 - o
zamek drzwiowy dostosowany do montazu domofonu drzwi otwierane na zewngtrz budynku drzwi otwierane na zewnqtrz budynku
drzwi otwierane na zewngtrz budynku drzwi otwierane do wewngqtrz budynku drzwi otwierane do wewngqtrz budynku
UWAGI:

WYKAZ STOLARKI, UWAGI OGOLNE:

Przed zamowieniem stolarki, nalezy dokona¢ szczegdfowego
obmiaru powykonawczego otwordw (po wykuciu istniejgcych
okien i drzwi{ Wymiar podany w wykazie nalezy traktowac
jako orientacyjny, dla potrzeb wyceny. Okna zamawiac

na podstawie obmiaru, wykonanego po wykuciu otworow.

.

Wymiar gfownego skrzydfa drzwi po otwarciu min. 90x200cm.

Wymiary okien podano w Swietle muru, bez luzu montazowego.

Nalezy przyjq¢ niezbedny luz montazowy, zgodnie z przyjetq
technologig montazu.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 72 W ZYRARDOWIE

—STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

projektowat: SKALA | 1:

B @@@M@@@ mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski [ pata |o6.2018
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budynek sqsiedni tej samej wysokosci

]
b kominek went,
stropodachu fi50 .
Mo, o, 4 112 / :
456 B a0 ; 300 ;
#kolemca / ¢80 \

_14%

remont komindéw — skucie odspajajgcego sie tynku
(orientacyjnie ok. 10%), docieplenie 5cm styropianu
wykonanie nowej nakrywy betonowe]j

budynek sgsiedni nizszy od ocieplanego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 72 W ZYRARDOWIE

- RZUT DACHU
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