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- INWENTARYZACJE BUDOWLANA PRZEPROWADZONO JEDYNIE NA POTRZEBY - CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
|1 WYKONANIA PROJEKTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, - INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA STANOWIA OPISY ZAMIESZCZONE W
‘ -NA }.(LATCE SCHODOWEJ RURY PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH, CZESC| OPISOWEJ PROJEKTU,
g 520 W h H UWAZAJAC NA ISTNIEJACE INSTALACJE: ELEKTRYCZNA, WOD-KAN.

~ UWAG!: — OZNACZENIA INSTALACYJNE: RO EKTOWANIE BUDOWLANE
1. CALOSC WYKONAC Z OBECNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, I ul. WioSlarska 8/16 ' infogtec nat
2. UWZGLEDNIONO USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLEDEM STRON SWIATA, oznaczenie pomieszczenia | przyblizona pow. ZASILANIE 602-355-676 projektant@itech.net.p!
3. OBC'AZEN'E CIEPLNE OBLICZONE WG NORMY PN-EN 12831, tem Obl [OC] " DZ U or 75 oz 690 ) STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY | DATA: 25.07.2019
4.PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PRZEWODY PROWADZIC W RURACH OCHRONNYCH, pov. - 9z ~ P - — — — — POWROT TR A
6. GRZEJNKI DOBRANO NA PARAMETRY: 80/60°C, strata ciepta pomieszczenia [W] 0 . R y)
" . . _ - - ZNACZENIE PIONOW C.O. MIESZKALNYM WIELORODZINNYM yS
7. OBLICZEN HYDRAULICZNYCH DOKONANO W OPARCIU O SYSTEM RUR | KSZTALTEK MIEDZIANYCH LUTOWANYCH i moc cieplna do wymiarowania grzejnika
ZAWORY TERMOSTATYCZNE typ RA-N (NASTAWY PODANO NA ROZWINIECIU). 96-300 Zyrardéw, ul. Chopina 2, dz. nr ew. 3490/1
UWAGA: ZMIANA ZAWOROW NA INNY TYP WYMAGA PONOWNYCH OBLICZEN HYDRAULICZNYCH | _ TYTULS I , _
DOBRANIE POPRWAWNYCH NASTAW (POZA ZAKRESEM TEGO OPRACOWANIA), g;;gwl; ;noc grzej:(ulﬁa] W] K M KOMPENSATOR MIESZKOWY| RZUT PARTERU - wewngtrzna instalacja c.0. | SKALA: 11100
8. ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r. | ZAVAVAV: PROJEKTANT: drinz TOVASZ JEROMINKO | 500 oy
. A szeroko$c¢ uprawnienia budowlane nr LOD/0053/P00S/03
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH w<peciahoécl nslacyinel
USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75, POZ. 690) ZAPROJEKTOWANO GLOWICE TERMOSTATYCZNE Z grzejnik moc grzejnika [W] % PUNKT STALY
OGRANICZENIEM TEMPERATURY MINIMALNEJ +16C. fazienkowy | typ_wysokos¢ SPRAWDZAJACY: PR B
e | szerokos¢ UNK ZAMOCOWANIA uprawnienia budowlane gr LODI2028/POOS/12
STALY w specjalnosci instalacyjnej




