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W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r., poz. 1332), oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: drinz. TOMASZ JEROMINKO
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SPRAWDZAJACY: mgr in z. BEATA KUSIAK
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tédzka Okregowa
izba InZzynierdw Budownictwa
90-007 Lodz, Pl. Komuny Paryskiej 5A

tel./fax (0-42) $32-97-39 . o
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 23 pazdziernika 2003 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt KK/D/7131/53/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm) i art.12 ust. 1 i 5, art.13 ust. 1 pkt
1, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jerominko

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1973 r. w Sochaczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0053/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczeglowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 30 lipca 2003 r., ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr 18/03 z dnia 22 pazdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Tomasz Jerominko posiada wymagane prawem
wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. - !

N . ALY
Sekretarz Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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Pan Tomasz Jerominko jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

oA 7

Sekretarz P;zewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jerominko
ul. Wioslarska 8 m. 16
94-036 Lodz;
2. Okregowa Rada Izby LOIIB;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-PZW-BSB-5A5 *

Pan Tomasz JEROMINKO o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/5761/03

adres zamieszkania ul. Wioslarska 8 m. 16, 94-036 todz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zasdwiadczenie
onumarze wanyflacyinym:

LOD-UTI-D5T-FWX *

Panl Beata KUSIAK o numerze ewidencynym £OD/IS/9780/13

adres zamleszkania ul. Jurczyriskiego 16 m. 40, 92-306 tdd:

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] lzby In2ynleréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywllng].

Ninigjsze zaswiadezenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswladczenie tostalo wygenerowane elektronicanle I opatrzone bezplecznym padplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady £ddzkie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie arl. 5 ust I ustewy 2 dnla 18 wreesnla 2001 r, o podpisée elekironicanym [Dz. U. 200% Nr 130 poq. 1450] dane w pasoac
elektreniczre] cpatrzone berpiecangm podpisem elektronizrym weryfikcwanym pray posrocy wadnego kwallfliowanego certyfibatu &3
rdwnawaing pod wrglgdam skuthdw prawnych dolumantom opatrzonym podgisam] wiasnangeanymi,)

* Weryflkache poprawnasc] darych w nnfejszym zadwladozeniu matne sprewdilt 18 pomoecy numers weryflkasydnago zaswladezenla na
stronia Polskee) lzby Intymierde Budownictws wwe.piib.osg.pl ub kontaktujge sle 7 biurem wiadciwe| Okregowe| 2ty Inkymierdw
Budownictwa,
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tédzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budowniciwa
91425 ;, ul. Pélnoc
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.
NIP 725-18-44-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
syen. akt. KK/D/7131/2028/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Beacie Malgorzacie Kusiak

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 17 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2028/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 16 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pani Beata Kusiak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB m% '
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘ ro S Ry
mgr inz. Jan Galazka &

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB § 7
mgr inz. Tomasz Kluska ZCf"/ le —
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Pani Beata Kusiak jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB r CE .
mgr inz. Zbigniew Cichoriski %@6{55/1

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( 4.
mgr inz. Jan Gatazka // N =
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 4,
mgr inz. Tomasz Kluska / [é_/ / /C—d—-” A
Otrzymuja:

1. Beata Kusiak
ul. Wilenska 18/11
94-029 LédZ;
2. Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,
Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem(ami) obiektu,
Inwentaryzacja wykonana w czerwcu 2019r.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot Inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w Zyrardowie przy ul. Chopina 2.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki.

Dzialka objeta niniejszym opracowaniem zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
w zabudowie srodmiejskiej. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

Projektowane zagospodarowanie dziaiki.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje c.0o. w budynku. Nie projektuje sie nowej zabudowy oraz
infrastruktury technicznej oraz nie przebudowuje sie istniejgce;j.

Parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy i kubatura budynku pozostajg bez zmian.

Informacje odnos$nie wpisania dziatki i terenu do rejestru zabytkdw oraz ochrony na podstawie
wskazarn w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w granicach obszaru gdérniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gérnicze;j.

Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i otoczenia.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu z dnia 9.11.2010r. (Dz. U. 213
poz. 1397).

Planowana inwestycja nie bedzie powodowatla zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
otoczenia (ponad dopuszczalne normy). W zaloZzeniu powinna sie przyczyni¢ do redukcji emisji
pytéw i CO- z lokalnych piecow opalanych paliwem statym. W efekcie koncowym powinna poprawi¢
komfort zdrowia i zycia mieszkahcow na tym obszarze.

Obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza granice przedmiotowej dziafki.
3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek trzykondygnacyjny mieszkalny zlokalizowany jest w Zyrardowie przy
ul. Chopina 2. Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, gazowa, elektryczng i teletechniczne,
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istniejgce instalacje prowadzone natynkowo oraz w bruzdach $ciennych. Niektére lokale mieszalne
sg wyposazone w indywidualng instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku zlokalizowanym w Zyrardowie, przy ul. Chopina nr 2. Budynek zostanie wtgczony do
miejskiej sieci cieptowniczej. Wezelt cieplny (odrebne opracowanie) zostanie zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu i bedzie zasilat nowoprojektowang instalacje o parametrach 80/60°C.
Projekt budowlany pomieszczenia wezta i technologii wezta poza zakresem tego opracowania. Z
uwagi na zabytkowy charakter budynku na klatce schodowej rury prowadzi ¢ w bruzdach
sciennych.

Projekt budowlany obejmuje:
0 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.3. PRZYJETE ZALOZENIA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI C.O.:

instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur miedzianych,

grzejniki stalowe ptytowe, zawory termoregulacyjne, odpowietrzniki automatyczne na pionach,

uklad c.o0. zamkniety,

we wszystkich lokalach zaprojektowano instalacje c.o.. Ewentualne istniejgce instalacje c.o.

etazowe przewidziano do likwidacji. Likwidacje instalacji w lokalach powinni wykonac

uzytkownicy instalaciji.

O W pomieszczeniach w ktérych nie zaprojektowano grzejnikdw straty ciepta zostaly rozdzielone
do pomieszczen sgsiednich,

O Wielkosci grzejnikbw zaprojektowano przy uwzglednieniu odlegtosci spodu parapetu od
posadzki. Wymagana minimalna, wolna przestrzeh miedzy spodem grzejnika, a posadzkg — 7
cm. W razie stwierdzenia przez Wykonawce rob6t mniejszej odlegtosci miedzy spodem
grzejnika a posadzka, nalezy skontaktowac sie z projektantem celem korekty w doborze
grzejnika. Szczegoty lokalizacji i wielkosci grzejnikdw w czesci rysunkowej opracowania,

0 w fazienkach dopuszcza sie montaz grzejnika w miejscu ustalonym z Lokatorem, innym niz
w niniejszym opracowaniu. W przypadku korekty wielkosci i rodzaju grzejnika tazienkowego -
nalezy zapewni¢ pokrycie mocy [W] wskazanej w projekcie. Montowac grzejniki fazienkowe bez
mozliwosci podigczenia grzatek elektrycznych.

O zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690) zaprojektowano gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury
minimalnej +16°C,

O nie ogrzewane poddasze oraz pomieszczenia piwniczne,

[ o |

Obliczenia szczytowej mocy cieplnej dokonano zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg PN-EN

12831.

Do obliczania szczytowej mocy cieplnej przyjeto nastepujgce dane:

- projektowg temperature zewnetrzng i sSrednig roczng temperature zewnetrzng
zgodnie z tablicg NB.1:
lokalizacja obiektu: Zyrardéw — lll strefa klimatyczna — tzewn= -20°C

- projektowe temperatury wewnetrzne ogrzewanych pomieszczen przyjeto w pokojach +20°C,
w fazienkach +24°C.

- wspotczynniki przenikania ciepta elementéw budynku obliczono dla przegréd budowlanych
wg stanu istniejgcego.
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Podstawowe wyniki oblicze n

- zapotrzebowanie ciepta dla bUdYNKU ...........cooiiiiiiiiii e 142,1 kW
- projektowana mMOC ZrOOKR CIEPIA ........uuuueeeeeieieieieieiieieeeeee ettt eeeeeeeeeees 170,5 kW
= CISNIENIE AYSPOZYCYJNIE ...ttt e s s s e e e e e e e e e e e e e s e e seesennnnenn e 30,0 kPa
S o 0] =T 1 4] 0o LT o34 7= Vo [V 1700 litréw / woda
Parametry instalacji

I (=10 0] 1= = L (0 = PSP 80/60 °C

Projektuje sie instalacje c.o. w rozdziale dolnym, w ukfadzie zamknietym jako pompowg. Gtéwne
rozprowadzenie zaprojektowano w piwnicy, piony w lokalach. W lokalach mieszkalnych instalacje
c.0. zaprojektowano jako natynkowa.

3.4. ZRODLO CIEPLA

Zrédiem ciepta dla przedmiotowego budynku b edzie w ezet ciepiny wg odr ebnego P.T. w ezla
cieplnego. Wezel cieplny (odrebne opracowanie) zostanie zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu i bedzie zasilal nowoprojektowang instalacje o parametrach 80/60°C. Projekt
budowlany pomieszczenia wezia i technologii wezta poza zakresem tego opracowania. Wezet
cieplny nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normg PN-B-02423:1999
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych

W pomieszczeniu wezta nalezy (adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta cieplnego):

O wykona¢ studnie bezodptywowg 0500mm,

0 wymieni¢ drzwi na stalowe,

[0 catos¢ pomieszczenia pomalowac, uzupetic tynki,

O wykonac¢ instalacje elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
O wentylacja pomieszczenia wg projektu technologii wezta.

3.5. MATERIAL INSTALACJI C.O.

Zgodnie z wytycznymi, instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych
twardych lutowanych.

Na klatce schodowej rury prowadzi € w bruzdach $ciennych.

Do mocowania instalacji nalezy stosowac wytgcznie uchwyty, przeznaczone do materiatu z ktérego
wykonana bedzie instalacja. Przewody prowadzi¢, rownolegle do przegrod budowlanych, a przebicia
przez przegrody wykona¢ pod kgtem prostym, pamietajgc, by w grubosci przegréd nie wykonac
potgczenia przewodow.

3.6. GRZEJNIKI

Grzejniki zaprojektowano pod oknami oraz w miejscach ustalonych z lokatorami. Szczegoéty w czesci
rysunkowej niniejszego projektu. Grzejniki dobrano na parametry 80/60st.C.Kazdy zaprojektowany
grzejnik mozna dowolnie zamieni¢ na grzejnik innego typu i innego Producenta zachowujgc moc
przy danych parametrach pracy instalacji. Zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawg
wstepng i glowicg termostatyczng (zakres 16 °-28°C). Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie za
pomocg nastaw zaworéw termostatycznych i zaworéw podpionowych. Na gatgzkach powrotnych
grzejnikbéw zaprojektowano grzejnikowe zawory odcinajgce (bez nastawy). Grzejniki montowaé w
ptaszczyznie réwnolegtej do przegrody, zgodnie z instrukcjg Producenta.

Przed montazem grzejnikbw nalezy dokona¢ pomiarow kontrolnych miejsc w ktorych sg
przewidziane do montazu.
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3.7. PROWADZENIE PRZEWODOW | KOMPENSACJA

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w Kierunku do zrodfa ciepta. We wszystkich
najwyzszych punktach instalacji (m.in. na koncéwkach pionéw instalacyjnych) zaprojektowano
montaz automatycznych odpowietrznikéw poprzedzonych zaworem kulowym odcinajgcym @15. We
wszystkich najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ armature spustowg o $rednicy nie
mniejszej niz 15mm ze zlgczka do weza.

Instalacje c.o. prowadzi¢ tak, aby zachowana byfa naturalna kompensacja wydtuzen liniowych
przewodow. Uzyskuje sie jg przez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw i wiasciwe
rozmieszczenie punktow statych (ramie elastyczne ,L” lub kompensator ,Z" —ksztattowy i ,U” -
ksztaltowy). = Obowigzujgcg zasada, jest aby kompensator typu ,Z27 Ilub U,
byt umieszczony w Srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz
aby w osi symetrii kompensator byt mocowany uchwytem statym. Krytycznym miejscem instalacji
rurowej, z racji wystepujgcych odksztatcen, jest kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewodoéw.
Lokalizacja kompensatorow ,U” - ksztattowych zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Skrzyzowania z ewentualnymi elementami konstrukcyjnymi budynku (np. podcigg) wykonaé
Z uwzglednieniem odpowietrzenia (automatyczne odpowietrzniki) i ewentualnego montazu spustu
wody instalacyjnej,

Przedmiotowg instalacje montowac¢ zachowujgc wymagane przepisami odlegtosci od innych
istniejgcych instalacji. Przed wykonaniem nowoprojektowanej instalacji c.0. nalezy - sprawdzi¢
ewentualne kolizje i dostosowac istniejgcag instalacje elektryczng do nowej instalacji c.o. (do
okreslenia przez Wykonawce podczas robot).

Do mocowania przewoddéw stosowac dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,
- state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.

- Odlegtos¢ miedzy podporami dla rur stalowych zaciskowych (c.0.)

Srednica Maksymalne odlegtosci miedzy podporami

[mm] [m]
12 1,5
15 1,5
18 1,5
22 2,5
28 2,5
35 3,5
42 3,5
54 3,5
76 5

3.8. PRZEJSCIA RUR PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajgcy elastycznosé
i szczelnosé. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykonac w rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego (PP lub PVC) lub w rurach stalowych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 5cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym (np. silikon wykonawczy odporny na temperatury jakie osigga zewnetrzna sciana rury
przewodowej), nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przy przejsciach przewodow przez
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przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowac atestowane przepusty instalacyjne o
odpornosci ogniowej tak jak dla przegrody.

Zabezpieczenie antykorozyjne (dotyczy przewodow sta  lowych)

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci wszystkie ewentualne rurociggi stalowe lub konstrukcje
stalowe zwigzane z instalacjg c.o0. zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.9. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
powinna spetnia¢ wymagania minimalne okredlone w aktualnie obowigzujacych przepisach
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002r. nr 75
poz. 690, wraz z pézniejszymi zmianami), i tak:

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

(materiat 0,035 W/mK)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 14 przechodzace przez sciany lub 1, agan z poz. 1+4

stropy, skrzyzowania przewodéw,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, utozone w

6 |komponentach  wykonawczych  miedzy  ogrzewanymi ¥ wymagan z poz. 1+4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

8

Uwaga: ¥ — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Projektuje sie izolacje z welny skalnej w ptaszczu aluminiowym.

3.10. PLUKANIE | PROBY SZCZELNO SCI

Instalacje c.0. po wykonaniu dokiadnie 3-krotnie przeptuka¢. Wszystkie odbiory i proby powinny byc¢
przeprowadzone przed zakryciem (zabudowaniem) instalacji. Przed prébg cisnieniowa, napetniong
instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelno$ci musza byé na biezgco
usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i
przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Proby szczelnosci prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu urzgdzen
i armatury zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Instalacji ogrzewczych
przyjmujgc cisnienie probnepy = probt 0,2 MPa. Cisnienie robocze przyjeto na poziomie 3,0bar
(0,3MPa), cisnienie préby 5,0 bardéw.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

- Nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia
pracy mogtoby zakiéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i
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doktadnie odpowietrzy¢. Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru Instalacji ogrzewczych przyjmujac cisnienie prébne 5 barow.

UWAGI :

Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki
sg ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

Po 14 dniach, od rozruchu przedmiotowej instalacji, Wykonawca robét instalacyjnych (lub
wyznaczona przez niego osoba - poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego)
zobowigzany jest do oczyszczenia wszystkich filtréw zamontowanych na instalacji c.o.

4. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ wykona € z obecnie obowi gzujgcymi przepisami.

Wykonanie i odbior poszczegoinych etapow zamierzenia musi by¢ zgodny z :

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 2 ,\Wytyczne projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania”

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — tom |l
sInstalacje sanitarne i przemystowe” z 1998 r.

Instrukcje producentdw rur i urzgdzen

Warunki BHP wykonania robo6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich Producentow,

Z uwagi na drewniany strop przed wykonywaniu przewi ercie N przez stropy pod piony
nalezy wykona € odkrywki celem zlokalizowania belek i omini  ecia tych miejsc.

Nalezy zamontowac¢ zawory kulowe DN15 przed automatycznymi odpowietrznikami.
Przewody prowadzone przez klatki schodowe nalezy prowadzi¢ w izolacji, w bruzdzie
sciennej / posadzce. Na klatce schodowej (parter, od strony podworka) w posadzce nie
nalezy prowadzi¢ rur c.o., poniewaz prowadzone bedg rury przylgcza sieci cieptowniczej.
Nalezy uwazac na istniejgce instalacje wod-kan, elektryczng i teletechniczna.

proj. instalacje centralnego ogrzewania prowadzi €é w wymaganych przepisami
odlegto sciach od urz gdzen elektrycznych i instalacji elektrycznej.

Dopuszcza si e zastosowanie:

O grzejnikdw piytowych,

O zaworow termostatycznych,
O gtowic termostatycznych *1,
O zaworow powrotnych

innych firm ni z zaprojektowanych w niniejszym projekcie techniczny m lecz o takich

samych parametrach: cieplnych, hydraulicznych, jako $ci materiatéw, okre $lonych w

przepisach* * — Dz.U. nr 75, poz 690, ..., itp. Zastosowanie urzadzen, armatury innych firm
bedzie wymagato ponownych obliczen regulacji hydraulicznej instalacji — w gestii
Wykonawcy.

Opracowat: dr inz. Tomasz Jerominko
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5. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623). Na jej podstawie kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem
budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét budowlanych.

Informacja bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Czes¢ opisowa
1. zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow

Przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w zakresie prac zwigzanych z budowg

instalacji sanitarnych (c.o0.), w tym prace zwigzane z:

0 montazem przedmiotowych instalacji, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi (zabezpieczenie
antykorozyjne, izolacja cieplna, préby szczelnosci, ...),

0 uporzgdkowaniem terenu budowy,

Ewentualna etapowos¢ lub jej brak (kolejnos¢ robot) zaleze¢ bedzie od Inwestora.
Czas trwania rob6t uzalezniony od specyfiki umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca robat.

2. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie budowy nie bedg prowadzone roboty adaptacyjne ani roboty rozbiérkowe obiektéw budowlanych.

3. wskazanie elementow zagospodarowania dziatkki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

elementami zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi to istniejgce sieci energetyczne niskiego napiecia i gazowe,

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Podczas realizacji robét budowlanych istnieje mozliwosé wystapienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z:

= (dotyczy rur tgczonych przez spawanie, zgrzewanie, gwintowanie,..., zaprasowywanie) - prace powinni
wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku pracy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy w/w pracach.

= Przed wykonaniem przebi¢ przez przegrody budowlane, ustali¢ potozenie innych instalacji juz ewentualnie
wykonanych w budynku celem nie uszkodzenia ich.

= pracg na wysoko$ci (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) — przestrzega¢ zasad BHP przy pracach
na wysokosci, Witasciciel spotki budowlanej / pracodawca zobowigzany jest zapewni¢, aby prace,
wykonywane byly przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Przy pracach
wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci. Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robo6t budowlanych
z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

= wykopy, przejscia i strefy niebezpieczne zabezpieczy¢ i oznakowaé (oswietlenie ostrzegawcze réwniez
w nhocy) wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

- wykonac zejscia do wykopow dla Wykonawcéw robot,
- wykonac bezpieczne kiadki piesze,
- urzadzi¢ sktadowiska materiatow,
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Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe wystepujgce przy pracach
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robét budowlanych oraz dostateczng
znajomos¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne. Szkolenie wstepne powinno
sie sktadac z instruktazu ogélnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp,
a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, bgadz z jego upowaznienia brygadzista. Dokument
o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp powinien znajdowa¢ sie w aktach osobowych pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktéry nie posiada wymaganych
kwalifikacji oraz umiejetnosci do wykonywania potrzebnych rob6t budowlanych.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeAstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen

przewidzianych prawem.

Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowane srodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadac certyfikaty i
oceny zgodno$ci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywac wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajgce do stworzenia
mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robot.

Prace wymagajgce asekuracji

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowac¢ szczegélng ostroznos¢, niektére z nich wymagajg
asekuracji drugiej osoby. Na budowie asekuracji wymagajg prace:

0 spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne).

0 wymagajgce postugiwania sie otwartym zrédiem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo
w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

Telefony alarmowe do stuzb ratunkowych:

Straz Pozarna........cccceeoeveevveeeeneniininnns 998
Pogotowie Ratunkowe......................... 999
POlICja ..ot 997
Europejski Numer Alarmowy .............. 112

Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ / lub zapewni¢ sporzgdzenie planu BIOZ dla kazdej budowy,
gdy przewidywane roboty majg trwaé dituzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub planowana pracochtonnos$¢ tych robot bedzie przekraczac 500
osobodni. Obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ cigzy na kierowniku budowy i powinien by¢ przygotowany
zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Zz 2003 r. Nr 120 poz. 1126).
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