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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 160 /06 /K Warszawa, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U.
Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Robert Piotrowski
inZzynier

urodzony dnia 20 lipca 1977 roku w Warszawie , syn Janusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0011 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno —
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Robert Piotrowski
Puchaly, ul. Zwirowa 46
05-090 Raszyn
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
a nurmerze weryfikaogjnym:

MAZ-YRL-WNB-26Y *

Pan KRZYSZTOF ROBERT PIOTROWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BCO/0737/06

adres zamieszkania ul. ZWIROWA 46, 05-090 RASZYN, PUCHALY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzednie ark. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekirenicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 po:. 1450] dane w postaci
elektroniczne) opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergdfikowanym przy pomecy waznego kwalifkowanezo certyfikat =3
rénnawaine pod wrledem kutkaw prawnych Sokumentom spatrzangm podpizami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejmzym rafwisdczeniy moZna sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnegs zaswisdozenia na
stronie Polzkiej lzby Inéyniercw Budownictwa weww.piib.ong.pl lub kontaktujyc sig = biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Indynizrdw
Budownictwa.
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1. Opinia konstrukcyjna okreslajaca stan techniczny konstrukcji
mieszkania przy ul. Chopina 2

Adres nieruchomosci:

Chopina 2, 96-300 Zyrardow

Inwestor:

Gmina Miasto Zyrardow

Plac Jana Pawla II nr 1.
96-300 Zyrardow
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11 Przedmiot opinii

Przedmiotem opracowania jest opinia mieszkania pod katem konstrukcyjnym w celu
okreslenia mozliwo$ci wykonania remontu 1 mozliwos$ci dalszego uzytkowania zgodnie z

pierwotng funkcja mieszkalng.

Opinia stanowi podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej remontu.

1.2 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na ternie miasta Zyrardow przy ulicy Chopina 2 na

dzialce ewidencyjnej nr 3490/1.

Fot 1 Lokalizacja obiektu stanowiacego przedmiot ekspertyzy.

Zrédlo: google.maps.pl
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http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

1.3 Opis budynku

Budynek w ktorym znajduje si¢ przedmiotowe mieszkanie jest podpiwniczonym,
budynkiem 3 kondygnacyjnym wielorodzinnym o funkcji ustugowej na pomieszczeniach
parteru oraz mieszkalnej na pomieszczeniach parteru i pigter. Powierzchnia uzytkowa lokali
mieszkalnych wynosi 1097,96m2 natomiast powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych

105,62m2. Laczna powierzchnia uzytkowa budynku to 1203,5 m2.

Konstrukcja budynku jest wykonana z cegly ceramicznej peilnej oraz stropow
drewnianych. Budynek nie posiada izolacji termicznej, elewacje¢ budynku stanowi

spoinowany mur ceglany. Sciany dzialowe w mieszkaniu wykonane z cegly ceramiczne;j.

Stropy drewniane zostaly wykonane ze $lepym pulapem za material izolacyjny

stluzyto otrzcinowanie, belki 20x17cm w rozstawie 80-90 cm

Mieszkanie posiada instalacje elektryczng oraz wodno-kanalizacyjng przylaczonag do
sieci miejskiej, ktore ulegty zniszczeniu podczas pozaru. System ogrzewania cieptej wody
oraz ogrzewania realizowany byl za pomoca kotta weglowego zlokalizowanego w

pomieszczeniu kuchni.

Fot 2 Widok elewacji budynku
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14 Podstawa opracowania

1.4.1  Przekazane informacje i udostgpnione materiaty w celu wykonania opinii.

- Wizje lokalne potaczone z ogledzinami ogdlnymi budynku

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja architektoniczna obiektu

- Normy i przepisy w zakresie konstrukcji budowlanych.

- Ekspertyza okre$lajaca stan techniczny i bezpieczenstwo konstrukcji przy

ul. Chopina 2 w Zyrardowie w czesci obstugiwanej przez klatke schodowa

nr 3. Autorstwa Jana Zambrzyckiego.

- Przedmiar planowanych robot budowlanych udost¢pniony ze strony

Zamawiajacego.

1.4.2  Wizjalokalna

Zespot realizujgcych opinie podzielit wizje lokalng na dwa etapy. Wizja lokalna
wstepna wraz z wywiadem. Wizja miata na celu wyst¢gpne zapoznanie si¢ z projektem i
identyfikacje naktadow i zasobow ludzkich niezbednych do realizacji zadania. Podczas
wizji zostata wykonana obszerna dokumentacja zdjeciowa.

Druga wizja lokalna w ktorej uczestniczyt Krzysztof Satyga, Krzysztof Piotrowski
oraz pracownik Inwestora. Szczegdtowej inspekcji poddane zostaly wszystkie elementy
Dokonano rowniez poglebionej analizy dokumentacji 1 przeprowadzono wywiady z

0sobami zaangazowanymi W funkcjonowanie obiektu budowlanego.

1.5 Opis uszkodzen mieszkania

Wizje lokalng rozpoczeto od ogledzin zewngtrznych budynku. W otworach
okiennych wychodzacych z kuchni lokalu nr 4 w trakcie przeprowadzanej wizji znajdowaty

si¢ ptyty OSB wstawione w miejsce usunietych juz okien. Mury zewngtrzne poza
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osmoleniem nie nosity trwatych $§ladéw uszkodzen struktury mogacych $wiadczyé o

zaburzeniu ich wlasciwos$ci no$nych.

Fot. 3 Zdjecia otworéw okiennych wychodzacych z kuchni lokalu 4

Klatka schodowa wraz z elementami zostata do czasu wizji lokalnej od§wiezona 1
wyremontowana. Przedmiotowe mieszkanie zostato zabezpieczone ptyta OSB z uwagi na

zniszczone drzwi i oScieza do lokalu.

Fot. 4 Klatka schodowa
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Niemal wszystkie pomieszczenia noszg $lady pozaru. Najmniej naruszone sg lokale
po prawo od wejscia. W pomieszczenia te posiadajg nienaruszone okna oraz drzwi z

os$ciezem mig¢dzy nimi, a $ciany i sufity noszg nieznaczne $lady okopcenia.

Fot. 5 Zdjecia pokojow po prawo od drzwi wejsciowych.
Pozostate pomieszczenia nosza glebokie $lady po pozarowe. Wszelkie skrzydta
drzwiowe zostaly zdemontowane, a os$cieznice drzwiowe i1 okna s3 uszkodzone, w r6znym

stopniu, na skutek pozaru.

S

Fot. 6 spalone o$ciezy
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Uszkodzenia $cian ograniczajg si¢ gtbwnie do okopcenia, osmolenia oraz odspojenia
tynkéw. Gluche odglosy w miejscach w ktorych znajduje si¢ okopcony tynk $wiadcza o

utracie przyczepnosci miedzy $ciang, a warstwami wykonczeniowymi.

Fot. 7 Zdjecia tynkow.

Elementy podlogi poza opaleniem, osmoleniem i okopceniem nie nosza sladoéw
uszkodzen ktore moglyby §wiadczy¢ o uszkodzeniu, na skutek pozaru, elementow stropu.
Zachowanie stropow pod obcigzeniem dynamicznym skaczacego cztowieka wykazywato
reakcje sprezyste i nie stanowitlo podstawy do wnioskowania o uszkodzeniu belek

stropowych.

Na sufitach wigkszo$¢ tynkoéw, na otrzcinowaniu pozostata na powierzchni desek.
Wigkszos¢ tynkow jest okopcona i osmolona, deski ktore zostaly odstonigte nie sg
uszkodzone, a jedynie okopcone lub osmolone. Swiadczy to o nie uszkodzeniu belek

stropowych nad mieszkaniem moggcych wptyngé na petniong przez nie role konstrukcyjna.
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Fot. 8 Zdjecia stropow.
Wyjatek stanowi strop nad pomieszczeniem kuchni ktory jest w stanie awarii i
wymaga demontazu elementow nos$nych i1 wykonczeniowych, ktére pozostaty, oraz

montazu nowego stropu.

Fot. 9 Zdjecia stropu nad kuchnia.
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1.6 Opis uszkodzen elementéw pod katem dalszego spelniania funkcji no$nych.

1.6.1  Stropy Drewniane.

W objetym pozarem mieszkaniu w stanie awaryjnym znajduje si¢ jedynie strop nad
pomieszczeniem kuchni. W pozostatych pomieszczeniach, pod wzgledem konstrukcyjnym,

wlasciwosci nosne konstrukcji stropow zostaty zachowane.

Fot 9: Widok na uszkodzony strop nad pomieszczeniem kuchni

- :;, 3 @" %“ -

Fot 10: Widok na nieuszkodzone konstrukcyjnie stropy w sasiadujacym do kuchni
pomieszczeniu.
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1.6.2  Sciany nosne zewngtrzne

Wtasciwosci no$ne zadnej z zewnetrznych $cian no$nych nie zostaty ostabione na

skutek dziatania pozaru.

Fot 11: Zewnetrzne $ciany no$ne.

1.6.3  Sciany wewnetrzne

Wiasciwosci nosne zadnych ze §cian zewnetrznych nie zostaty ostabione na skutek

dziata pozaru.

Fot 12 §ciany wewnetrzne
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1.6.4  Oscieznice i drzwi

OScieza drzwi 1 okien w budynku pozostaja w réznym stanie technicznym |,

wszystkie nalezy usuna¢ i wymieni¢ na nowe.

Fot 13 zdjecia uszkodzonych oraz nienaruszonych oSciezy i drzwi wewnetrznych

1.7 Whioski

Stan techniczny mieszkania pozwoli na jego ponowne zamieszkanie pod warunkiem
wykonania nastgpujacych prac remontowych :

Wymiany stropu drewnianego nad pomieszczeniem kuchni.
Wymiany tynkow i oktadziny $cian, sufitow i podtog
Wymiany spalonej stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiany $cianek dziatowych z G-K.
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2. Projekt budowlany Stropu nad pomieszczeniem kuchni.

2.1 Podstawa Opracowania
. Archiwalny projekt architektoniczny
. Aktualna Inwentaryzacja
. Normy i przepisy w zakresie konstrukcji budowlanych.

. PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

. PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

. PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest usuni¢cie istniejacych elementow stropu
drewnianego, obecnie znajdujacego si¢ w stanie awarii, oraz wykonanie nowego stropu nad

pomieszczeniem kuchni w lokalu mieszkalnym numer 4 w budynku przy ulicy Chopina 2.

2.3 Charakterystyka obiektu.

Zakresem opracowania objeto fragment stropu w mieszkaniu nr 4 budynku Chopina
2 w ktorym zostat on uszkodzony na skutek pozaru. W celu stwierdzenia mozliwos$ci
wykonania prac naprawczych, dokonano analizy dokumentacji archiwalnych oraz
przeprowadzono stosowne obliczenia sprawdzajace. Podczas wizji lokalnej na obiekcie
stwierdzono, zZe na kondygnacji wystepuja Sciany murowane, wykonane z cegly
ceramiczne] petnej, a stropy s3 drewniane. Nie zaobserwowano zarysowan, peknie¢ na
zadanej ze $cian ani $ladow Swiadczacych o przecigzeniu. Do obcigzen stropu przyjeto
cigzar wlasny konstrukcji, warstwy materialowe oraz wynikajace z normy obcigzenia

eksploatacyjne.

Szczegolty obcigzen przypadajacych na belki stropowe pokazano w czesci

obliczeniowej.
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2.4 Ocena stanu technicznego i mozliwosci przebudowy

Na badanych $cianach, stropach i dachu nie stwierdzono §ladéw mogacych
swiadczy¢ o przecigzeniu konstrukcji. Stan elewacji mozna okresli¢ jako dobry. W ramach
planowanego remontu nie przewiduje si¢ zwigkszenia obcigzen stalych dziatajacych na

$ciany i fundamenty.

2.5 Projekt rozbidrki.

25.1  Prace wstepne

Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone jedynie przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i
wyburzeniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow
BHP. Teren na ktéorym prowadzone sga prace rozbidorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem
na teren prowadzenia prac rozbiorkowych. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zwory powinny

znajdowac si¢ poza obrgbem robot rozbidorkowych.

2.5.2  Wymagania ogdlne.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie

wywolato utraty statecznos$ci i przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostroznos$ci, nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy

robotach rozbiorkowych, a w szczegdlnosci:
- stosowa¢ odpowiednie narzgdzia i sprzety;
- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne ;
-stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow;

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne;

str. 19



Ewentualne rusztowania do rozbiorek belek stropowych, nie stawiaé
bezposrednio na stropie lecz opiera¢ na balach drewnianych ustawionych prostopadle do
nos$nych belek stropowych.

Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach lub innych
rozbieranych elementach konstrukcji albo pod nimi, poniewaz moze zachodzi¢ obawa

zawalenia si¢ konstrukcji pod wptywem parcia lub porywoéw wiatru.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajace;j

wtasciwe uprawnienia budowlane.

- nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologicznej kolejnosci wykonania

poszczegdlnych zakresow prac rozbidrkowych;

- miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i
zabezpieczone;

- nalezy $cisle przestrzegac instrukcji obstugiwania urzadzen;

-nalezy $cisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30 kg;

- teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

- wydzieli¢ 1 ogrodzi¢ porgczami ( wysokosci nie mniejszej niz 1,1 m ) strefe
niebezpieczng, w ktorej istniej zrodlo zagrozenia oraz oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/1-0 wysokosci,
z ktérej moga spada¢ przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m;

- na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materialow;

-W miejscu rozbiorki nalezy rozmie$ci¢ punkty Swietlne tak, aby zapewnialy
mozliwo$¢ odczytania tablic 1 znakdéw ostrzegawczych;

- maszyny, urzadzenia i sprzety ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a s3
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji;

- przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy zapoznaé pracownikoéw z

programem rozbiorki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego jej wykonywania;
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- przy cigciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajaca nazwe i cechg organu
dozoru technicznego;

- obalanie $cian lub innych cze¢sci obiektow przez podkopywanie i podcinanie jest

zabronione

- w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng;

2.5.3  Rozbiodrka stolarki okiennej i drzwiowej.

Przed demontazem sprawdzi¢ czy na skutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
o$cieznica nie spelnia funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbierac
podczas rozbiorki $ciany.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, o§cieznice

wyku¢ z muru.

2.5.4  Rozbidrka $cian dzialowych nieno$nych.

Rozbidrke $cian dzialowych nalezy rozpocza¢ od skucia tynkow, terakoty itp. Przed
rozbiorka nalezy sprawdzi¢ czy na skutek osiadania lub btedow przy wznoszeniu budynku
$ciana nie stanowi podparcia stropu. W takim przypadku $ciang nalezy rozebra¢ dopiero po
demontazu stropu.

Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu lub resztek oktadziny Sciang rozbiera¢ od

gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

2.5.5 Rozbidrka elementoéw no$nych konstrukcji

Sposob demontazu elementdéw no$nych konstrukcji nalezy prowadzi¢ ze szczegolna
ostroznoscig zgodnie z wiedzg techniczng i projektem rozbiorki tak aby nie dopusci¢ do

utraty statecznosci obiektu.
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2.5.6  Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

A) Informacje ogodlne.

Wykonawca w zakresie rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycja jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach, wytworca odpadéw powstajacych w

wyniku §wiadczenia tych ustug.

Wytworca odpadow jest jednoczesnie ich posiadaczem, przez ktéorego, w mysl art.
3, ust. 3 pkt. 13 Ustawy rozumie si¢, kazdego kto faktycznie wlada odpadami ( w tym

wytworce odpaddw), z wytgczeniem dziatalnosci z zakresu transportu odpadéw.

B) Urobek z robot rozbidrkowych.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac¢
te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak np. elementy metalowe i szklo
Pozostate elementy wbudowane jak elementy $cienne nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym przez wyspecjalizowany
podmiot wysypisku dla tego rodzaju $mieci. Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare
postepu robot rozbidrkowych. Transport gruzu 1 odpaddéw nalezy prowadzi¢ uprzednio
zabezpieczonymi klatkami schodowymi  lub specjalnym kotnierzami zsypowymi

bezposrednio do odpowiednich kontenerow.

2.5.7  Uwagi koncowe.
Elementy wymagajace utylizacji ( papa, drewno zabezpieczone §rodkami solnymi)
wywiez¢ do odpowiedniego zaktadu utylizacji.
W razie stwierdzenia rozbieznos$ci mi¢dzy stanem opisywanym a stanem

istniejagcym lub stwierdzenia innych, nie przewidzianych w opisie rozwigzan technicznych

wystepujacych w obiekcie nalezy skontaktowac si¢ z nadzorem autorskim.

Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji

administracyjnej z odpowiedniego Urzedu.
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Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby

posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Sposoéb wykorzystania materialow z odzysku uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.6 Wykonanie stropu drewnianego.

W ramach przewidywanej przebudowy projektuje si¢ nowy strop nad kuchnig w

mieszkaniu.

Kolejnos¢ robot podczas wykonywania stropu obejmuje:

- Poszerzenia bruzd na montaz belek drewnianych w $cianie zewngtrznej oraz

wykonanie bruzdy na calej szerokos$ci przekroju $ciany wewngtrznej.
-Oczyszczenie wykonanych bruzd.

-Wykonanie pionowej izolacji termicznej w murze zewngtrznym w miejscu

osadzenia belek ze styropianu grubosci Scm.

-Wykonanie pierwszej warstwy izolacji przeciw wilgociowej z papy w miejscu
podparcia belki.

-Wykonanie poduszki betonowej pod oparcie belki

-Wykonanie drugiej warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy w miejscu
podparcia belki.

-Wprowadzenie belek drewnianych przez otwory okienne.

-Wykonanie izolacji z papy na koncach belki drewniane;j.

-Osadzenie belek drewnianych w przygotowanych otworach rozpoczynajac montaz

od oparcia na §cianie wewngtrzne;.

-Obsadzenie belek na zaprawe¢ cementowa.

-Wykonanie warstwy paroizolacji.

-Wykona¢ montaz desek lub ptyt OSB pod spodem stropu.
-Wykonanie warstwy izolacyjnej z wetlny mineralnej grubosci 15 cm.
-Montaz desek lub ptyt OSB gornej warstwy.

-Wykonanie sufitu podwieszanego z G-K
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Uwagi:

Drewno nowo wbudowywane nalezy impregnowa¢ $srodkami ogniochronnymi i
grzybobojczymi.

Strop zostal zaprojektowany w technologii lekkiej nie nalezy wykonywa¢é
ciezkich warstw wykonczeniowych w przyszltos$ci.

Sufit podwieszany nad pomieszczeniem wykona¢ z plyt ogniochronnych G-K w

odpowiedniej technologii.

2.7 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP, a cato$¢ realizacji
musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Szczegdlng uwage

zwrdci¢ na pomiary geodezyjne w czasie catego procesu budowlanego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w szczegdlno$ci w procesie zamawiania

elementdw montowanych na placu budowy.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie
z technologia stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwos$ci

nalezy skontaktowac si¢ z producentem danego wyrobu

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany materialdw 1 technologii

wykonania nalezy uzgodni¢ z projektantem.

W razie konieczno$ci w sprawach wymagajacych wyjasnien lub dodatkowych,

niezbg¢dnych dla procesu budowlanego decyzji, niezwtocznie powiadomi¢ projektanta

Projekt nalezy rozpatrywaé kompleksowo wraz z innymi projektami innych branz.

Przed rozpoczeciem robot zapoznac si¢ z projektami wszystkich branz w celu ustalenia

kolejnosci 1 zakresu robot.

Zyrardow, Marzec 2018
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3.

3.1

Obliczenia statyczne

Obciazenia Stale

3.2 Tablica 1: Obciazenia stale

strop nad kuchnia
Wspotczynnik
- obcigzenia -
. Pasmo Wartos¢ Warto$¢
Lp. Wyszezeg6lnienie [m] | Grubos¢ | Cigzar wstanie | charakterystyczna obliczeniowa
warstwy | powietrznosuchym obciazenia obciazenia
[m] [KN/m’] [KN/m] [KN/m]
A B C D E F G H
Warstwy
wykonczeniowe
1 |deski lub ptyta OSB 0,9] 0,032 55 0,16 1,35 0,21
welna mineralna gr 15
3 |cm 0,9| 0,150 1,3 0,18 1,35 0,24
5 | paroizolacja 0,9| 0,019 55 0,09 1,35 0,13
6 |deski lub ptyta OSB 0,9] 0,032 55 0,16 1,35 0,21
6 | sufit podwieszony G-K 0,9 0,50 1,35 0,68
Razem g, KN/m 1,09 1,35 1,47
3.3 Obciazenia Zmienne
Tablica 2: Obcigzenia zmienne
Obciazenia uzytkowe
Wspotczynnik
N N obcigzenia N
L Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
Lp. Wyszezeg6lnienie charakterystyczna charakterystyczna obliczeniowa
Pasmo obcigzenia obcigzenia obcigzenia
[m] [kN/m?] [KN/m] [ KN/m]
A B C D E F G
Powierzchnie
1 mieszkalne 0,840 2,0 1,68 1,50 2,52
3.4 Wykresy momentéw zginajacych oraz sil poprzecznych
! ) ) -0.00
-7.62

=

=

Obliczenia sit wewnetrznych dokonano programem Robot Structural Analysis
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3.5 Obliczenia wytrzymalo$ciowe

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 1 Belkadrewniana_ 1 PUNKT: 4 WSPOLRZEDNA: x=0.60L=2.34m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 6,10b (1+2)*1.15+3*1.50

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac =1.00

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_2

ht=17.0 cm

bf=20.0 cm Ay=183.78 cm2 Az=156.22 cm2 Ax=340.00 cm2
ea=8.5cm ly=8188.33 cm4 1z=11333.33 cm4 Ix=11733.3 cm4
es=8.5cm Wely=963.33 cm3 Welz=1133.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=7.13/963.33 = 7.40 MPa fm,y,d=11.08 MPa

fv,d=1.85MPa
Tau z,d = 1.5*-1.52/340.00 = -0.07 MPa

Wspélczynniki i parametry dodatkowe
kh_y =1.00 kmod = 0.60 Ksys =1.00 ker = 0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 7.40/11.08 = 0.67 <0.90 (6.11)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.07/0.67)/1.85 = 0.05 < 0.90 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: uzytkowe
ufin,z=0.6 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: uzytkowe

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Obliczenia sit wewnetrznych dokonano programem Robot Structural Analysis
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4, Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia
4.1 Zakres robat.

Przedmiotem opracowania jest wymiana konstrukcji stropu oraz wykonanie remontu
w lokalu mieszkalnym nr 4 znajdujagcym si¢ w budynku mieszkalnym przy ulicy Chopina 2
w Zyrardowie. W obrebie granic dzialki zlokalizowane sa sieci uzbrojenia terenu oraz

przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny.

4.2 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Drogi dojazdowe 1 doj$cia do istniejacej zabudowy, roboty na wysokos$ci powyzej 5

metrow.

4.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Przewiduje si¢ zagrozenia: porazenie pradem, uszkodzenie ciala, przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci (podczas wykonywania prac z uzyciem maszyn i urzadzen, nalezy
zabezpieczy¢ pracownikoéw 1 narzedzia przed upadkiem z wysokosci, wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem oraz zapewnic
ich stabilno$¢, stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobod¢ ruchu, maszyny i
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta i spetnia¢ wymagania

okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

4.4 Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow
(wstepne 1 okresowe), ktorzy powinni potwierdzi¢ udziat w nim wlasnorecznym podpisem.

Zakres szkolenia powinien obejmowac¢ m.in. tre$¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osobe majaca odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia. Przed przystgpieniem
do prac robotnicy powinni by¢ zapoznani z programem pracy oraz Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy. Bezposredni nadzér nad
pracami szczegodlnie niebezpiecznymi sprawowac bedzie kierownik budowy. Na placu
budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom podczas realizacji
robot budowlanych

Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 (DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych szczegolnosci:

-plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu
dostepem niepowolanych os6b majacych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy
bedzie przygotowane i wykonane w ten sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi
przebywajacych w poblizu i1 na terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed
przewroceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysoko$¢ nie bedzie
nizsza niz 1,50 m;

- umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia
budowy oraz przy dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o wznoszonym
obiekcie i prowadzonych robotach docierata do os6b odpowiednio wczesnie.

- w trakcie prac na wysokosciach stosowac zabezpieczenia przed upadkiem (barierki
ochronne, pasy bezpieczenstwa itp.)

- dostawa pradu elektrycznego 1 wody -niezbednych do wykonywania robdt
budowlanych oraz os$wietlenia placu budowy 1 miejsc pracy odbywaé si¢ bedzie z
istniejacych na dziatce przytaczy elektroenergetycznego i wodnego.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy oraz urzadzenie pomieszczen higieniczno —sanitarnych (tymczasowy

budynek: barakowdz bez podwozia lub kontener segmentowy).
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W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan majacych na celu usunigcie tego zagrozenia

5. Spis Rysunkow

5.1 Lokalizacja belek stropowych
5.2 Detale stropu i belek stropowych
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