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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu wewnetrznych instalacji
sanitarnych w lokalu po spaleniu nr 4 w budynku przy ulicy Chopina 2 w Zyrardowie. Instalacja
wody zimne;j i cieplej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie inwestora
e Ogledziny i pomiar z natury
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

OPIS TECHNICZNY

1. Opis stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Chopina 2 wyposazony jest w instalacje wody
cieptej 1 zimnej, kanalizacyjnej sanitarnej i centralnego ogrzewania.
Budynek zaopatrzony jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej wa200 poprzez istniejace
przytacze wody w ulicy Chopina, $cieki odprowadzane sg do kolektora sanitarnego w ulicy
Limanowskiego poprzez istniejacy przykanalik ksD160 i studnie rewizyjne.
Ciepla woda uzytkowa oraz woda na potrzeby ogrzania lokali odbywa si¢ przy uzyciu
indywidualnych zrodet ciepta (piecyki na paliwo state).
W obrebie lokalu mieszkalnego nr 4 po spaleniu, uszkodzeniu ulegly wewngtrzne instalacje
sanitarne.

2. Instalacja wody zimnej.

W obrebie lokalu poprowadzony jest pion stalowy zimnej wody w miejscu oznaczonym na rzucie nr
PW1. Pion podczas pozaru nie ulegt zniszczeniu. Projektuje si¢ wpalenie do istniejacego pionu, dalej
montaz zestawu wodomierzowego skladajacego sie z wodomierza DN20 o wydajnosci 2,5-4,0m*/h
oraz dwoch zaworow odcinajagcych DN25. Istniejace zasilenie zaslepi¢. Dopuszcza si¢ w przypadku
decyzji przy udziale inspektora nadzoru oraz kierownika robdt mozliwo$¢ wykorzystania istniejacego
podiaczenia wody zimnej w przypadku jezeli jego stan techniczny jest zadawalajacy.

Instalacja w lokalu prowadzona bedzie po wierzchu S$cian. Przewody rozprowadzajace w
zaprojektowano z rur polipropylenowych laczonych za pomoca zgrzewania. Instalacje zimnej wody
wykona¢ z rur PP PN10. Podejscie do urzadzen prowadzone w izolacji, nastgpnie w bruzdzie
$ciennej zakonczone zaworem odcinajacym np. firmy Valvex.

Bialy montaz
Wyposazenie pomieszczenia lazienki: kabina natryskowa z baterig natryskowa termostatyczna,

umywalka z baterig jednouchwytowa, WC miska ustgpowa typu kompakt, terma o pojemnosci 601 i
mocy 2kW. Wyposazenie pomieszczenia kuchni: zlewozmywak z blachy nierdzewnej zamocowany
na szafce, bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, podejscie wod-kan do pralki, piec stalowy
typu KOZA z plaszczem wodnym o mocy 10kW, terma o pojemnosci 201 i mocy 2kW.

Do misek wustgpowych, (wg architektury - stojace typu kompakt, odplyw poziomy),
doprowadzenie wody z boku zakonczone zaworem odcinajacym. Umywali wiszace, niezabudowane
(wg architektury). Baterie umywalkowe i1 kuchenne stojace - doprowadzenie wody na wysokos¢
50mc od posadzki i zakonczone zaworem odcinajacym. Baterie natryskowe i wannowe natynkowe z
termostatem - doprowadzenie wody na wysoko$¢ 50mc od posadzki i zakonczone zaworem
odcinajacym.

Podlfaczenie urzadzen - lewa strona — woda ciepta, prawa- woda zimna.
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3. Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.

Instalacj¢ wody cieptej nalezy zaizolowa¢ cieplnie. Prowadzenie instalacji przewiduje
samokompensacj¢ przewodow. Instalacja w pomieszczeniach rozprowadzona bedzie po wierzchu
$cian w sposob bezkolizyjny z projektowanym biatym montazem oraz instalacja elektryczna.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach wody
zlokalizowanych przy umywalce i natrysku (terma o pojemnosci 601 i mocy 2kW ) i zlewozmywaku
(terma o pojemnosci 201 i mocy 2kW ) - wg lokalizacji na rysunkach. Zostanie zapewniona
mozliwo$¢ okresowego podgrzewu cieplej wody do temperatury 70°C w celu dezynfekcji instalacji,
aby nie dopusci¢ do rozwoju bakterii Legionella.

Przewody rozprowadzajagce  instalacji wody na cele bytowe zaprojektowano z rur
polipropylenowych stabilizowanych PN20 faczonych za pomocg zgrzewania. Podej$cia do urzadzen
prowadzone po wierzchu §cian w izolacji zakofnczone zaworem odcinajacym.

Podlfaczenie urzadzen - lewa strona — woda ciepta, prawa- woda zimna.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W obrebie lokalu poprowadzony jest pion kanalizacji sanitarnej PCV110 w miejscu oznaczonym na
rzucie nr PK1. Pion podczas pozaru nie ulegt zniszczeniu. Projektuje si¢ podlaczenie urzadzen do
istniejgcego pionu. Dopuszcza si¢ w przypadku decyzji przy udziale inspektora nadzoru oraz
kierownika robot mozliwos¢ wykorzystania istniejagcego podlaczenia w przypadku jezeli jego stan
techniczny jest zadawalajacy a sposob podlaczenia zgodny z przepisami. W przypadku gdy podczas
prac remontowych, po demontazu okladzin $cian zostanie stwierdzone uszkodzenie pionu nalezy go
wymieni¢ na odcinku pomig¢dzy najblizszymi, nieuszkodzonymi kielichami.

Przewiduje si¢ rowniez zaizolowanie kanalizacji sanitarnej w glab budynku (3m) izolacja
przeciwwilgociowg — dotyczy odcinka od wywiewki do wlaczenia w istniejacy kielich.

Lokalizacja przybordw sanitarnych oraz ich podtaczenie zgodnie z rzutami pomieszczen.
Podejscia do misek ustepowych @110mm, do umywalek i natryskow o §rednicy @ 50mm. Podejscia
do przyboréw o $rednicy @ 50 i @ 110 mm prowadzone bgda po wierzchu §cian. Natrysk nalezy tak
zainstalowa¢ aby zapewni¢ minimalny spadek w kierunku pionu.

Proby

Po wykonaniu instalacji zimnej i cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci,
wytrzymatos$ci na ci$nienie 0,6 MPa.

Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku
ci$nienia. Po wykonaniu prob nalezy sporzadzi¢ protokét. Wszystkie proby musza byc
przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej podda¢ probom drozno$ci i szczelnosci wg PN-92/B-10735:
piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody, poziomy sprawdzi¢ napehiajac je woda powyzej kolana laczacego poziom z pionem.

S. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. w lokali bedzie piec stalowy wolnostojacy na paliwo stale typu
KOZA z ptaszczem wodnym o mocy 10kW zlokalizowany w pomieszczeniu kuchennym. Aby
sprawnie 1 bezpiecznie funkcjonowaé, koza grzewcza potrzebuje:

- podiaczenia do osobnego przewodu kominowego o wymiarach dostosowanych do rozmiaru
paleniska, ale nie mniejszych niz 14 x 14 cm lub o 15 cm i wysokosci 4 m; przewdd musi by¢
szczelny oraz odporny na wilgo¢ i wysoka temperature lub nadawac si¢ do renowacji — umieszczenia
w nim kwaso- i zaroodpornego wktadu kominowego;

- odpowiedniego miejsca z niepalng lub zabezpieczong materiatem niepalnym podtoga i oddalonego
o co najmniej 80 cm od elementéw dekoracyjnych i tatwo palnych (drewno, tkaniny);
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- powietrza do spalania — doprowadzonego przewodem bezposrednio z zewnatrz do krééca w
korpusie kozy lub dostarczanego do pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowana, przez
nawiewniki w oknach albo $cianach.

Zaleca si¢ montaz czujnika czadu w pomieszczeniu w ktorym zamontowane jest urzadzenie.
Przed podlaczeniem pieca nalezy uzyskac aktualng opni¢ kominiarska.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako popowa dwururowa, systemu otwartego z
rozdziatem w systemie trojnikowym — ogrzewanie grzejnikowe. Instalacje nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z PN-91/B-02413.

Przewody

Rozprowadzenie rur z domu zaprojektowano w systemie dwururowym trdjnikowym. Czynnik
grzejny doprowadzony bedzie do kazdego grzejnika systemem trojnikowym rurami prowadzonymi
po wierzchu $cian. Instalacja zostata zaprojektowana z rur stalowych wg PN-H-74200:1998 i PN-
84/H-74220. Rury nalezy utozy¢ w izolacji termicznej min. 6mm. Po wykonaniu instalacji nalezy ja
poddac prébie szczelnosci. Lokalizacja grzejnikow wg projektu podstawowego.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania w zakresie:

- instalacji centralnego ogrzewania,

W cze¢éci opisowej opracowania przedstawiono:

- podstawowe zalozenia projektowe,

- opis og6lny instalacji,

- bilans ciepta,

- zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta ,,K”,
oraz okre$lono rodzaj podstawowych materialdw i1 osprzetu instalacji.
W czgsci rysunkowej opracowania pokazano:

- trasy rurociggow,

- lokalizacje urzadzen i osprzetu rurociggow.

Parametry instalacji
Czynnikiem grzewczym w instalacji c.o. jest woda o parametrach obliczeniowych 75/50°C.

Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta U [W/m2K]

Projektowane przegrody budowlane musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnego Prawa
Budowlanego i spelnia¢ wymagania w zakresie izolacyjnos$ci cieplnej zawarte w zalaczniku nr 2 p.
1.1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury - Dz.U. Nr 201 z dnia 6.11.2008r. poz. 1238. Ponizej
zestawiono warto$ci wspotczynnikow przenikania ciepla przyjete do obliczenia zapotrzebowania
ciepla pomieszczen.

LP. PRZEGRODA BUDOWLANA LU” W [m’K]
2. | Okna zewnetrzne 1,3
3. | Drzwi zewngtrzne 1,7
5. | Strop miedzykondygnacyjny 0,6
7. | Strop miedzykondygnacyjny nad garazem — przeplyw 0,3

ciepta do dolu
8. | Sciana zewnetrzna 0,25
9. |Sciana wewnetrzna grub.12cm 2,4

10. | Sciana wewnetrzna grub.25cm 1,8

11. | Sciana wewnetrzna miedzy klatka schodowa (korytarzem) 1,0
a mieszkaniem

Projektowane temperatury wewnetrzne

Temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodne z Zalacznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z p6zniejszymi zmianami
oraz wytycznymi Inwestora:
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- Lazienki +24°C,

- Pokoje mieszkalne +20°C,
- Kuchnie +20°C,
- Ustepy +20°C,
- Klatki schodowe +8°C,
- Pomieszczenia techniczne w garazu +8°C,

- temperatura otoczenia budynku wg PN-82/B-02403.

Opis og6lny

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze
zewngtrznej — 20°C wg PN -82/B-02403.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe dwuprzewodowe o parametrach 75°/50°C.

Instalacje w lokalu zaprojektowano jako trojnikowa prowadzong po wierzchu $cian. Przewody w
miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Podejscia do grzejnikdw ze Sciany. W najwyzszym punkcie instalacji w pomieszczeniu kuchennym
projektuje si¢ zamontowanie otwartego naczynia wzbiorczego, a przy grzejnikach odpowietrznikow
recznych. Trasy glownych rurociggow i lokalizacje urzadzen podano w rysunkowej czgsci
opracowania.

Regulacja instalacji co
Przy grzejnikach zaprojektowano zawory glowicami termostatycznymi.

Rurociagi i podwieszenia

Rury stalowe bez szwu przewodowe, rozprowadzenie instalacji do grzejnikow w lokalu po
wierzchu $cian. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur miedzianych.
Trasy glownych rurociggéw i lokalizacje urzadzen podano w rysunkowej czg$ci opracowania.
Podpory state, podwieszenia rurociggdw systemowe np. wg rozwigzan f-m Hilti, Sicla lub inne o
podobnej jakosci.

Grzejniki
Jako elementy grzejne projektuje sig:
- grzejniki stalowe plytowe zaworowe KV f-my Vogel&Noot lub CV f-my Purmo z wbudowanym
zaworem termostatycznym, wyposazone w kompletny zestaw przylaczeniowy umozliwiajacy
podiaczenie grzejnikow od dotu, glowica termostatyczna, odpowietrznikiem i kompletem zawiesi,
Przy doborze grzejnikdw uwzgledniono 15 % zwigkszenie powierzchni ogrzewalnej z uwagi na
zastosowanie zawordow termostatycznych.
Armatura odcinajaca i regulacyjna
Zawory odcinajace:
- kulowe, proste ze spustem wody dla wody o temperaturze do 100°C na ci$nienie robocze 6,0 bar,
gwintowe dla $rednic do Dn50, powyzej kotierzowe (np. f-my Broen-DZT S.A, Danfoss.).
Zawory grzejnikowe:
- przy grzejnikach kompaktowych: wktadka zaworowa w komplecie z grzejnikiem — projektuje si¢
glowice termostatyczne typ Cosmohead V 6-28°C RA f-my Honeywell lub inne kompatybilne z
wktadka zaworowa,
Podlaczenie grzejnikéw typu KV z instalacja ma by¢ wykonane poprzez zawédr typ Cosmoblock
katowy f-my Honeywell, ktore umozliwiaja demontaz grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody
z instalacji.
Polaczenia zaworow gwintowych w z rurociggami stalowymi projektuje si¢ jako roztgczne za

pomoca $rubunkéw.
Armatura odpowietrzajaca i odwadniajaca

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91/B-02420, w najwyzszych
punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewodow oraz na koncu kazdego pionu,
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automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi z zaworem stopowym i dodatkowo zaworem
odcinajacym.

Instalacja powinna by¢ stale napetniona woda, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wylaczone.
Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Armature spustowg lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzy¢ w ztaczke do weza
w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stalych lub
przenosnych).

Izolacje termiczne

Przewody nalezy zaizolowaé zgodnie z norma PN-B-02421:2000. Przewody stalowe
izolowa¢ termicznie welng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej np. Conel Wool Otulina f-my
Steinbacher Izoterm zgodnie z wytycznymi producenta. Grubosci izolacji wedtug tabeli ponize;.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm
zewnetrz izolacji cieplnej budynku)

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji c.o zgodnie z PN-91/B-02413 z otwartymi naczyniami
wzbiorczymi. Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnos$ci 331. Rura bezpieczenstwa, rura wzbiorcza,
przelewowa: DN25mm. Rura cyrkulacyjna i sygnalizacyjna: DN20mm.
Dobrano pompe¢ Grundfos typ UPE 25.

Préba i odbior instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie na zimno i na gorgco. Proby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z opracowaniem COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 — maj 2003r.; PN-64/B-10400 oraz PN-92/M-34031. Ci$nienie
probne 5,0 bar.

Swiadectwo proby instalacji powinien podpisaé¢ Inwestor i Wykonawca.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone przy napelnieniu instalacji woda. W przypadkach
uzasadnionych mozliwos$cig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos$¢ ci$nienia probnego.

Instalacja powinna by¢ odlaczona od Zrddla ciepta lub Zrédlo ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

Wykonanie ptukania i prob nalezy zakonczy¢ wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.
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Kompensacja wydtuzen cieplnych.
Kompensacje wydtuzen cieplnych przewidziano za pomoca naturalnych zalaman instalacji,
kompensacji U-ksztaltnych na odcinkach prostych oraz punktow statych.

Przejscia przez przegrody.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy stanowigce przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego lub objete wymogiem odpornosci ogniowej minimum EI 60 nalezy wykonaé w
wymaganej klasie EI odporno$ci ogniowej dla danej przegrody, wedlug instrukcji producenta, z
materialdw posiadajacych niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z aprobata
techniczng zastosowanego systemu. W przypadku rur niepalnych przejscie nalezy wykonac¢ jako
ognioszczelne w klasie odpornosci jak dla przegrody np. uszczelnionych masg plastyczng
ognioodporng np. HILTI typ CP 642/643 CP620 lub rownowazng posiadajacg wymagane atesty.

Warunki wykonania i odbioru.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II - “Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych” - wyd. 1974r. Stosowane materialty musza posiada¢ niezbedne zgodne z przepisami
dopuszczenia do stosowania ( aprobaty, certyfikaty bezpieczenstwa ). Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp i p.poz.

6. OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pt. ,,REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W
BUDYNKU WIELORODZINNYM ul. Chopina 2, 96-300 Zyrardéw, dziatka nr ew. 3490/1”

— branza sanitarna zostat wykonany z nalezyta starannos$cia 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegélowymi oraz polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shizy¢.

Projektant: mgr inz. Norbert Bukowski
upr. bud. nr MAZ/0460/POOS/10
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7. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Roboty montazowe beda wykonywane na placu budowy. Elementy rurociggdéw i armatury do wbudowania
beda sprowadzone od producentéw z zewnatrz.

I. Roboty do wykonania na placu budowy:

a) oczyszczenie 1 przygotowanie terenu:

* zabezpieczenie przesuni¢¢ obiektow i urzadzen o ile wystepuja w terenie, takich jak istniejace nawierzchnie.
Przewody i rury instalacji wod.-kan., gazowej, elektrycznej, drenazu itp.,

* przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggdéw i armatury,

¢) roboty montazowe:

* montaz rurociggow na $cianach budynku,

» montaz urzadzen i odbiornikow,

II. Szczegolne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z pracami spawalniczymi
elementoéw stalowych instalacji w pomieszczeniach. W/w prace moga wykonywac¢ pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawienia. Na stanowisku spawalniczym nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad
BHP (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych Dz. U. nr 40 poz. 470). Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zapewnienie
odpowiedniej wentylacji w trakcie prowadzenia prac spawalniczych, w celu skutecznego usuni¢cia
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia. Podczas prowadzenia prac spawalniczych nalezy zwroci¢ uwagge
na mozliwos$¢ zaprdszenia ognia.

1. Kwalifikacje pracownikow.

Na placu budowy mogg przebywac pracownicy zatrudnieni i przeszkoleni w zakresie aktualnie
obowiazujacych przepisow BHP oraz ochrony p.poz. Kierownik budowy powinien posiada¢ aktualne
dokumenty wymaganych szkolen zatrudnionych pracownikow. Maszyny i inne urzgdzenia mechaniczne (jak
koparki, spychacze, zgrzewarki) winne by¢ obstugiwane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje do ich obstugi.

IV. Zapobieganie niebezpieczenstwu.

Teren budowy powinien by¢ wygrodzony i odpowiednio oznakowany. Nalezy zapewni¢ szybki i staty dostep
do $rodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej, ktore winny si¢ znajdowaé w niezbednej ilosci na
terenie placu budowy oraz sprzetu p.poz. Sprzg¢t mechaniczny i urzadzenia nalezy utrzymywacé w sprawnosci
technicznej i uzywac je zgodnie z ich przeznaczeniem, powinny one posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
Nie wolno uzywac¢ do pracy narzg¢dzi niesprawnych badz z przeterminowanymi atestami. Pracownicy
obstugujacy specjalistyczny sprzet, narzedzia lub urzadzenia winni zapoznac¢ si¢ instrukcjami bezpieczenstwa
pracy na nich oraz instrukcjami obstugi, do udost¢pnienia ktorych zobowiazany jest kierownik budowy.

V. Ograniczenie szczegolnych zagrozen.

ograniczenia zagrozenia podczas prowadzenia prac montazowych:

* podczas prowadzenia prac spawalniczych nalezy zapewni¢ sprawng i skutecznie dziatajacg wentylacja,
* w miejscach prowadzenia prac spawalniczych nalezy wyeliminowaé mozliwos$¢ zaproszenia ognia,

* przy pokonywaniu przegrod budowlanych nie spowodowac naruszenia konstrukeji obiektu,

* po wykonaniu otwordéw w przegrodach budowlanych usunaé gruz z miejsca prowadzenia robot,

* przed rozpoczgciem przerw w pracy zabezpieczy¢ maszyny i urzadzenia przed mozliwoscia uzycia ich przez
niepowolane osoby na terenie budowy,

* nalezy zapozna¢ pracownikow z instrukcja postegpowania na wypadek pozaru,

* nalezy zapozna¢ pracownikow ze sposobem postgpowania w razie nieszczesliwego wypadku,

* poinformowac¢ pracownikow o lokalizacji punktu pierwszej pomocy sanitarnej i lokalizacji apteczek.
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