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Warszawa, 12.09.2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r., poz. 290).
OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany remontu nadproza drzwiowego nad drzwiami wejsciowymi do
klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 2 w Zyrardowie, sporzgdzony jest zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant w specjalnosci Sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej: konstrukcyjno-budowlanej:
mgr inz. Leszek TISCHNER mgr inz. Damian CYRTA
upr. 157/02 upr. MAZ/0003/POOK/09
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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne

1.1.

Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki

Mieszkaniowej Zyrardow Spétka z 0.0. przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow,

a DProjekt Damian Domanski z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne

taszczynskiego.

1.2.

1.3.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest budynek przy ul. Chopina 2 w Zyrardowie.

Celem opracowania jest remont nadproza drzwiowego nad drzwiami wejsciowymi do klatki

schodowe;.

Zakres opracowania

W ramach prac remontowych projektuje sie:

o

O

O

montaz rusztowan,

demontaz drzwi wejsciowych do klatki schodowe;

remont uszkodzonego naproza drzwiowego:

- odcigzenie remontowanego nadproza oraz filarka okiennego,

- wykonanie drewnianej konstrukcji tymczasowej,

- wymurowanie nadproza drzwiowego z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,

- rozbiérka tymczasowej konstrukcji drewnianej,

przemurowanie filarka okiennego powyzej remontowanego naproza z cegty petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej

ponowny montaz stolarki drzwiowej,

otynkowanie strony wewnetrznej filarka okiennego, zagruntowanie oraz pomalowanie farbg
paroprzepuszczalng, odtworzenie parapetu wewnetrznego

demontaz rusztowan oraz uprzatniecie przylegtego terenu,

2. 0Ogolny opis budynku

Budynek przy ul. Chopina 2 w Zyrardowie zostat wpisany do rejestru zabytkéw 30.03.1984r.

pod numer A-669. Budynek o konstrukcji murowanej usytutowany wzdtuz ulic Fryderyka Chopina oraz

Bolestawa Limanowskiego.






Fot. 1. Widok zniszczonego nadproza drzwiowego klatki schodowej

Fot. 2. Detal pekniecia filarka

3. Roboty rozbidrkowe

Rozbiérce podlega uszkodzone naproza drzwiowe oraz filarek okienny.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac.

Przy pracach rozbidérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa rob6t rozbidrkowych
wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé¢ w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje nierozbierane Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢. Wykonanie tych
prac nie podlega odrebnej zaptacie.

Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na biezgco
usuwac poza obrys holu gtéwnego.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiérce lub demontazowi nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.



Wszystkie przejscia znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest wykonywac
kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robét.

4. Remont uszkodzonego nadproza drzwiowego

Przed przystgpienie do prac nalezy odcigzy¢ nadproza drzwiowe i filarek okienny. Projektowane
naproze wykonaé¢ jako nowe o analogicznej geometrii do naproza istniejgcego. Do przemurowania
nalezy w pierwszej kolejnosci uzy¢ cegty odzyskanej podczas wykonywania prac rozbiérkowych. W
przypadku braku wystarczajgcej ilosci ciegiet pozyskanych in situ, nalezy zakupi¢ rozbiérkowg cegte z
Zyrardowa o odpowiednich parametrach (wielko$¢, kolor, parametry techniczne) do parametréw cegty
istniejgcego nadproza.

tuki muruje sie na deskowaniu opartym na krgzynach, uktadajgc cegly zgodnie z zasadami
wigzania muréw. Wykonanie tuku rozpoczyna sie jednoczesnie na dwdch wezgtowiach i konczy
wykonaniem zwornika w kluczu nadproza. W tukach murowanych z drobnych elementéw, podobnie jak
w murach, wystepuja spoiny wsporne, poprzeczne i podtuzne. Prawidtowe, prostopadte do podniebienia
tuku potozenie spoin wspornych ustala sie ruchoma listwg lub sznurkiem przywigzanym do gwozdzia
whbitego w $rodku okregu, ktérego odcinkiem jest wykonywany.
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Rys.1. Wykonywanie naproza murowanego

Nadproza sklepione muruje sie na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej o
stosunku 1:3.

Dodatkowo nalezy przemurowaé filarek nad remontowany naprozem drzwiowym. Filarek
przemurowac cegta petng na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej o stosunku 1:3.

Od strony wewnetrznej odtworzy¢ tynk wewnetrzny oraz pomalowac farbg paroprzepuszczalna.

5. Wymagania bhp

Zespoty robocze powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen. Z uwagi na
wymagang dokfadnosé robot zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie
jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych projektem.

Teren w rejonie rob6t budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robét, powinny by¢é one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w
przypadku prowadzenia robdt przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie
wykonywania przedmiotowych robét.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdét,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia budowlane.

7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
poza 2255 art. 20 ust. 1 pkt. 1¢) oraz na podstawie Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2015 roku poz. 1422):
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziaice nr ew. 3490/1 (obreb 3), na ktérej zostat

zaprojektowany.



8. Zalecenia koncowe

o Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.

o Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego tworcy. Wszystkie zmiany materialowe wymagajg zgody

autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.

Projektant w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:
mgr inz. Leszek TISCHNER
upr. 157/02

Sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:
mgr inz. Damian CYRTA
upr. MAZ/0003/POOK/09
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych

obiektow

W ramach prac remontowych projektuje sie:

o montaz rusztowan,

o demontaz drzwi wejsciowych do klatki schodowej

o remont uszkodzonego naproza drzwiowego:

odcigzenie remontowanego nadproza oraz filarka okiennego,
wykonanie drewnianej konstrukcji tymczasowe;j,
wymurowanie nadproza drzwiowego z cegtly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,

rozbiérka tymczasowej konstrukcji drewnianej,

o przemurowanie filarka okiennego powyzej remontowanego naproza z cegly petnej na zaprawie

cementowo - wapiennej

o ponowny montaz stolarki drzwiowej,

o otynkowanie strony wewnetrznej filarka okiennego, zagruntowanie oraz pomalowanie farba

paroprzepuszczalng, odtworzenie parapetu wewnetrznego

o demontaz rusztowan oraz uprzatniecie przylegtego terenu,

Kolejnos¢ wykonywanych obiektdw:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki objetej zadaniem znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych przedmiotowy obiekt nadal bedzie petni swojag

funkcje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystagpienia

Skala zagrozenia

Uderzenie
spadajgcym
odtamkiem

- bezposrednie

otoczenie

- roboty remontowe

Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych oraz
dla uzytkownikow
budynku.




Zaproszenie oka

- bezposrednie
otoczenie rejonu

rob6t budowlanych

Roboty zwigzane z

cieciem materiatow

Zagrozenie dla
robotnikow

budowlanych

Porazenie pragdem

- bezposrednie
otoczenie rejonu

robét budowlanych

- W czasie uzywania

elektronarzedzi

Zagrozenie dla
robotnikow

budowlanych

Upadek w wysoko$ci

- bezposrednie
otoczenie rejonu

robét budowlanych

- W czasie
prowadzenia prac

remontowych

Zagrozenie dla
robotnikow

budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Zespoty remontowe przed przystgpieniem do robd6t budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos$é robot
zaleca sie aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
robét przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

» Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem oséb
postronnych.

» Etapowac prace w taki sposéb, aby w miejscu prowadzeniu rob6t nie znajdowaty sie osoby
postronne,

* Materiaty budowlane zmagazynowa¢ na placu wewnetrznym we wskazanym przez
inwestora miejscu.

» Transport materiatow wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach
oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

» W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegty teren otwarty.

e Materiaty z rozbiorki usuwa¢ bezposrednio na pojazd lub odkiada¢ na pryzme we
wskazanym przez inwestora miejscu.

robot

+ Stosowa¢ niezbedne $rodki zabezpieczenie mienia podczas prowadzenie

remontowych,

11



UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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