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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

L. Informacje ogélne

1

2.

. Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Adres inwestycji:
Zyrardow ul. Warynskiego 48 dziatka nr ew. 2561;
Inwestor/wlasciciel:
Gmina Miasto Zyrardéw
. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacjg
arch. Matgorzata Walczak
96-315 Antoniew 62 B
tech. bud. Krystyna Jankowska
96-300 Zyrardéw ul. F. de Girarda 8 m 38

II. Cze$é opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

roboty ziemne,

docieplenie $cian zewngtrznych

docieplenie cokolow

docieplenie osciezy otwordéw okiennych i drzwiowych.
docieplenie stropu poddasza

wymiana okien i drzwi,

wymiana okienek poddasza na kratki wentylacyjne
wymiana uszkodzonych elementow

wymiana parapetéw zewnetrznych

wymiana parapetéw wewn¢trznych

obnizenie terenu przed wejsSciem do budynku
likwidacja gzymséw

wykonanie gzymsu posredniego

wykonanie gzymsu wienczacego

rozbidrka istniejacych daszkéw nad drzwiami i ponowny montaz zadaszen systemowych

demontaz i ponowny montaz, rynien spustowych, lamp itp.

wykonanie o$wietlenia strychu

2. Na terenie dzialki zlokalizowany jest budynek podlegajacy termomodernizacji.



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg, stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegélnosci:

- oznakowanie terenu budowy

- zadaszenia przej$c¢ dla ruchu pieszego

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze os$wietlone.

4. Zagroienia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujacych podczas budowy:
4.1. Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje mozliwosé¢ upadku z wysokoéci ponad Sm
- mozliwos¢ upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku
(podczas prac na rusztowaniach i elementach budynku).
- mozliwo$¢ upadku narzgdzi oraz materialéw budowlanych
(podczas prac na rusztowaniach i elementach budynku).
- mozliwo$¢ porazenia pracownikéw piorunem
(podczas prac w trakcie wyladowan atmosferycznych)
- mozliwo$é uszkodzenia rusztowan w trakcie prowadzenia prac
(podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
4.2, Montaz i demontaz rusztowarn
- mozliwos¢ upadku rusztowania lub jego elementéw skladowych
(podczas prac montazowych).
- mozliwosé upadku pracownikéw wykonujacych montaz i demontaz rusztowan i jego
elementow sktadowych.
- mozliwo$¢ porazenia pradem w przypadku wykonywania prac w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Nalezy stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

5.1 Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje mozliwosé upadku z wysokosci ponad 5m

- Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy
lub osobg upowazniong o grozacych im niebezpieczenstwach i zagrozeniach, ktére moga
stworzy¢ w stosunku do osob trzecich, oraz o srodkach ochrony indywidualnej. Pracownicy
powinni przejs$¢ szkolenie BHP oraz posiada¢ aktualne badania kwalifikujace ich do
wykonywania prac na wysokosciach

- Rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade skladajaca si¢ z deski kraweznikowej
wysokosci 15cm , porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 110 cm oraz wypelieniem
przestrzeni pomigdzy porgcza a deska w sposob zabezpieczajacych pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci ( w przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ wysokosé
poreczy 100 cm ). Pracownicy przebywajacy na dachu lub na innych elementach budynku




niezabezpieczonych balustradami musza by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualne;j
(szelki bezpieczenstwa - autoasekuracja do stalych elementow budynku )

- Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i
bezpieczenistwa. Wokol rusztowan powinna byé wyznaczona strefa niebezpieczna -
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostgp oséb postronnych ( wielkosé
stref powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r). Przejscie do klatek schodowych powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

- Zabrania si¢ prowadzenia prac na rusztowaniach i dachu podczas wyladowan
atmosferycznych, dodatkowo rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiadac instalacj¢ odgromowa.

- Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone, przez kierownika

budowy lub osobg uprawniona, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa. Sprawdzeniu podlegajg
réwniez rusztowania po przerwie roboczej diuzszej niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu w zakresie okreslonym instrukcja producenta.

5.2. Montaz i demontaz rusztowan

- Osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia.

- Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementéw systemowych i kotwione do
Scian zgodnie z zaleceniami producenta na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Uzytkowanie rusztowan jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

- Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci,

- Przed rozpoczeciem prac w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych
napigcie w liniach powinno by¢ wylaczone.

- Przed montazem i demontazem nalezy wyznaczy¢ i odgrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Dementowane elementy nalezy transportowaé na dét ( zabrania sie zrzucania elementow ).

- Prace sa zabronione, jezeli po zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg
widocznosé oraz w czasie ggstej mgly, opadow deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o
predkosci wigkszej niz 10 m/s.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza

kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji.

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiescié punkty

pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikow,
6.3. Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,



6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,
6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min 1,5m .oznakowac¢ na planie j.w.,
6.7. Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych

na wysokosci 1, 1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska
kraweznikowa;

6.8. Rozmiescié tablice ostrzegawcze,

6.9. Zainstalowaé o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatlo,

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,

6.11. Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu,

6.12. Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi,

6.13. Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m,
6.14. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyé droge

ewakuacyjng oznaczy<¢ na planie j.w.,

h. Malgorzata Walczak
Uswitki, Antoniew 628
Me/ 0-E06 B94-640

upr. Wbanistyczne ar 1479/96 wpis WA-222

upt, budowdane w spec, architeltenicmej do
jrol- bez ograniezed or MA/053/07 wpis MA 1934

Zyrardéw dn. 4-04-2018r.

tech. Krystyne Janhowska
upr. bud. Nr 784 bk-ce

96-300 Zyrardéw, ul. Girerde 8/

tal. 22- 7

10



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowi:

© instrukcja ITB 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow”,

« Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy,

» Inwentaryzacja budowlana elewacji budynku wykonana w zakresie niezbednym do
niniejszego opracowania,

» Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem

» Pomiary uzupelniajace i sprawdzajace stan istniejgcy.

»  Wyniki ogledzin Scian zewngtrznych budynku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia $cian oraz podlogi
poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Warynskiego 48

w Zyrardowie.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. L. Warynskiego 48 w Zyrardowie,

jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Strop ostatniej
kondygnacji drewniany. Dach — deskowanie pelne pokryty papa na lepiku. Wykonany w
technologii tradycyjnej
Dane ogélne obiektu:

Powierzchnia zabudowy — 156,00 m?

Kubatura obiektu — 1804,92 m’

Wysokos¢ budynku-do 12 m- budynek niski

Stolarka okienna z PCV, w czeéci nowa.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.,

telefoniczng



4. ANALIZA 1 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Oceng stanu technicznego budynku, bedacego przedmiotem opracowania dokonano

na podstawie wizji lokalnych. W chwili obecnej budynek nie jest ocieplony.

5. OCENA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD.

5.1 Zalozenia i dane wyjsciowe.

» Temperatura zewnetrzna dla I11 strefy
klimatycznej, te = - 20°C
» Temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi bez okryé

zewnetrznych, ti = + 20°C

5.2. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wedlug uzyskanych danych wartosci wspélczynnika przenikania ciepta U dla
poszczegdlnych przegréd wynosza:

Nazwa Wartos¢ wspoéiczynnika U Warto$¢ wspdlczynnika U
przegrody (przed modernizacjg) (po modernizacji}
Sciana . >
1.09 W/(m°K) 0,218 W/(m'K)
Zewnetrzna

Ul= 0,218 <Uk(max)=0,23 W/(m2*K)

Przeznaczenie budynku - mieszkalny wielorodzinny
Temperatura przebywania ludzi - 20°C

Rodzaj systemu grzewczego - centralne -instalacja wewngtrzna
Sposdb przygotowania wody cieplej —instalacja wewnetrzna

Wentylacja grawitacyjna - kanaly grawitacyjne
6. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

6.1. Zakres prac

- demontaz i ponowny montaz istniejgcej instalacji odgromowej
Istniejaca pionowa instalacje odgromows nalezy zdemontowaé a nastgpnie ponownie
zamontowaé w dotychczasowych miejscach

- demontaz i ponowny montaz balustrad, rynien spustowych, lamp itp.
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- docieplenie $cian zewnetrznych
- warstwa styropianu grafitowego gr. 12cm o minimalnym wspoiczynniku
1=0,033[W/(m*K)}|. Rozmieszczenie wg rysunkow elewacji
- warstwa welny mineralnej gr. 12cm o minimalnym wspélczynniku
1=0,034[W/(m*K)]. Rozmieszczenie wg rysunkéw elewacji.
- docieplenie cokoléw (de poziomu terenu)
- warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm o minimalnym wspélczynniku
1=0,035[W/(m*K)].
- docieplenie oSciezy otworéw okiennych i drzwiowych.
- warstwa styropianu grafitowego gr. 2cm o minimalnym wspdlczynniku
1=0,033[W/(m*K)].
- docieplenie stropu poddasza
istniejacy strop drewniany. Nalezy zdja¢ deski podlogi , nastgpnie ocenié stan techniczny,
usuna¢ polepg i w jej miejsce welna mineralna 8cm, folia i plyty OSB na latach,
- wymiana okien i drzwi, wg rysunkoéw i wykazu stolarki
- wymiana okienek poddasza
otwory ckienne na poddaszu nalezy przed ociepleniem budynku zamurowaé i zamontowac w
tych miejscach kratki wentylacyjne @150 mm.
- wymiana uszkodzonych elementéw:
przewidziano wymiang uszkodzonych obrdbek blacharskich, montaz krat ostaniajacych rury
spustowe do wysokosci 2 m.
- wymiana parapetow zewnetrznych

w budynku sq wystajace parapety ceglane, kidre nalezy zbi¢ i wyréwna¢ z licem $ciany

We wszystkich otworach wykonaé nowe parapety zewnetrzne z blachy - obrébki blacharskie.

- wymiana parapetéw wewnetrznych

w sytuacji wymiany okien nalezy wymieni¢ takze parapety wewnetrzne

- obniZenie terenu przed wejSciem do budynku

Ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany drzwi zewnetrznych i brak mozliwosci podniesienia
nadproza (spocznik klatki schodowej) koniecznym jest obnizenie poziomu terenu przed
wejéciem do budynku. Po rozbiérce istniejacej kostki nalezy obnizy¢ teren i wykonaé
nastgpujace warstwy:

podsypka cementowa piaskowa 1:4 grubosci 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

AZA



stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa odsaczajaca z piasku o wspoélczynniku filtracji k>8 m/d

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x 100

kostka brukowa betonowa grub. 8cm typu CEGIELKA

- likwidacja gzymsow

W budynku nalezy zlikwidowaé wszystkie gzymsy betonowe i po ociepleniu wykonac nowe
wraz z obrobkami blacharskimi,

- wykonanie gzymsu posredniego

Na elewacji od strony ulicy i podwadrza nalezy wykonac gzyms posredni oddzielajacy parter
od pierwszej kondygnacji wraz z obrdbka blacharska (gzyms styropian, glebokosci 7,0cm
wysokosci 20,0cm). Gzyms nalezy wykonaé na wysokosci dolnej krawedzi drzwi

balkonowych budynku przy ul. Warynskiego 50.

- wyKonanie gzymsu wienczgcego

Na elewacji od strony ulicy i podwoérza nalezy wykonaé gzyms zwienczajacy wraz z obrobka
blacharska (gzyms styropian, glebokos¢ gzymsu 10,0cm a wysokos¢ 30,0cm - dzielona po
15cm i cofnieciu 2,0cm).

- wykonanie oéwietlenia strychu

-rozbiérka istniejgcego zadaszenia nad drzwiami i montaz daszku systemowego

Istniejace zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi nalezy rozebrac i po ociepleniu budynku
zamontowa¢ nowy daszek systemowy z poliweglanu, po uzgodnieniu go z Inwestorem.

- wykonanie instalacji odgromowej wg oddzielnego opracowania

7. OPIS TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO OCIEPLENIA SCIAN

ZEWNETRZNYCH METODA LEKKA-MOKRA

- Przyjeto rozwigzanie polegajace na dociepleniu budynku metoda lekka-mokra, zwieniczong
strukturg tynkows silikonowa barwiong w masie wedlug projektu kolorystyki.

Calos¢ ocieplenia nalezy wykonac tak, aby materialy uzyte do ocieplenia $ciany licowaly sig.
Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr

334/2002 " Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw".
7.1. Prace przygotowawcze

Nalezy zdemontowaé z powierzchni Scian wszystkie zamocowane na nich elementy
(np. lampy, tablice, obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne uchwyty do flag, kraty, kratki
wentylacyjne drzwiczki do rozdzielni, rynny i rury spustowe itp.), ktére zostang przeniesione

na nowo wykonang zewnetrzng powloke ocieplenia badz wymienione na nowe.
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7.2.  Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza polega na oczyszczeniu z kurzu, pylu, usunieciu luzno
zwiazanych z podtozem powlok malarskich i tynku. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do
podloza wykonuje si¢ przez ostukanie powierzchni tynku. Tynk wydajgcy przytlumiony
dzwigk nalezy usunaé. Fragmenty $ciany po miejscowo usunietym tynku, nieréwnosci od
10 do 20 mm i wczesniejsze ubytki nalezy wypemi¢ ukladajac kilka warstw szpachlowki
systemowej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4-5%
(wagowo). W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowaé naprawe przez
naklejenie styropianu o odpowiedniej grubosci, a nastepnie przeszlifowaé packa oblozona
papierem Sciernym do uzyskania powierzchni rownej z istniejacym tynkiem. Oprécz tego
powinno si¢ przeprowadzi¢ probg przyczepnosci przyklejonych do podloza probek
styropianu (zgodnie z instrukcja ITB) Po wykonaniu powyzszych prac nalezy cala
powierzchni¢ Scian zmy¢ woda. Powierzchnia $cian podczas przyklejania styropianu musi

by¢ bezwzglednie sucha, a temperatura powietrza zawiera¢ sie w granicach +5 do +25
7.3. Przyklejenie plyt styropianowych

Przyklejenie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dohu sciany. Plyty styropianowe
nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym zachowujac przesunig¢cie spoin pionowych. Klej
nalezy naklada¢ na plyt¢ styropianu pasem o szerokosci 4cm wzdhuz wszystkich krawedzi
w odleglosci od brzegéw ok. 3cm. Na powierzchnig plyty nalezy nalozyé

mijankowo 10-12 plackow kieju o srednicy ok. 8cm. Grubo$¢ warstwy nakladanego kleju nie
moze byé wigksza niz 10mm. Plyt¢ z nalozonym klejem dociskamy do $ciany i wezesniej
ulozonych plyt tak, by tworzyly jedna plaszczyzne. Spoiny miedzy plytami nie mogg byé
wigksze niz 2mm. Klej wycisnigty poza obrys plyty nalezy usunaé. Cala powierzchni¢ po
zakonczeniu klejenia, a przed rozpocz¢ciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy
dokladnie wyrownac przez przeszlifowanie papierem $ciemym natozonym na packe.

Plyty styropianowe nalezy przymocowac do Sciany lacznikami tworzywowymi typu LI $r. 10
mm wg Swiadectwa ITB Nr 955/93 lub innymi przeznaczonymi do tego celu i
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Dlugo$é lacznikéw nalezy tak dobraé, by co
najmniej 6 cm lacznika byla osadzona w $cianie. Uwzgledniajac grubo$é masy klejacej i
ewentualnej warstwy wyrownujacej, przy grubosci warstwy ocieplajacej 12 cm, diugosé
lacznika powinna wynosi¢ min 21 cm Ilo$¢ i rozmieszczenie lacznikéw okreéla zataczony

rysunek.
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7.4. Naklejanie siatki zbrojacej

Siatke¢ zbrojaca z wldkna szklanego mozna nakleja¢ po uplywie 3 dni od przyklejenia
styropianu, przy temp. powietrza +5 do + 25 stopni C i bezdeszczowej pogodzie, po
dokladnym odpyleniu przeszlifowanych piyt. Po naniesieniu masy klejacej na powierzchnig
styropianu wtapia sie w nia siatke z wlékna szklanego za pomoca packi stalowej. Przyklejona
siatka musi dobrze by¢ naciagnigta, bez zgrubien i sfaldowan. Siatk¢ nalezy klei¢ na zakiad
nie mniejszy niz 100 mm, a na naroznikach budynku wywini¢cie siatki nie moze byé
mniejsze niz 150 mm . Przy otworach okiennych i drzwiowych wywinigcie siatki powinno
by¢ dobrane tak, by umozliwialo wyklejenie o$ciezy na catej glebokosci.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne
na parterze, do wysokosci 2 m od poziomu terenu nalezy zastosowac 2 warstwy siatki, lub
zastosowaé system z siatka pojedyncza o gramaturze 300g/m’. Przed ulozeniem siatki na
naroznikach $cian parteru i przy drzwiach wejsciowych, oknach nalezy przyklei¢ katowniki
aluminiowe. Warstwa zbrojona siatka powinna mie¢ grubo$é¢ 3-6 mm (na parterze okolo

8mm) i by¢ dokladnie wyréwnana, a siatka wtopiona na calej powierzchni.

7.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjna z masy tynkarskiej nalezy nanie$¢ nie wezesniej niz po uplywie 3 dni
od naklejenia siatki zbrojacej. Przed wykonaniem wyprawy, warstwe zbrojong nalezy
zagruntowa¢ i pokry¢ podkladem tynkarskim. Warunki atmosferyczne wykonania wyprawy
takie same jak w punkcie 7.2. W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto wyprawe elewacyjng
silikonowa barwiong w masie oraz wypraw¢ mozaikowg na cokoél. Ocieplenie scian i
wykonczenie w miejscach szczegolnych wykonac wg zalaczonych rysunkdow.,

8. KOLORYSTYKA I WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Kolorystyka $cian budynku zostanie osiagnig¢ta poprzez wykonanie tynku barwionego w
masie na ociepleniu wg zalaczonych rysunkéw kolorystyki.

Tynk silikonowy

Nalezy zastosowa¢ hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk odporny na zanieczyszczenia
przemyslowe i utrudniajgcy rozwdj mikroorganizméw (grzyby, algi itp.) o niskiej
nasiakliwos$ci i niskiej podatno$ci na zabrudzenia. Przeznaczony jako warstwa
wykonczeniowa w systemach ocieplen na styropianie oraz welnie mineralne;j.

Struktura tynku- baranek o granulacji 1,5 mm

Ze wzgledu na roézne palety stosowane przez kazdego z producentow, w celu precyzyjnego

o



okreslenia kolorystyki podano nazwy wiasne bazujac na wzorniku konkretnego producenta
tynkow. Istnieje mozliwos¢ zmiany producenta i kolorystyki przy zachowaniu podanych
parametrow technicznych w uzgodnieniu z Inwestorem.

Istnieje mozliwosé zmiany producenta przy zachowaniu podanych parametréw technicznych
jak i kolorystyki. Zmiana wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.

Kolorystyka na podstawie wzomika firmy Bolix, wybrano dwa odcienie tynku zgodnie z
rysunkiem:

-tynk —nr 37G

-tynk —nr 37B lub 37C

Kolorystyka na podstawie wzornika firmy Baumit, wybrano dwa odcienie tynku zgodnie z
rysunkiem:

- tynk — nr 0016 HBW 65

- tynk —nr 0903 HBW 17 lub nr 0904HBW25

Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy na bazie naturalnych kamieni wysokiej jakosci, nie dopuszcza si¢
stosowania tynku na bazie barwionego sztucznego grysu, ktory charakteryzuje szybkie
blaknigcie lub odbarwienie kamykow.

Zaprojektowano tynk mozaikowy gruboziamisty przy $rednicy ziarna 1,8 mm. Tynk
mozaikowy kolor podstawowy ciemno szary — dostosowany tonacja do elewacji, pozostale

barwy tworzace mozaike to odcienie szarosci i czarny.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorem technicznym czg¢$ciowym nalezy obja¢ nastgpujace etapy robot:
» przygotowanie powierzchni écian

* przymocowanie plyt

» wykonanie warstwy ochronnej

» wykonanie faktury

» montaz podokiennikéw , rur spustowych

Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu

wszystkich robot nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzac na budowie, Wszelkie roboty prowadzié¢ zgodnie z

=



»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt", zasadami sztuki budowlanej
oraz przepisami BHP, po uzyskaniu niezb¢dnych zezwolen formalno-prawnych. Do
wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacja nalezy stosowaé elementy i materialy
posiadajace atesty, swiadectwa i certyfikaty. Zaproponowane w projekcie materialy i
wyroby nie obliguja Inwestora do obowiazku ich zastosowania, a jedynie okreslajg jakos¢
uzytych materiatléw i wyrobow. W przypadku wyboru wymienionej w projekcie technologii
ocieplania, nalezy zastosowa¢ wytyczne technologiczne producenta przy zachowaniu
projektowanej kolorystyki. Prace dociepleniowe prowadzic, gdy temperatura zewnetrzna
powietrza, podioza i materiatu wbudowanego wynosi co najmniej+5° C i nie wigcej niz
+25° C. Plac budowy wydzieli¢ z terenu Osiedla, zagospodarowaé zgodnie z przepisami i
zabezpieczy¢ dojscia do klatek schodowych z uwaga na mieszkancéw budynku, Wykonanie
ocieplenia nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie majacej doswiadczenie, w
wykonywaniu docieplenr, posiadajacej odpowiednio przeszkolong kadr¢ i autoryzacje
producentéw materialu dociepleniowego.

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania Planu BiOZ przed przystapieniem
do budowy.

11. PRZEDMIAR ROBOT

Powierzchnia $cian do ocieplenia styropianem grafitowym gr. 12cm o minimalnym
wspélezynniku 1=0,033[W/(m*K)]. — 193,94 m’

Powierzchnia Scian do ocieplenia welng mineralna gr. 12cm o minimalnym wspélczynniku

1=0,034[W/(m*K)]. — 59,30 m*
Powierzchnia cokolow warstwa polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm o minimalnym
wspotezynniku 1=0,035[W/(m*K)]. - 9,87 m’

Powierzchnia poddasza — 144,90 m?
Dhugosé glifow — 155,67 mb

[los¢ okien do wymiany - 11

llosé daszkéw do wymidny - 1

[lo$¢ drzwi do wymiany - 3
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Dlugosé parapetéw zewnetrznych betonowych do likwidacji — 42,59 mb

Dlugo$¢ parapetéw zewnetrznych (blaszane) — 36,99 mb

Diugosé parapetéw wewngtrznych (konglomerat) — 13,62 mb

Dlugos$é obrébek blacharskich na gzymsach — 58,54 mb

Dlugos¢ likwidowanych gzymséw — 58,54 mb

Dlugosé gzymsdw — 58,54 mb

Ilo$¢é kratek wentylacyjnych @150mm - 10

| .@omta Walczak
£ Wiskitkl, |antoniew 628
lal, 0-606 894-640

upr. utbadstyczne nr 1479/96 wpis WA-222
upr. budow/ s spec. architektoniczne] do

proj, bez ograniczet ir MA/053/07 wpls MA 1934

tech. Krysty Janhowske
upr. bud. Nr|W/84 Sk-ce

©6-300 Zyrardow, vl f.de Girarde 8/30

inl. -44
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Pe - efektywna powierzchnla przykiejenia
Pe plyty termoizolacyjnej do podioza
)
P x 100 % > 40 % P - powlerzchnia piyty termoizolacyjne]
przylegajaca do sclany

Zaprawe klejowa nale2y przygotowywat wediu
przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych,

g zalecen producenta (instrukcje | karty techniczne} rownie2 w
ktdre wymagajg zmieszania

2 cementam celem przygalowanla wiasciwe] zaprawy klejowe]
y pasmowo-punktowe]. Na piylg nanosié takq llosé mgrind, arch. Malgorzata Walczak

Kle) naley nanosié na piyty izolacyjne

wedlug tew. metod

zaprawy, aby uwzgledniajac odchytkl réwnodci podio2a | mozliwg do potozenia werstwe eju 06-315 Wiskilki, Antoniew 628

nierdwnosciach nalely stosowa

rzchni przykejenia plyty do podio2a (przy wig

ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum 40% efektywne] powie t9r~0-B06 894-640
( & 2ré2nicowanie grubosd izolagji). Po obwodzie plyty wzdiuz jejkrawedzl L E ?:wjz. A
wianeg
il

nale?y nanies¢ okoto 5 em szerokosci pasmo zaprawy | dodatkowo W e b

zaprawy wielkosci dioni.

£rodku plyty natozyé minimum 3 plackl up:. bud Fﬁ( rchliektoniczne) do

[ON/07 wpsis MA 1934

i MIEJSH ZESPGL URBANISTYCZNY W ZYRARDOWIE

OBIEKT: OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORQDZINNYCH
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRAR

TEMAT RYSUNKU: SPOSOB KLEJENIA PLYT |  SKALA 1:10 PODPIS
|IZOLACJI TERMICZNEJ

BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.

SPORZADZIL:

MGR INZ. ARCH. MAtGORZATA WALCZAK 'Q'Ae/cq.s::su/r%?hitektowczgq r rfpws

TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 7/84 Skeegh HTYII e
specl. archi 91stontozd?
i konstrukcyino budowiana arddBI?

RYG-NR "L
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— Plyty izolacji termicznej

Plyty izolacji termicznej przykle|a sig pasami od dolu do gdry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe]. Plyly nalezy

mocowac do podioza poziomo (wzdiuz diuszej krawedzi) z zachowaniem
tworzyt sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nle moga przebiegat w

mijankowego ukladu spoin pionawych. Nie moga
narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach w cianie oraz na przejéciach migdzy raznymi materialami
$ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia Sciany piyty powinny dokladnie przylega¢ do siabie. Na Scianach z
prefabrykatéw, plyty izolacji termiczne] nalezy tak przyklejac, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly sie ze zlaczami $cian.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach.
mgr ini. arch. Malgorzata Walczak
jKitki, Antoniew 628
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OBIEKT: OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRARDOW
TEMAT RYSUNKU: ULOZENIE PLYT IZOLACJI  SKALA 1:10 PODPIS
TERMICZNES — NAROZE i
BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD. —
SPORZADZIL:
';GR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK | A/ 05%/ O stiqerrame] Lantedosha
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA r7 B4 Sk, bud 1 7%\11-:9
SpEC).: orchl_e((tomczna
Ikonstrukcyno, budQuiana| ¢ ¢d' Gigirda 8/
RYS. NR tal, 77944
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i iej i klejenia piyt.
Do mocowanla mechanicznego mozna przystapi nie wczesniej nii. po upWe 24 h od przy ‘
2Zastosowanie iacznikdw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie { lokalnego podnoszenia sig pivt.

Diugosé zakotwienia facznikéw w murze powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

mgr ing, arch. Malgorzata Walczak

VIEJSKI ZESPGL URBANISTYCZNY W

OBIEKT: OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRARDOW

TEMAT RYSUNKU: ROZMIESZCZENIE SKALA 1:10 PODPIS
LACZNIKOW MOCUJACYCH

BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.

SPORZADZIL:

MGR INJ. ARCH. WALGORZATA WALCZAK | MA/O33/0T o wiGasile A nfors!

TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA 1/84 Sk-ce’ e <CF
spec).: architektoniczn i
I konstrukeyjno) budowlana]'- recda f

RS.NR | 9
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naroznikowy profil aluminiowy z przyklejona
siatkg z wiokna szklanego 10 x 15cm

siatka z widkna szklanego

25ecm /
"'0'0.00000000

mgr in. arch, Malgorzats Walczak

; Whakitki, Antoniew 628
. () 894-640
upr. urbanigyezitk i 4179,/96 wpis W,

1 A.
upr. budowlbne W spec. ntchuem;lcmejzgg

proj. bez ografezed nr MAA53/07 wpls MA 1934

TEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY W ZYRARDOWIE

OBIEKT: OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRARDOW

TEMAT RYSUNKU: ZBROJENIE NAROZNIKOW

SKALA 1:10 PODPIS

| BRANZA: ARCHITEKTURA

NR UPR. BUD.

SPORZADZIL:
MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK

TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA

S b
spyzjgs:i u%'éﬁi?gk%nic no
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rukeyib Zbudewtond]
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tacznik izolajl termicznej ——— g 3 g
: 4 warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe]

warstwa zaprawy
4 phyta termolzolacyina 2e styroplanu

kiejowo-szpachlowe] RJ

siatka z widkna szklanego

l— wypréwa z clenkowarstwowego tynku strukiurainego: I

mgring, g
g ot I‘l;.‘: !Yfa.lgorzata Walczak |

| SEKI, Antonigy
Lpr. ““"ﬂ:e;: 20y 47894-640 o2t
upr.tl:;d MaMe w i, 9/96 umiy Wa.222

et

= MA 1934
; |
I MIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY W ZYRA IE
OBIEKT: OCIEPLENIE. SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH |
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRARDOW |
TEMAT RYSUNKU: ZBROJENIE NAROZNIKOW|  SKALA 1:10 PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD. !
SPORZADZIL:
NCR IND ARCH. MALGORZATA WALCZAK | MM/ 09%/ O e nima: ey
‘TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA J1/84 Skeee Lo 1o e
i ipkot{'étruk .%%%’ﬂﬁ'o%?ém 2244 |
RYS. NR "
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Sciana

. Podktad gruntujacy

System docieplenia

. Zaprawa klejaca

. Zaprawa zbrojaca
. Siatka zbrojgca

. Farba podktadowa
. Tynk zacierany, cienkowarstwowy

Materiat docieplajacy

. Kotki mocujace

Listwa naroznikowa
Tasma uszczelniajaca
Profil przyokienny
Parapet

mgr ind, arch, Maloor;
86-315 Wiskip), gAmm Walczak

. 0-60
Upr. urffanis C2ne nr ?478

” MIEJSKI ZESPGL URBANISTYCZNY W RYRARDOWIE

OBIEKT: OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRARDOW

Nioniew g2g
9%6-640

wpls Wa.
atchitektunicznejzgs

/07 wpis MA 1934

TEMAT RYSUNKU: POLACZENIE OKIENNE SKALA 1:10 PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.
SPORZADZIL:
MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK | MA/OS3/07. oicad. b rorbbhnsa
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA &/54 R B
sp c[{.: archifektoniseng B 2
i konstrukcyjno budowlana iR
rorcow, Ul F.oeg Lapardo
RY&RR 0 oh il




planka montatowa
/ parapet aluminlowy
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upr, bidlowld|ie w sp architemrii:kz:e'jzgg

Proj. bez Ea;;:lwsam wpis MA 1934
MIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY W ZYRARDOWIE

OBIEKT: OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRARDOW

TEMAT RYSUNKU: OBROBKA PARAPETU SKALA 1:10 PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.
SPORZADZIL:
VGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK | MA/O33/0  tenicanane | Jaypio ot
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA lfa4 Skoge oucl 1r VBfISHce

sp Cn{': oichl,ekt niczn _

i konstrukgyjno . budowlanaf:. da B/
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mgrini arch, Malgunata Walczak

upr. urterustgheneir 1879/96 wpls WA-222
. archilektonicznef do

proj. bez dgraniczarh ; b /053/07 wpls MA 1934

VIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY W ZYRARDOWIE

OBIEKT: OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORGDZINNYCH
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRARDOW

TEMAT RYSUNKU: POLACZENIE PRZY SKALA 1:10 PODPIS
WEJSCIU DO KLATKI [
BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.
SPORZADZIL:
MGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK QAE/COS%/S}.“E“O“.CZM
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA j rfe leYhnijjowska
archu ekt% iczn 4 Yr-ce
|k0|45trukcyjno udowlang
RYS? :NR} Zyrgrd(w WM. F. *!4C rarda 8
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Sciana

. Podkiad gruntujacy

System docieplenia

. Zaprawa klejgca

. Zaprawa zbrojaca

. Siatka zbrojaca

. Farba podkiadowa

. Tynk zacierany, cienkowarstwowy

Materiat dociepiajacy

. Kotki mocujace

Listwa cokolowa

. Kolki wbijane

Tasma uszczelniajaca
Szczelina dylatacyjna w murze

lg??? arch. Malgorzata Walaak
;.5 Wésknk! Antonlew 628

894-
l|.I|1.:vr gurléamstyczn nrl 79/96 stgi?WA -222
pr.bu lowlane yr spec) arc Iiektonkczne] d
Pro}. bez ograniczefi nr Ma 51 &rpdsMAl%:

MIEJSKI ZESPOL URBANISTYCZNY W ZYRARDOWIE

OBIEKT: OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
LOKALIZACJA: UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 48 ; ZYRARDOW

TEMAT RYSUNKU: SZCZELINA DYLATACYJNA|  SKALA 1:10 PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR. BUD.
SPORZADZIL:
NGR INZ. ARCH. MALGORZATA WALCZAK | YA/ 05302}, |
TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA {?‘( 2
urchl d’tdtﬁo J
sko strukcy]no udowlunu )
RYEHR 7"l 224




