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budynek sgsiedni tej samej wysokosci

NA RZUCIE NIE UWZGLEDNIONO
UKLADU SCIAN WEWNETRZNYCH

]

SCHEMAT SCHODOW W ELEWACJI POLNOCNO—-ZACHODNIEJ

| I I

| —
rura spustowa

budynek sgsiedni tej samej wysokosci
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cLEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA

budynek sgsiedni tej samej wysokosci
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FLEWACJA POENOCNO—WSCHODNIA

budynek sgsiedni tej samej wysokosci
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budynek sgsiedni tej samej wysokosci
poszerzenie daszka wg opisu technicznego //
nowe rury spustowe z blachy ocynkowanej '
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ocieplenie gliféw okiennych styropian grafitowy 3cm
A = 0,031 W/(m*K)

1

\

demontaz blachy i tymczasowego wypefnienia okna,
zamurowanie z pustdakéw ceramicznych 19cm
oraz docieplenie 15cm iok dla co’(e elewocp
! — nalezy zachowa¢ wneke 12cm gtebokosci
1

ocieplenie scian — styropian grafitowy 15cm
A = 0,031 W/(m*K)
|

NA RZUCIE NIE UWZGLEDNIONO
\ UKELADU SCIAN WEWNETRZNYCH

|
budynek sgsiedni tej samej wysokosci

nowe rury spustowe z blachy ocynkowanej

ocieplenie scian styropian grafitowy 15cm
A = 0,031 W/(m*K)

1
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cLEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA cLEWACJA POCUDNIOWA cLEWACJA POLUDNIOWO—-WSCHODNIA FLEWACJA POENOCNO—WSCHODNIA

2] 2] 5 Eemont komindw — sk)ucie odspajajqgcego sie tynku
i i - KOLOR WSZYSTKICH GZYMSOW, 2 KOLOR WSZYSTKICH GZYMSOW, orientacyjnie ok. 10%), docieplenie Scm styropianu
wymiana pokrycia dochowego 2 .popo termozgrz, W TYM SPODY = KOLOR WSZYSTKICH GZYMSOW, W TYM SPODY wykonanie nowej nakrywy betonowe]

zakres remontu wedfug opisu technicznego W TYM SPODY

wymiana pokrycia dachowego — 2x papa termozgrz.
zakres remontu wedfug opisu technicznego wymiana pokrycia dachowego — 2x papa termozgrz.
zakres remontu wedfug opisu technicznego

wymiana pokrycia dachowego — 2x papa termozgrz.
zakres remontu wedfug opisu technicznego

| wymiana rynien i rur spustowych

|
| 1 m remont komindw — skucie odspajajgcego sie tynku
(orientogyjnie oK. 10%), docieplenie Secm styropianu ) . 7 I
wykonanie nowej nakrywy betonowe] Wg’k?tf:;msl nEWGJk‘ : wyk?nqme nowej _ . | | wymiana rynien i rur spustowych
wykonanie nowej GZYMS TYP A ODrobki blacharskie| obrébki blacharskiej wykonanie nowe]
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: ii 8 wymiana rynjen |i rur spustowych Z = : / :
| | ! ] |
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okna do wymiany I i —+{1] N B | |
(okna wymieniane oznaczono na czetwono) | o = H o \ wykonanie nowych gzymséw =8 8 = '
| 8 © i1 rura spustowg do ) © T - brabK ——E | |
| &L przesunigcia <(‘Jwyrownama) Z€ styroplanu wraz z obrobkq | 1 |
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| 8 GZYMS TYP C Y GZYMS|TYP| @ GZYMS TYP C | e = |
| = ———————————— = 2} 2 o 2} | | -
In o Za ! EE: T I ] PRZEARDY KOLOR BOKOW WNEKI
I 1] yz j { i U bonie| systemowe 3x3cm [1] B [ : 2]
: o B witryny do wymiany drzwi do wymiany = T witryny do wymiany HE |
uwagal wyréwna¢ poziom gzymsu = 0 W / = o~ bonie systemowe 3x3cm | ) . o
i boniowania z budynkiem sgsiednim, ! s S 2L O1 g o o g 2 02 [ | demontaz blachy i tymczasowego wypefnienia okna
= D1 ol ™ joraz zamurowanie z pustakdw ceramicznych 19cm
: — N 45,0 | oraz docieplenie 15cm (jak dla cate elewqcy)
| / / — wymiana drzwi — nowe drzwi aluminiowe / ([T | = nalezy zachowac wneke 12cm gfgbokosci
| A —r g | = !
R A R / , 4 Gl——t L1l 4 L |
: V n, 35 / ) / 12 32 1| 0 24 " 45, 10 Av/ 91 / T f // o
| witr do wymian _ 2 358 v |
Yy 95 WPy / [2 KOLOR WSZYSTKICH GZYMSOW, witeyny do wyrmiany | — T
bonie systemowe 3x3cm NAD PARTEREM, W TYM SPODY 3 oznaczone okng nalezy oklei¢ okleing naprawa schodéw wejsciowych 1
renowacyjng w kolorze RAL 8002, dostosowanym poszerzenie ﬁ remont daszka
do pozostatych okien w elewacji. wg opisu technicznego
wymiana drzwi wejSciowych z naswietlem
RAL 8002
okno U=0,9 W/m2K
likwidacja progu w drzwiach wejsciowych
CHARAKTERYSTYKA KOLOROW:
1 3
- TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE, KOLOR - TYNK MOZAIKOWY, JEDNOBARWNY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL, 1 MAJA 70 W ZYRARDOWIE

(UZIARNIENIE JEDNORODNE), KOLOR
WEDEUG WZORNIKA RAL 1013 WEDEUG WZORNIKA RAL 1014 NN EEEEEEEEE
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skucie starego gzymsu

dostosowanie wlotéw okienek wentylacyjnych
do wierzchniej warstwy ocieplenia stropu
wprowadzenie odcinka” przewodu z blachy
ocynkowanej, zabezpieczenie okienek kratkami
wentylacyjnymi z PCV w kolorze elewaciji

remont komindw — skucie odspajajgcego sie tynku
(orientacyjnie ok. 10%), docieplenie 5cm styropianu
wykonanie nowej nakrywy betonowej

remont komindw — skucie odspajajqcego sig¢ tynku
(orientacyjnie ok. 10%), docieplenie 5cm styropianu
wykonanie nowej nakrywy betonowej

ocieplenie scian — styropian
grafitowy 15cm, A = 0,031 W/(m*K)

montaz nowych parapetdw okiennych

z blachy stalowej ocynkowane]j

montaz dasza nad wejsciem

|

.,./

remont dachu zgodnie z opisem technicznym

ocieplenie stropu warstwg
granulatu z wetny mineralnej 25cm

wymiang rynien i rur spustowych .
elementy Z blachy stalowej oCynkowanej

Detal gzymsu wedfug rysunku szczegdtowego

kamin ista'n Ejqcy|

GZYMS TYP A

L—lorientacyjny ukfad konstrukcji

/

GZYMS TYP B

montaz nowych parapetéw okiennych

z blachy stalowej ocynkowanej

montaz nowych parapetdéw okiennych

z blachy stalowej ocynkowanej

! ocieplenie Scian — styropian
grafitowy 15cm, A = 0,031 W/(m*K)

na konstrukcji aluminiowe]
z wypetnieniem z poliweglanu

GZYMS TYP C

L]

PRZEKROJ

| ocieplenie cokotfu polistyren ekstrudowany 5cm
A = 0,031 W/(m*K)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 70 W ZYRARDOWIE

—PRZEKROJ - PROJEKT
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WYKAZ GZYMSOW SYSTEMOWYCH
SKALA 1:5

TYP A

Gzyms podokapowy. Montowaé
~ po skuciu czesci istniejgcego
gzymsu z niewielkim obnizeniem
wzgledem istniejgcego
poftozenia gzymsu, zgodnie z
rysunkiem obok. Mocowa¢ na
klej i 1gczniki mechaniczne,
zgodnie z zaleceniami
producenta.

v 220 y

o
o

, 60, 60
300

A

10 60 1050 , 60 30,

AA 7171

; TYP B

ptyta OSB wodoodporna

obrébka blacharska 1

uszczelnienie z folii EPDM pod obrdbkq

120

Gzyms posredni w elewacii
frontowej i nad parterem w
elewacji od podwdrka. Mocowaé

na klej i tgczniki mechaniczne,
N zgodnie z zaleceniami

o0 producenta.

l
l

TYP C

Gzyms nad parterem w elewaciji
frontowej. Mocowa¢ na klej i
tqczniki mechaniczne, zgodnie
z zaleceniami producenta.

A7
140

10 60 16 60

A
L

Gzymsy systemowe ze styropianu EPS200 lub polistyrenu
ekstrudowanego, powlekane na gtadko tynkiem sztukatorskim.
Element systemowy, powinien byc odporny na warunki
atmosferyczne i mokropekniecia oraz umozliwiaé malowanie
farbq silikonowq, zgodnie z kolorystykg elewacji.

obrébka U_oog_\mxo/m

wstawki drewniane z desek impregnowanych
3x12x40cm, przedfuzajgce krokwie.

uszczelnienie wetnqg mineralng 6¢cm

GZYMS TYP A

GZYMS TYP B

=
/
/

fragment istniejgcego
gzymsu do skucia

e
1/
Va4

istniejgce

istni

Yy gzyms do sku

~ ocieplenie Wﬁ\ﬁm_uc warstwg
granulaty-z wefny mineralnej 25cm
M*K)]=0,045

ocieplenie elewacji 15¢cm styropianu

grafitowego A = 0,031 W/(m

*Xv

dostosowanie wlotow okienek wentylacyjnych
do wierzchniej warstwy ocieplenia stropu
wprowadzenie” odcinka” przewodu_ z blachy )
ocynkowanej, zabezpieczehie okienek krdatkami

wentylacyjnymi z PCV w

olorze elewaciji

SKALA 1:5

ocieplenie glifu 3cm styropianu
grafitowego A = 0,031 W/(m*K)

DETAL GZYMSU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 70 W ZYRARDOWIE

- DETAL GZYMSU

- projektowat. . . |SKALA |15
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SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA

LACZNIK MECHANICZNY

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY DO PLYT STYROPIANOWYCH

DWEE WARSTWY SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY DO PLYT STYROPIANOWYCH

STYROPIAN GRAFITOWY A = 0,031 W/(m*K)

KLEJ UNIWERSALNY DO PtYT STYROPIANOWYCH

SCIANA
ISTNIEJACA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

POZIOM TERENU

I T et N i 0 e A 2 B et B A el et Rt e N ) S e

DETAL COKOLU
SKALA 1:5

COKOL

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 70 W ZYRARDOWIE

- DETAL COKOtU

| PROMNGIBUD

PRONABUD SP.Z 0.0., TEL.(+46) 8552794
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PRZEZNACZENIE

WITRYNA NA PARTERZE OD UL. 1 MAJA

WITRYNA NA PARTERZE OD UL. WARYNSKIEGO

OKNA NA PARTERZE OD DROGI

OKNA NA PIETRZE OD DROGI

OKNA NA PIETRZE OD DROGI

OKNA NA PIETRZE OD PODWORZA

OKNA NA PIETRZE OD PODWORZA

OKNA NA PIETRZE OD PODWORZA

OKNA NA PIETRZE OD PODWORZA

DRZW WEJSCIOWE DO SKLEPU

DRZW WEJSCIOWE DO BUDYNKU

WYMIARY PO OTWARCIU

114 (90+24) x 205

115(90+25) x 200

SKRZYDtA[cm ]
WYM&@%B[\éVmé]W'ETLE 325 X 267 X 45 212 x 267 x 45 114 x 182 113 x 165 113 x 175 113 x 172 125 x 186 113 x 172 125 x 100 124 x 245 125 x 245
sl S S 3 3
// \\ Av " e ~N T - ~ // \\ T ] —
: . : 7 & = = \%A\ //\4/ - = = = s = Yol L =
- - S~/ \ / R K ) N R R I\ v\ Lo ~N| o i
SCHEMAT . 2 SN N [N 2 (AL A =S A S NI I Sl S/ = i
~ = ﬁ A — | \ AN IA
/ //\( | //\\ /l\\ \\ F AR Al DS A =/ X Z \ -
LT N AN IR VAR |IERN N Al A
;T ;T ) 163 ) 163 ) ‘ 45 AT 106 AV WWZ‘» AT AT AT AT AT _4 90 AT AN 90 5
jv + jv 4, ¥ v L1 IR \ S R PR SR L, 15, s p 125 LAy ¥ :y e W, AVV
¥ 124 ¥ ! 7
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA ALUMINIOWA PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV ALUMINIOWE DREWNO
LEWE / PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC SZT. 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1
witryna aluminiowa, witryna aluminiowaq, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, okno zewnetrzne rozwierno—uchylne PCV, drzwi aluminiowe, wejsciowe, przeszklone, szkto drzwi drewniane wejsciowe, gdrne pole szklone
profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/mZK profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/m2K profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/m2K profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/mZK profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/mZK profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/mZK profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/mZK profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/mZK profile wielokomorowe, ciepte, Uokna=0,9 W/mZK ontyw’fomoniowe P4 o ‘ klamka i okucia ze stali nierdzewne]
okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze RAL 8002 okno w kolorze biatym okno w kolorze biatym okno w kolorze biatym okno w kolorze biatym Elrc;rvrvlik%elz Oﬁfocglﬂ zSdrs;[\?/Iilz?lgrc\iﬁrv:&e}g drzwi bez progu, Udrzwi=1,0 W/m2K
szklenie antywtamaniowe P4 szklenie antywfamaniowe P4 szklenie antywfamaniowe P4 kolor RAL DESIGN — RAL 000 70 00
kolor RAL 8002 . .
) ) zamek drzwiowy dostosowany do montazu domofonu
drzwi otwierane do $rodka lokalu . ,
drzwi otwierane na zewngtrz budynku
UWAGI:

WYKAZ STOLARKI, UWAGI OGOLNE:

Przed zamowieniem stolarki, nalezy dokona¢ szczegdfowego obmiaru
powykonawczego otwordw (po wykuciu istniejgcych okien T drzwi).
Wymiar podany w wykazie nalezy traktowac jako orientacyjny,

dla potrzeb wyceny. Okna zamawia¢ na podstawie obmiaru,
wykonanego po wykuciu otwordw.

Wymiar gféwnego skrzydfa drzwi po otwarciu minimum 90x200cm.

Wymiary okien podano w Swietle muru, bez luzu montazowego.
Nalezy przyjq¢ niezbedny luz montazowy, zgodnie z przyjetq
technologig montazu.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 70 W ZYRARDOWIE

—STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

projektowat: SKALA | 1:
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rura spustowa

komiek went.,
stropadachu fi50

00%

polue|PA

0
kominek went,
stropodachu fi50

D 300
L kalenica

40
-4
-
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