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2.2.

2.3.

3.1.

WSTEP
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany-
wykonawczy na wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym z ustugami w parterze, zlokalizowanym przy ulicy 1 Maja 70 na
dz. nr ew. 2565 w Zyrardowie. Budynek mieszkalny jest budynkiem 3-cio kon-
dygnacyjnym, posiada 1 klatke wejsciowg od podworka.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie umowy zawartej z Przedsigbiorstwem
Gospodarki Mieszkaniowej ,Zyrarddw” sp. z 0.0. oraz ustaleh z jego stuzbg tech-
niczng .

Uwagi ogdlne i zakres opracowania

Instalacje odgromowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zyrardowie przy
ul. 1 Maja 70 nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001,
PN-IEC 61024-1-1/2001 oraz PN-86/E-05003/1 i 2

Opis techniczny

Instalacje odgromowe

Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budynek powinien by¢é wyposa-
zony w sprawng instalacje odgromowa spetniajgcg aktualne wymogi.

Ochrone odgromowg nalezy wykonac¢ wykorzystujgc metalowe elementy kon-
strukcji budynku.

Instalacje odgromowg na dachu budynku wykona¢ naprezanymi zwodami pozio-
mymi niskimi drutem FeZn & 8 mm, zgodnie z Planem instalacji odgromowej -
Rys nr 02. Nalezy tez przytaczy¢ do nich zabezpieczenie wszystkich metalowych,
wystajacych nad dach elementéw zwodami pionowymi. Do zwoddéw poziomych
nalezy przytaczy¢ rowniez konstrukcje, rynny oraz inne elementy metalowe.
Kominy chroni¢ zwodami pionowymi ( typowe iglice lo-5 ), mocowanymi w odlegtosci
max. 15 cm od nich, o wysokosci min 1,5 m nad chronione obiekty. Zwody na dachu
taczyC poprzez ztacza uniwersalne krzyzowe, ztgcza rynnowe, ztaczki przelotowe i
inne typowe potaczenia. . Na scianach zewnetrznych utozy¢ przewody odprowadza-
jace drutem FeZn fi 8mm w rurkach winidurowych fi 50/5 o podwyzszonej wytrzyma-
tosci cieplnej utozonych w zaprawionych bruzdach do ztgczy kontrolnych instalowa-
nych na wysokosci 1,6 m w obudowach wpuszczonych w elewacje. Od ztgczy uto-
zyC przewody uziemiajgce / z ostonami z kgtownika 40x40x4mm. utozonego pod do-
ciepleniem w zaprawionych bruzdach, do wys. 1,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig
/, do uziomow pionowych — potgczenia wykonac jako spawane. Uziomy pionowe wy-
konywaé w odlegtosci min 1m. od fundamentéw budynku, 1,5m od wejs¢ do budyn-
kow i 1,0m od sieci telekomunikacyjnych. Z uwagi na utwardzone nawierzchnie na-
lezy uziom wykonac jako pionowy szpilkami stalowymi ocynkowanymi fi 14mm. Po-
taczenia od ztgczy kontrolnych wykonaé bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach
24x5mm. Wszelkie potgczenia uziomu nalezy wykonac jako spawane, a miejsce
spawania dokfadnie oczysci¢ zakonserwowac farbg oraz lepikiem asfaltowym.



Ztacza kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposob jednoznaczny dla celéw
pomiarow sprawdzajgcych. Rezystancja uziemienia mierzona w ztaczach kon-
trolnych powinna by¢ nie wieksza niz 10Q. Jezeli po wykonaniu pomiardéw re-
zystancja uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom
poprzez dalszg jego rozbudowe poprzez pogrgzanie dodatkowych uziomow pio-
nowych technikg udarowg. Uziom w poblizu wejscia od podworka przytaczy¢ do
zacisku ochronnego tablicy TG budynku. Na odbior kornicowy nalezy wykonaé
pomiary wartosci uziemien w ztgczach kontrolnych i przedstawi¢ stosowne pro-
tokoty oraz zabezpieczy¢ ztgcza.

3.2. Ochrona przepieciowa
W ramach ochrony zgodnie z PNE-IEC 60364-4-443 zastosowano :

B W stacji trafo i na stupie przylaczeniowym - ograniczniki przepieé

B w tablicy TG w budynku - powinny by¢ zainstalowane ograniczniki przepie¢
kl ,B+C”, jako Il stopien ograniczenia przepie¢ w sieci od wytadowan
atmosferycznych i zaindukowanych

Ochrona ograniczy przepiecia do wysokosci 1,4 kV , co zgodnie z wymogami
normy zabezpiecza urzgdzenia aktualnie stosowane w gospodarstwie domowym
przed ich skutkami.

3.3. Ochrona przed porazeniami pradem elektrycznym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z pézn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-4-41
przewiduje sie jako ochrone dodatkowag przed porazeniem pradem elektrycznym
dla wszystkich instalacji odbiorczych szybkie odtaczenie zasilania .

Docelowo nalezy zaprojektowaé dla instalacji odbiorczych - wytaczniki roz-
nicowo- pradowe IAn=30mA, In=25A, tw=0,2s.

Uktad sieci zasilajacej z punktu widzenia ochrony od porazen - TN-C.
Aktualny system ochrony od porazen pradem elektrycznym to zerowanie.

Do zacisku PEN w tablicach TG budynku doprowadzi¢ dodatkowy uziom -. potg-
czenie z najblizszym uziomem pionowym,

3.4. Uwagi koncowe

1) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzyska od stuzb Prezydenta M. Zyrar-
dowa zgode na zajecie pasa drogowego niezbednego do wykonania prac.

2) Prace przy wykonywaniu uzioméw pionowych nalezy poprzedzi¢ zapoznaniem
sie Wykonawcy z uzbrojeniem podziemnym i punktami geodezyjnymi w poblizu
miejsc prowadzenia prac.

3) Prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, PBUE i normami
przy uzyciu atestowanych materiatow, pod statym i fachowym nadzorem.

4) Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot i zaprowadzic tzw.
metryke urzgdzenia odgromowego budynku.

5) Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg stuzb technicznych PGM.



4. Zestawienie podstawowych materiatéw

1. PretFeZn & 14 mm dt. 6m szt. 11
2. Tasma Fe Zn 25x4 mm m 90
3. Drut FeZn fi 8mm m 105
4. Rurki izolacyjne 50/5 z atestem ppoz m 45
5. Iglice typu lo-5 dt.5 m szt. 3

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem budowy jest wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalno — ustugo-
wego przy ul. 1 Maja70 w Zyrardowie

5.1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji

a) Montaz instalacji odgromowych na dachu

b) Montaz przewoddéw odprowadzajgcych i ztagcza kontrolne
¢) Wykonanie uziomu otokowego

d) Wykonanie potgczen wyréwnawczych

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na trasie robét

a) Linia napowietrzna NN i kablowe NN

b) Przytacze napowietrzne NN do budynku

c) Przytacza wod.- kan, tv, teletechniczne do budynku
d) Ciagi pieszo-jezdne

e) Wejscie do sklepu na parterze

5.3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatek
na trasie robét

- Czynne linie napowietrzne i przytacze napowietrzne 0,4 kV
- Ulica i wjazd na posesje

- Przytacza wod.- kan. i teletechniczne do budynku

- Wejscie do sklepu.

5.4. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

a) prace w poblizu instalacji elektrycznych

b) prace na $cianach i na dachu / na wysokosci/
c) prace w ciggach pieszo-jezdnych

d) prace na czynnym obiekcie

5.5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme wykonawstwa ener-
getycznego zatrudniajgcg pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nalezy zapewni¢ nadzor posiadajacy Zaswiadczenia serii ,D” do 1 kV.



5.6.

Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikow uwzgledniajacego specyfike
prowadzonych robot budowlanych ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na :

a) prace prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej ( wodociag, kanalizacja, przylacze
napowietrzne NN i teletechniczne oraz punkty geodezyjne )

b) Prowadzenia prac na dachu i scianach zamieszkatego budynku

c) Prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego

d) Prowadzenie prac z zachowaniem warunkéw i przepiséw bhp.

e) Prowadzenie prac z zastosowaniem sprzetu ochrony osobistej, zwlaszcza do prac na wy-
sokosci.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Uwaga: Przed rozpoczeciem prac Wykonawca musi ze stuzbami PGM "Zyrardéw” uzgodni¢
termin wejscia w teren, sposob i czas prowadzenia robét oraz zabezpieczenie placu budowy.

a) Kierownik budowy robét elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce na
sktadowanie materiatbw budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajgca utrzymanie normalnego ruchu drogowego i dojazd do posesji oraz sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

b) Kierownik budowy robét elektrycznych uzgodni z RE Zyrardéw niezbedne wytgczenia
przytgcza kablowego NN do budynku .

c) Prace przy uktadaniu instalacji prowadzi¢ przy jak najkrétszych wytaczeniach, z zachowa-
niem regut powiadamiania lokatoréw.

d) Sprawdzi¢ waznos¢ badan kontrolnych pracownikéw uprawniajgce do pracy na wysokosci
oraz jakos¢ sprzetu zabezpieczajgcego.



