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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu

Montaz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Zyrardowie ul. Chopina 2.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ( ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robGt zwigzanych z montazem instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Zyrardowie ul. Chopina 2.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2 .Odstepstwa o wymagan podanych w (ST) mogg
mie¢ miejsce tylko w przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla kiérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dosdwiadczenia oraz uznanych zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp. | p.poz.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy instalacii centralnego ogrzewania eksploatowanej w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dzialanie sSrodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie w
szczegolnosci nastepujgcych czynnosci:

- uktadanie rurociggow i amatury zasilajacych instalacjg i poszczegolne odbiorniki ciepta.

- montaz grzejnikow.

- proby szczelnosci instalacii.

- adaptacje pomieszczenia piwnicy na wezet ciepiny.

Przedmiotem specyfikacji jest rowniez okreslenie wymagarh odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystanych do robot przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagar
dotyczacych wykonania i odbioru instalagji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane sa to prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane sg to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza czy
urzadzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce {czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegolnych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia koncowego odbioru robot.

Warunki Srodowiskowe s3 ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w srodowisku suchym (klasa 1 wg PN-B-03002).

Plan BIOZ - plan Bezpieczensiwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany jest wylworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania,
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym. Moze byé wprowadzony do obrotu jako
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wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym
integralng calo$¢ uzytkowa.

Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot. Bierze udziat w odbiorach robét oraz gotowego obiektu.

Zrodio ciepla - wezel cieplowniczy.

Wymiennik ciepla — urzadzenie stuzace do zmiany parametréw nosnika ciepta.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajaca obieg wody w instalacii c.o.

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy
temperatur¢ za wymiennikiem ciepla na wyjsciu do instalacji c.0. w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w kiérej przestrzeri wodna (ztad) nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera.

Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowe;.

Naczynie wzbiorcze zamknigte — urzadzenie, ktdre przejmuje nadmiar wody w instalacji w trakcie
jej ogrzewania stabilizujgc ciénienie w instalacji c.o.

Zawor bezpieczeristwa — zabezpieczenie instalacji c.o. przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia roboczego.

Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szumow i glosniej pracy instalacji, zmniejszenia ilosci
ciepla oddawanego przez grzejniki, skréconej zywotnosci instalacji na skutek korozji.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonaé na podstawie dokumentaciji projektowe;.

instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby w trakcie jej okresu uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadata zalozonemu
przeznaczeniu.

Wykonawca otrzyma wersje edytowalna, projektu , w ktorej uprawniony Projektant na zlecenie
Wykonawcy sprawdzi i dokona korekty doboru nastaw zaworow termostatycznych i
regulacyjnych, ktére zostang zamontowane w instalacji.

Przy wykonywaniu instalacji centrainego ogrzewania wodnego nalezy wykorzystywac takze:

- wytyczne producentow poszczegdlnych urzadzen i materialéw,

- wytyczne zawarte w Wymaganiach technicznych wydawnictwa COBRTI INSTAL Zeszyt 6 -
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

1.8. Przedmiar robét

Przedmiar robdt zawiera zestawienie przewidzianych w projekcie robot wedlug kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt, materiatu i sprzetu w jednostkach
przedmiarowych.

Dotaczenie przedmiaru do opisu przedmiotu zamdwienia pozostaje w gestii Zamawiajgcego.



1.9. Nazwy i kody roboét objetych zamowieniem:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolamie teren budowy Wykonawcy na zasadach okreslonych w
warunkach umowy.

22. Zgodnosé robét z dokumentacijg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub
opuszczen w umowie, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjq projektowg i ST .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i| ST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnoSé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie io na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowii, to takie materialy- zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w ckresie trwania realizacii
kontraktu , az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
np.: oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznosci i innych .

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturainego . W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie :

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznegj i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na : lokalizacie baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .



2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktdre w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w
budynku takie jak istnigjgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakoriczeniu , zgodnie z wymaganiami wiaséciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i powiadomic Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i wlasciciela budynku oraz bedzie wspdlipracowat
z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegdinosci Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelnigjacych odpowiednich
wymagan sanitamych Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego .

29.Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Inspekiora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane instalacje byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie Inspekiora Nadzoru powinien rozpoczacé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

210, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , kiére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét,
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW



Malerialy stosowane do wykonywania instalacji c.0. wprowadzone do obrotu i stosowania w
budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskq za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dia ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobata techniczna, badz uznano za regionalny wyrdb budowlany” lub:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkciji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatow

Materialy i wyrcby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:
- rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegolne odbiomiki ciepla,

- grzejniki i inne odbiomiki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby | materialy.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach
technicznych), powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, deklaracie zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami obowigzujacymi w kraju.

3.1.1. Elementy rurociaggdw instalacyjnych

Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych (wezet ciepiny):
a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogoélinego przeznaczenia wg PN-

H-74220:1984,

b) rury i Zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych, wg PN-EN
10224:2006,

c) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogélnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-
74219:1961,

d) spawanie gazowe,
e) spawanie elekiryczne,

Rurociagi miedziane
a) kompletny system instalacyjny skiadajacy sie z miedzianych rur instalacyjnych i zlgczek w
$rednicach od ® 12 mm do & 108 mm.
b) zaprasowywanie zlaczy za pomocg zaciskarek (instalacja natynkowa)
¢) lutowanie lutem twardym (instalacja w izolacji w bruzdach sciennych)
3.1.2. Grzejniki
Grzejniki stalowe plytowe

Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powloka gruntujgcy
utwardzang termicznie. Parametry pracy: temperatura max. 110 °C, ciénienie max. 1,0 MPa.

Grzejniki tazienkowe

Grzejniki tazienkowe — drabinkowe. Parametry pracy: temperatura max. 110 °C, ciénienie max.



1,0 MPa. Przewidziano montaz grzejnikéw drabinkowych w lazienkach znajdujacych sie w
budynku.

3.1.3. Armatura
a) odpowietrzniki

Odpowietrzniki automatyczne - zgodnie z norma PN-91/B-02420, instalacje centralnego
ogrzewania pracujgce w ukladzie zamknietym, powinny byc wyposaZone w urzadzenia
umoZliwiajace usuwanie powietrza ze zladu tak w czasie napeinienia jak i normalnej pracy
instalacji. Odpowietrzniki nalezy zamontowa¢ na wszystkich koricéwkach pionéw oraz w
najwyzszych punktach rozprowadzenia instalacji c.0. Przed odpowietrznikami nalezy zamontowaé

zawory kulowe. Parametry pracy odpowietrznikow plywakowych: temperatura max. 115 °C,
cisnienie max. 1,0 MPa.

b) zawory

Zawory przelotowe — sluzg do sterowania przeptywem wody w instalacji, umoZliwiajac odciecie
poszczegolnych jej fragmentow - w wykonaniu gwintowanym i kolnierzowym (poszczegdlne sekcje
instalacji c.o. zasilane z rozdzielaczy). Parametry pracy: temperatura max. 115 °C, ciénienie max.
1.0 MPa.

Zawory rownowazace — umozliwiaja dokladng regulacje instalacji. Zawory przewidziano do
montazu na powrotach z poszczegdinych sekcji instalacji c.o. przed rozdzielaczami. Dodatkowe
funkcje to: nastawa wstepna, odciecie, pomiar i odwodnienie instalacji. Wykonanie gwintowane do
grednic @ 50 mm, powyzej ® 50 mm — kolnierzowe. Maksymalna temperatury pracy 120 °C,
cisnienie 1,6 MPa .

Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi — stuzace do regulagii
przeptywu wody przez grzejnik i posrednio temperatury w pomieszczeniu. Zawory w wykonaniu
gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z zastawg wsigpna, niklowane. Parametry
pracy: temperatura max. 120 °C, PN10. Glowice termostatyczne z czujnikiem gazowym
wbudowanym, bezpiecznikiem mrozu, zakres nastaw temperatury 16-26 °C.

Zawory odcinajace do grzejnikow bocznozasilanych, dolnozasilanych i drabinek z funkcjg
napeiniania i oprézniania — umozliwiajg indywidualne odcigcie grzejnika, bez wptywu na pozostale
grzejniki — wykonane z mosigdzu niklowanego. Parametry pracy: temperatura max. 120 °C, PN10.

3.1.4. Wyroby dodatkowe

Oprocz materiatéw i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 3.2.1 — 3.2.3 do montazu
instalacji c.0. bedg zastosowane:

- systemy mocowania rurociggow i ich elementow,

- przepusty ogniowe dla rurociggow — masy i zaprawy ogniochronne (dla polaczen réznych stref
pozarowych i przegrodach o okreslonej odpomosci ogniowej). Przepusty wykonane z welny skalnej
pokryte plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowane napisami, , reakcja na ogier B.-s1,
d0 wyréb. Przeznaczone do izolacji rur metalowych przy przejsciach przez strefy oddzieleri
przeciwpozarowych w klasie odpommosci El 120. Przejécie nalezy dodatkowo uszczelnic
szpachléwka ogniochronna i czytelnie oznakowac.

- rury przepustowe (dla polaczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- termometry i manometry (montowane na rozdzielaczach instalaciji c.0.),

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociagow,

- kolnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

- chemia instalacyjna,

- otuliny izolacyjne rozprowadzen instalacji ¢.0. — wykonane z welny skalnej pokryte plaszczem ze
zbrojone;j folii aluminiowej, maksymalna temperatura stosowania 400°C, reakcja na ogien B,-s1, d0
wyrob.
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3.2 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji c.0. mogg by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakiterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handiowy),

- speiniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu ich do cbrotu i powszechnego iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne wyrobdw lub firmowe zalecania ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
instalacyjnych powinien sig kohczyé przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie wyrobow i materialtébw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem protokotem
przyjecia materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materialow i wyrobow do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego.

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji c.0. powinny byc przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami cdpowiednich dokumentéw odniesienia (norm
jub aprobat technicznych).

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenie takie powinno byé suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych.

Whyroby nalezy przechowywac partiami wedlug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwo$é dostepu i
przeliczen.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej + 5°C i ponizej +35°C.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiardw oraz plaszczyzn:
- pion murarski,

- fata murarska,

- tata wazona i lata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomica uniwersaina,

- sZznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdj.

b) Do ukfadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym:
- zaciskarka do rur stalowych laczonych przez zaprasowywanie,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w osfonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- gietarka do rur,



5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1 Transport i skladowanie materialow

Zaladunek i wyladunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatéw do wykonywania instalacji c.o. w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewoZone
materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowarn.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonywania roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego —
wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza specyfikacjq techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.
Przewody rozprowadzajace (od Zrédia ciepta) prowadzic wzdluz scian piwnic. Instalacje nalezy
wykona¢ z rur miedzianych. System instalacyjny wykonywany w oparciu o materialy i rury taczone
zlaczkami zaprasowywanymi wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta tego systemu. Piony,
podejscia do grzejnikéw montowaé natynkowo. Rurociggi poziome jak i pionowe prowadzone przy
$cianach powinny spoczywac na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych w
dokumentacji. W migjscach wskazanych w dokumentacji nalezy wykonaé punkty state. Przejscia
przez przegrody w tulejach oslonowych, przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonad w przepustach p.poz. zachowujac ognioodpormosé przegrody.

Obydwa przewody pionu dwururowego uklada¢ rownolegle do siebie, zachowujac odleglo$c
migdzy osiami wynoszaca 80 mm (przy srednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewnié dogodny
montaz pionu. Rurociagi pionowe prowadzi¢ tak , aby max odchylenie od pionu nie przekroczylo 1
cm na jedng kondygnacje .

Galazki do grzejnikéw powinny posiadaé spadek min 2% na zasileniu w strone grzejnika i na
powrocie w kierunku pionu . Min diugosé gatazki - 0,5 m . Przy przej$ciach przez sciany i stropy
nalezy stosowad tuleje ochronne.

Cdpowietrzenie instalacji na pionach za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych z
zaworem odcinajacym oraz za pomoca odpowietrznikow przy grzejnikach.

W punktach najnizszych lub w miejscach gdzie wskazana jest mozliwo$é odwodnienia
fragmentu instalacji, nalezy zainstalowac spusty. Nalezy przestrzega¢ aby instalacja c.o. byla
zawsze napeiniona woda, uniknie si¢ tym samym dodatkowej korozji rurociagéw i armatury.
Grzejniki ptytowe nalezy montowaé w odlegtosci minimum 7 cm od posadzki i minimum 7 cm
od spodu parapetu.

6.2 Organizacja roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze {np. certyfikat wydany przez producenta lub
-KsigZzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagajg minimum wspéipracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebno$é zespolu nalezy dostosowac optymalnie do rodzaju,
miejsca i warunkow bezpiecznege wykonywania robot,

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest moziiwe,
min. 60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania roznych rodzajoéw robét instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekoenomicznie
uzasadnionych),
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- zaopatrzenie robotnikdw we wlasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegodlnie wykonywanie
robdt spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie
odpowiednich masek |ub okularébw ochronnych, skoérzanych fartuchow i rekawic oraz
odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materialdw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajacy
przestoje,

- zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podzial instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kendygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogéinego:
»Zasilanie-rurociggi-odbiorniki"),

- wykonawca musi posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a
takze dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobow i
materiatow, kidre beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow, protokoléw przyjecia materialéw na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materialy, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga byé zbadane na wniosek zamawiajacego
przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanej instalacii
centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidiowosci montazu rurociggow
ze wzgledu na miejsce ulozenia i stosowane przekroje przewodoéw oraz sposoby ich
zamocowania i rodzaje materialtéw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny speinia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do
ich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dlugosci grzejnika, itp.,

- speinienia dodatkowych zastrzezen podanych w dokumentacji projektowej.

7.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w
szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobéw,

- jekosci wykonywania instalacji cenfralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystac wyniki badan dokonanych
wczesniej dotyczace wykonanych robét. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez
pordéwnanie wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
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na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiardw; pomiar diugosci rurociagdéw przeprowadza sie
Z dokiadnoscig do 10 mm, elementy pozostale nalezy policzy¢ z dokladnoscig do jednej sztuki.
llosci normatywne niektorych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny
lub wytycznych producenta i zaleza od ilosci innych materialow np. iloé¢ podparé/mb rurociggu.

b) sprawdzenie szczeinosci instalacji - proba ci$nieniowa ,, na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centrainego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzié zgodnie z
wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w , Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Prébe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu o 2 bary wigkszym niz
ci$nienie robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary).

Podczas przeprowadzania proby nalezy odigczyc od instalacji elementy dopuszczone do pracy
przy nizszym cisnieniu, na przyklad przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba ci$nieniowa ,, na goraco”

Probe ci$nieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego .na goraco” nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,na zimno". Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zalozonych temperatur,

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1. Szczegdlowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

llosci poszczegodinych typow i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach
wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projekiowej. Obmiaru
niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta np. rury przylaczne w sztukach lub kompletach,

Przy wykonywaniu polgczen spawanych rurociagéw o wigkszych Srednicach nominalnych
(powyzej Srednicy 40 mm i grubosci Scianki ponad 3,2 mm) oprdcz ilosci uktadanych rur, nalezy
policzy¢ iloé¢ sztuk wystepujacych zlacz spawanych, przy czym:

- dlugos¢ rurociagéw mierzy sie wzdluz ich osi, do ogoinej dlugosci rurociggéw wlicza sig
dtugosci rur przytacznych do grzejnikéw (gatazek), armature fgczona na gwint i faczniki,

- do dlugosci rurociggdw nie wlicza sig wydluzek i urzadzen, zwezki (redukcje) wlicza sig do
dlugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

- catkowitg diugosé rurociagow przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$é
(na zimno) lub prébach na goraco stanowi suma dlugosci rurociggdw zasilajacych i powrotnych
w ogrzewaniach wodnych,

llosci pozostatych elementéw oblicza sig w sztukach, kompletach, ziaczach wg wytycznych
podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do facznej diugosci
rurociagéw stanowigcych instalacje.

9. ZASADY ODBIORU ROBOT

Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i platnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcs.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:
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. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243,

poz. 1623 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013r. poz. 907.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr.
47, poz. 401).

Normy:

—

. PN-B-01430:1990  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo | Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacii
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieplowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewarh wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnej. Wymagania.
PN-B-02419:1991  Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
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9. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno -

ogoblnego przeznaczenia.

10. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogéinego przeznaczenia

jakosciowe.

11. PN-EN 10224:2006 Rury i ziaczki ze stali niestopowej do transportu wody | innych

ptynéw wodnych.

12. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne

badanie ultradZwigkowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur
spawanych fukiem krytym) w celu wykrycia nieciagtosci wzdiuznych na calym obwodzie.

13. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projekiowanie wodnych

instalacji centralnego ogrzewania.

Inne dokumenty i instrukcje:

1.
2.

Zeszyl 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weziéw cieplowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd.
COBRTI INSTAL.
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