FI
PRZEDSIEBIORSTWO
ﬁ e PEC |sreseenenstes sesrcreee [

AATIDCVIA TRATTGIA P08 L trmAanBOw
1.5 Zyrardéw dn. 21.01.2020r
D I ' \ 'PGM Zyrardéw Spbixa 7 a.n |
WP YN Y
/I(j—-~ . Przedsigblorstwo
{,—__’ 2020 -01- 27 Gospodarki Mieszkanlowe]
Zyrarddéw Sp. z 0.0.
- 96-300 Zyrardow
| sekretar g(abl.z;’_ o) ol | ul. A. Krajowe] 5

PecTT/ 1912020

Warunki techniczne Nr TZP/02/01/2020 przyiaczenia do siecl cieptownicze] niskich
parametréw budynku mieszkalnego przy ul. Zeromskiego 4 dzialka nr ewid. 163411 w Zyrardowle.

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenla Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r {D2.U. Nr 16, poz.
92) w sprawle szczagdtowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieptowniczych oraz wniosku

2 dnla 23.04.2019r okredla sle warunki przytaczenia budynku przy ul. Zeromskiego 4 w
Zyrardowie,

A. Wnioskodawca:
Wspdlnota Mieszkaniowa
96-300 Zyrardéw
ul. Zeromskiego 4

B. Informacje dotyczace obiektu
B.1. Lokalizacja obiektu: 96-300 Zyrardéw ul. Zeromskiego 4
B.2. Budynek zasilany z wezla grupowego w budynku gospodarczym nr ewid. 1634/2
B.3. Dane dotyczace obiektu:
powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m2 ) 150,21
kubatura ogrzewanych pomieszczed (m3) 420
przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny
B.4. Instalacje odbiorcze;
materialy instalacji odbiorczych; stal, miedz,
parametry centralnego ogrzewania: {emperatura czynnika 80/60°C: cisnienie dop. 600kPa
B.5 Mcc cieplna zamdéwiona
moc na polrzeby cenlralnego ogrzewania 22 kW
moc catkowita 22 kW
C. Granica wlasnoécl sg kolnierze zawordw odcinajgcych po stronie niskich parametréw,
przed kolektorem rozdzielajacym w budynku przy ul. Zeromskiego 4.
D. Granica eksploatacjl jest zdefinlowana Jak wlasnoét. ]
E. Misjscem dostawy ciepla jest kolektor rozdzielacza w budynku przy ul. Zeromsklego 4.
F. Miejece zainstalowanla

F.1. Uktad pomiarowy na c.0. po stronie niskich parametréw zainstalowany na powrocie w budynku przy
ul. Zeromskiego 4.
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G. Czynnik grzewczy
G.1.Maksymalna {emperatura wody sieciowsj; zima 80°C

H. Wymogi dotyczace sleci przylacza

H.1.Miejscem wiaczenla przylacza cieplowniczego niskich parametrow zasilajgcego budynek jest sie¢
niskich parametréw biegnaca na dziaice nr. ewid. 1634/2.

H.2.Srednica przylacza cieplowniczego do budynku zgodnie z projektem technicznym.

H.3.Przylaeze do budynku bedzie realizowane przez Dostawce na warunkach Prawa
Energetycznego.

l. Wymogl dotyczace pomieszczenia kolekiora rozdzislacza.
I.1. Pomieszczenie musi byé zabezpieczony przed dostgpem os6b niepowolanych.
1.2. Uklad technologiczny:
a/ cieplomierz montowany na powrocie niskich parametrow z przeplywomierzem
ultradzwigkowym, mierzacym energie na potrzeby centrainego ogrzewania, zasilany
bateria wewnetrzng zliczajacy i rejestrujacy moc szczylowa.

J. Wymagania formalne
J.1. Dokumentacfa powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r (Dz. U. nr 120 z dn. 10.07.2005r. Poz.1133) w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projekiu budowlanego.

J.2. Stosowane materiaty musza posiadaé aktualne dokumenly dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

J.3. Warunki przylaczenia wazne sq dwa lata od daty ich okreslania.

J.4. Projekt Techniczny instalacji wewnetrznej c.o. nale2y uzgodni¢ u Dastawcy na etapie projekiowania.
J.5. Wykonanie przylgcza do wiw budynku bedzie mozliwe w przypadku kempleksowej realizacji zadania
polegajacego na budowie sieci cieplowniczej w rejonie ul. Zeromskiego t zasilajgce]j w cieplo budynki;
ul.Zeromskiego 2, 4, 6 3.

Jan Kalman







