
UWAGA:

 ·   CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,

 ·   INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA STANOWIĄ OPISY ZAMIESZCZONE W 

  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU,

UWAGA:
 · INWENTARYZACJĘ BUDOWLANĄ PRZEPROWADZONO JEDYNIE NA POTRZEBY 
 WYKONANIA PROJEKTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

 · NA KLATCE SCHODOWEJ RURY PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH, 
 UWAŻAJĄC NA ISTNIEJĄCE INSTALACJE: ELEKTRYCZNĄ, WOD-KAN. 

KOMPENSATOR MIESZKOWY
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OZNACZENIA INSTALACYJNE:UWAGI:
1. CAŁOŚĆ WYKONAĆ Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,

2. UWZGLĘDNIONO USYTUOWANIE BUDYNKU  WZGLEDEM STRON ŚWIATA, 
3. OBCIĄŻENIE CIEPLNE OBLICZONE WG NORMY PN-EN 12831, 

4. PRZEZ  PRZEGRODY BUDOWLANE  PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH OCHRONNYCH, 
6. GRZEJNKI DOBRANO NA PARAMETRY: 80/60°C,

7. OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH DOKONANO W OPARCIU O SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK MIEDZIANYCH LUTOWANYCH i  
ZAWORY TERMOSTATYCZNE typ RA-N (NASTAWY PODANO NA ROZWINIĘCIU). 

UWAGA: ZMIANA ZAWORÓW NA INNY TYP WYMAGA PONOWNYCH OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH I 
DOBRANIE POPRWAWNYCH NASTAW (POZA ZAKRESEM TEGO OPRACOWANIA),

8. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r. 

W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH 
USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75, POZ. 690) ZAPROJEKTOWANO GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Z 
OGRANICZENIEM TEMPERATURY MINIMALNEJ +16C.
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ZAMOCOWANIA
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU 

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

w specjalności instalacyjnej

uprawnienia budowlane nr LOD/0053/POOS/03

dr inż. TOMASZ JEROMINKO

96-300 Żyrardów, ul. Chopina 2, dz. nr ew. 3490/1

25.07.2019PROJEKT BUDOWLANY

projektant@itech.net.pl602-355-676

NAZWA:

DATA:STADIUM PROJEKTU:

PODPIS:

PODPIS:

SKALA:

info@itech.net.pl602-575-885

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wioślarska 8/16                             94-036 Łódź 

w specjalności instalacyjnej

uprawnienia budowlane nr LOD/2028/POOS/12

mgr inż. BEATA KUSIAK

RZUT PIWNIC 1:100

Rys. 


