
UWAGA:

 ·   CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,

 ·   INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA STANOWIĄ OPISY ZAMIESZCZONE W 

  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU,

UWAGA:
 · INWENTARYZACJĘ BUDOWLANĄ PRZEPROWADZONO JEDYNIE NA POTRZEBY 
 WYKONANIA PROJEKTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

 · NA KLATCE SCHODOWEJ RURY PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH, 
 UWAŻAJĄC NA ISTNIEJĄCE INSTALACJE: ELEKTRYCZNĄ, WOD-KAN. 
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PION 1a

PION 28a

22K/900[1120 mm]

C_STD_1100
[500 mm]

230a +20 °C
Φ: 961 W

Φwym: 961 W

230b +24 °C
Φ: 499 W

Φwym: 499 W

230 +20 °C
Φ: 1308 W

Φwym: 1308 W

208 +20 °C
Φ: 1702 W

Φwym: 1702 W

214a +20 °C
Φ: 185 W
Φwym: 0 W

237 +20 °C
Φ: 455 W
Φwym: 0 W

238 +20 °C
Φ: 1793 W

Φwym: 2247 W

244 +20 °C
Φ: 297 W
Φwym: 0 W215 +24 °C

Φ: 319 W
Φwym: 319 W

234 +20 °C
Φ: 636 W

Φwym: 636 W

242 +20 °C
Φ: 520 W

Φwym: 520 W

202 +20 °C
Φ: 876 W

Φwym: 876 W

232 +24 °C
Φ: 937 W

Φwym: 937 W

235 +20 °C
Φ: 1955 W

Φwym: 1955 W

240 +24 °C
Φ: 389 W

Φwym: 548 W

241 +20 °C
Φ: 159 W
Φwym: 0 W

239 +20 °C
Φ: 295 W
Φwym: 0 W

↕K.S. III +8 °C
Φ: 3867 W

Φwym: 3867 W

↕K.S. II +8 °C
Φ: 3595 W

Φwym: 3595 W

↕K.S. I +8 °C
Φ: 2855 W

Φwym: 3104 W

227 +20 °C
Φ: 2488 W

Φwym: 2574 W

225 +20 °C
Φ: 209 W
Φwym: 0 W

226 +24 °C
Φ: 603 W

Φwym: 624 W

224 +20 °C
Φ: 2901 W

Φwym: 3297 W

207 +20 °C
Φ: 1012 W

Φwym: 1012 W

206 +20 °C
Φ: 2473 W

Φwym: 2473 W

205 +24 °C
Φ: 1166 W

Φwym: 1166 W

213 +20 °C
Φ: 509 W

Φwym: 509 W

209 +24 °C
Φ: 484 W

Φwym: 536 W

212 +20 °C
Φ: 1402 W

Φwym: 1402 W

210 +20 °C
Φ: 1463 W

Φwym: 1463 W

211 +20 °C
Φ: 2283 W

Φwym: 2283 W

201 +24 °C
Φ: 696 W

Φwym: 696 W

203 +20 °C
Φ: 1840 W

Φwym: 1840 W

204 +20 °C
Φ: 1542 W

Φwym: 1542 W

220 +20 °C
Φ: 2224 W

Φwym: 2391 W
221 +20 °C
Φ: 2145 W

Φwym: 2145 W
218 +20 °C
Φ: 2197 W

Φwym: 2494 W

219 +20 °C
Φ: 1800 W

Φwym: 1800 W

223 +20 °C
Φ: 1599 W

Φwym: 1773 W

222 +20 °C
Φ: 4425 W

Φwym: 4425 W

214 +24 °C
Φ: 243 W

Φwym: 261 W

216 +20 °C
Φ: 227 W
Φwym: 0 W

KOMPENSATOR MIESZKOWY

ZASILANIE
POWRÓT

OZNACZENIE PIONÓW C.O.
PION

nr

 moc grzejnika [W]
typ_wysokość
szerokość

grzejnik
 łazienkowy

grzejnik
płytowy

OZNACZENIA INSTALACYJNE:UWAGI:
1. CAŁOŚĆ WYKONAĆ Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,

2. UWZGLĘDNIONO USYTUOWANIE BUDYNKU  WZGLEDEM STRON ŚWIATA, 
3. OBCIĄŻENIE CIEPLNE OBLICZONE WG NORMY PN-EN 12831, 

4. PRZEZ  PRZEGRODY BUDOWLANE  PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH OCHRONNYCH, 
6. GRZEJNKI DOBRANO NA PARAMETRY: 80/60°C,

7. OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH DOKONANO W OPARCIU O SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK MIEDZIANYCH LUTOWANYCH i  
ZAWORY TERMOSTATYCZNE typ RA-N (NASTAWY PODANO NA ROZWINIĘCIU). 

UWAGA: ZMIANA ZAWORÓW NA INNY TYP WYMAGA PONOWNYCH OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH I 
DOBRANIE POPRWAWNYCH NASTAW (POZA ZAKRESEM TEGO OPRACOWANIA),

8. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r. 

W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH 
USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75, POZ. 690) ZAPROJEKTOWANO GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Z 
OGRANICZENIEM TEMPERATURY MINIMALNEJ +16C.

PUNKT STAŁY
ZAMOCOWANIA

 moc grzejnika [W]
typ_wysokość
szerokość

oznaczenie pomieszczenia   przybliżona pow.

strata ciepła pomieszczenia [W]

moc cieplna do wymiarowania grzejnika

PUNKT 
STAŁY

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU 

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

w specjalności instalacyjnej

uprawnienia budowlane nr LOD/0053/POOS/03

dr inż. TOMASZ JEROMINKO

96-300 Żyrardów, ul. Chopina 2, dz. nr ew. 3490/1

25.07.2019PROJEKT BUDOWLANY

projektant@itech.net.pl602-355-676

NAZWA:

DATA:STADIUM PROJEKTU:

PODPIS:

PODPIS:

SKALA:

info@itech.net.pl602-575-885

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wioślarska 8/16                             94-036 Łódź 

w specjalności instalacyjnej

uprawnienia budowlane nr LOD/2028/POOS/12

mgr inż. BEATA KUSIAK
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Rys. 


