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| PROJEKT:
_|m1EmN 1/1

gy A, wi e =

typ 0-05|

charakterystyka projektowanej stolarki okiannej:

projekt okna okredla wytyczne projektowe dla wykonywane] stolarkl, Qstateczne
gabaryty do okredtenla na podstawle wymlardw z natury 7 dostosowaniem

do oryginainych gabarytow otwordw okiennych.

Ogélna charakterystyka okna typy O-05:

lokalizacja  lokal mieszkalny, poddasza,

materal/typ. okno z drewna w kanstrukc)l jednoramowe) {2 odtworzeniam
podzialéw); odctere zewnatrze ceglane, wewnetrzne otynkawanae, otwér ckienny
zwiefczany ceglanym nadprozam prostym, listwy przymykowe mocowane

da ramy gkiannej,

podzial: gkno dwuskrzydiowe z naswietlem, pojedynicze skezydio trzyrzedows;
naswietle dwuydzielne, przy rozmieszczeniu szprastw w skrzydle nalezy
zastesowaé zasady pedziatuokresione na rysunku,

SIpros: szpros typu weneckiego, naklejany, w kolorze stolarki,

belka dlemienna  befka profilowana umieszczona na 7/10 wysokodel zewnetrznaj
otworu ckiennego, zaleca sie montaz zintegrowanego napowletrznika w befce,
kolarystyka cemny braz,

szklenie pakiet szybowy, 2espalony o przenikatnescl clepla Us1, 10w/ {m2-K}]",
* od roky 2021 wspdlczynnik=90,9 [W/{m2.K}}

sposéb otwleranla: naswietle rozwierne, podilemiq rozwiemo-uchyine; otwiaranie
do wewnatrz, DOPUSZCZA SIE WYKONANIE LUSTRZANEGO ODBICIA,

okudia. proste, stylizowane; zawiasy czopowe,

parapet rewngtrzny: istnlejacy parapet ceglany pozostawic bez zmian; przed
osadzeniem nowe) stolarki dekanad niezbednyeh napraw z zapewnieniem
odprowadzenia wady opadowe). Pow. zabezpieczyé hydrofobowo. Dopuszczalne
zasostowanie razwlazan typewych pa uzgodnieniy z MKZ,

parapel wewnetrzny: drewnlany gr. Jem,

wysckadd parapetu. min. wysokasé parapetu wewnretrziego h=90c¢m, w
przypadku mniejszel wartosci nataty asadzié bariere zewnetrzng 2gadnie

28 WZOrCowym rysunkiem szczegdtowym,

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

1.

Uwagi ogblne:

Isiniejace okno nalezy rdemantowad T zachowaniem naleryle) astroznisi,

¥ zastosowaniem narzedzl wolnoobrotowych. Ubytkd tynku od strony wew.
uzupeinié masa szpachlowa i uzupemnic powtoke malarska. W parapecie ceglanym
wykonaé niezbedne naprawy {w tym spoinowanie).

Stolarks mocowad wigledern asl atworu okiennego. Wym.otworu pobrad z natury.
Podans wym. na rysunky okradlajn tasady podziahe. Dany typ stolarki okiennej
dopasowaé do wymisru otworu zgodnie z opr ymi daml akredlonymi
na rysunku,

Szczeling migdzy oiciernicami a odciezami wypetnié np. pianky PU. Styk oécietnicy
z murem oraz padekiennikien caglanym (od strony zew. ), uszczelné masa
elastyezna np. silikonowa, odporna na dziatania warunkéw atmosferycznych,

. W przypadku wtdmych zmian gabarytdw otworu nalezy przywricié orygninalne

wymiary olworu w murze a nastep dzi¢ odpowlednt typ stalarki,

Nalaty zwedcié s2ezegding uwage na zachowanie jednalits) stolarkl pod katem
profilil w obreble jedngo budynku, Naledy berwzglednie utrzymad jeden
poziom belki {lemienne] na danej kondygnacji. W przypadku okien klatkl
schodowe), utrzymad jednolity podziat pionowy stolark] w jednej linil. Gabaryty
profilii nalesy dobrad tak aby ich gabaryty byly 2blitane 2 toleranciy do Lem.
Wszystkie polacrenla prafilll nalety zabezpleczyd ustezatkam| systemowymi
wybranego producenta. Wspdiczynnik przenlkania ciepta stolarkl okianne]

dop . do abowlazujacych przepisdw prawnych,

Pried wykonaniem okna nalety rweryfikowat poziom belld £lemi 3|
wzgledem sasiednich oklen | detall architektonicznych na elewacjl
budynku w ktdrym bedzie montowane.
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TEMAT QPRACOWANIA

PROJEKTY POWTARZALNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 DRZWIOWEJ
DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZABYTKOWEJ ZNAJDUJACE. SIE
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