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[PROJEKT:
_lqu_._mN 1/1

typ 0-02/

Charakterystyka projektowanej stolarki okiennej:

Projekt okna okredla wytyczne projektowe dia wykonywanej stolarki. Dstateczne
gabaryty do okredlenla na podstawie wymiardw z natury Z dostosawaniem

do oryginalnych gabarytdw otwordw okiennych,

Cgélna charakterystyka okna typu O-02:

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

+ lokalizacia: lokal mieszkalny

«  materlal/typ. okno 2 drewna w konstrukejl jednaramowe) (I odtworzeniem
podziatéw), cicieze zewnetrze ceglang, wewnetrzne otynkowane, ctwor okienny
rwiehcIony ceglanym nadprozem kikowym, listwy grzymykowe mocawane do
ramy gkiennef,

«  podzat dwudzielne (2 nadwietlem) wydziglone Slemieniem, padilenmie
dwuskrzyttowe (Skrzydia tizyrzedowe), nadwietle dwudzisine; przy
rozmiesIczeniy SZprosdw w skrzyahe nalezy zastosowad okreslone na rysunky
zasady padziaty;

+  $Zpros: sZpros typu weneckiego, naklejany, w kclorze stolarki;

+ belka dlemisnna; belka prohlowana umieszczona na 1/3 wysokosc zewnetrzne)
otworu gkiennego; zaleca sig mantaz zinlegrowanega napowietsznlka w belce,

s+ kolorystyka: ciemny braz;

+ srklenie: pakiet szybowy, zespalony o prrenikalnodcs ciepla Us=1,1[W/{m2 K}]",
* od roku 2021 wspdlczynnik=0,9 {W{m2-K)]

+ spostb otwierania: naswietle rozwierne, podilemig rozwierng-uchylne, otwieranie
do wewnatrz, DOPUSZCZA SI1E WYKONANIE LUSTRZANEGO ODBICIA;

s« okucla: prosta, stylizowane, zawiasy czopowe,

+ parapet zewnetrzny: istriejacy parapet ceglany pozostawié bez rmian, przed
osadzeniem nowe} stolarkl dakonat niezbednych napraw 2 zapewnieniem
adprowadzenia wody opadowej, Pow, zabazpieczyé hyorofobowo, Dopuszezalne
zasostowanie rozwigzan typowych po uzgodnieniu z MKZ,

+« parapet wewnelrzny: drewniany gr. 3cm;

»  wysokoié parapetu: min, wysokosd parapetu wewnetrznego hmddem; w
przypadku maiejsze) wartascl nalezy osadzi bariere zewnetrzng zgodnie
28 wzorcowym rysunkiem szczegdlowym,

Uwagi ogélne:
1.

. Nalety zwrdcié szezegding uwage na zachowanie Jednalite) stolarki pod katem

Istniejace okno nalezy rdemontowal z zachowaniem nalezyte) ostraznscl,

7 zastosowsniem narzedzi wolhoobratawyeh. Ubylk! tynku od strony wew. uzupethid
masa szpachlowd « uzupeinié powloke matarska.

Stolarke mocowal wzgledem os) ctworu. Wym.otworu pobraé 2 natury. Podane
wym. na rysunku okredlajy zasady podzialu, Dany typ stolarki okienne]
dopasowat do wymiaru ctworu zgodnie z daml okres! inary h
Szczeline miedzy odcietnicaml a oSciezami wypednié np. ptanka PU. Styk oscieznicy
od strony Zew. 7 murem oraz podokiennikiem ceglanym, uszczelné masa elastyczna
np. silikonowa, cdporna na dziatanla atmosferyczne,

. SzerokosE profilil nalezy dobrad tak aby ich gabaryty byly zbkizone do stolark|
zabytkowe] 7 toleranciy da 1cm, W przypadku wiérnych gabarytéw otworu nalezy
prrywrtett eryghinalne wym. otwor w murze a nastepnie osaszié odpawiedni

typ stolarki,

profili stolarkl w obrebie jedne} nieruchamoscl. Nalezy bazwzglednie utrzymaé
jeden poziom belkl slemienne] na canej kondygnacli, W przypadku okien klatki
schodowe] nalezy utrzymad pionowy podziat stolarki w jedney linii,

Wszystkie potaczenia profilil nale2y 2abezpieczyd uszezelkami $ystemewymi
wybranego producenta. Wsdtczynnlk przenlkania ciepta stolarki okienne) dapasawacd
do obowigzujacych przepisdw prawnych.

Przed wykonaniem okna nalety zweryfikowaé poziom belki dlemiennej
wrgledem sasiednich oklen | detall architektonlcznych na elewacjl
budynky w ktérym bedzie montowane,
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RACOWHIA PROERTONA

OUTIN ARCHITEKTURA
05-100 Nowy Dwar Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel 1501 248 911, fax: 22 775 80 9

TEMAT OPRAZOWANE

PROJEKTY POWTARZALNEJ STOLARK! OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWE. ZABYTKOWE. ZNAJDUJACE SIE
W GRANICACH POMNIKA HISTORH ORAZ OBSZAROW UJETYCH

W EWIDENCJI ZABYTKOW NA OBSZARZE REWITALIZACJI MIASTA
ZYRARDOWA

TRLAWIAIATY

MIASTO ZYRARDOW
96-300 Zyrardéw, PI. Jana Pawla It nr 1
tel. 0 46 BS8 15 00, e-mail: urzad@zyrardow. p!
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