Leszno 48 m 2 PRZEDMIAR a?CI‘{MY\lbl W gb CJO 5}02’

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Rernont lokalu mieszkalnego ul. Leszno 48 m 2

1 KNR-W 4-  Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 drzwi m2
01 0353-05 wejsciowe do lokalu

0.95'2,05 m2 1,948
RAZEM | 1,948
2 KNR 7-28  Rozebranie podiogi drewnianej m2
0301-01 ,
4.43*3.59 m2 15,904
RAZEM 15,904
3 KNR-W 4- |Utylizacja matriatéw z utylizacji m?3
01 0109-13
2 m3 2.000
RAZEM 2,000
4 KNR 0-21  'Wykonanie podiogi z plyt OSB m2
4007-03
15.80 m? 15,800
RAZEM 15,900
5 KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budo- 'm i
1015-01 wie
1,95 im 1,950
RAZEM 1,950
6 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o [m? |
1018-02 powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykoriczone
1.80 ‘m? 1,800
RAZEM 1,800
7 KNR 2-02  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- m?
1017-03 ni do 1,6 m2 oszkione szyba o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykofi-
czone
10,76"1,90 m? 1,444
RAZEM 1,444
B/KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  m?
01 1204-08 tynkdéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
73,89+23,17 m2 87,060
RAZEM 97,060
8 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewngtrznych 'm?
01 1204-01  sufitow
4,76%4 4+2,23°1,0=
2317 mZ 23,170
| \RAZEM 23,170
10 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych 'm?2
01 1204-02 'scian
73.89 m?2 73.880
|RAZEM 73,890
11 KSNR 4 Zlewozmywaki na szafce z baterig Scienng 'kpl.
0211-05
1 kpl. 1,000
‘ RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Leszno 46 w Zyrardowie
1 Roboty remontowe
1/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjrymi starych | m2
d.1.1204-08 tynkdw 2 poszpachlowaniem nierdwnosci - sufit
19.89 m2 19,89
RAZEM 18,89
2 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  m?
d.11204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci - ciany
44,80 m? 44,80
RAZEM 44,80
3/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm?
d.11204-02 Scian z zabezpieczeniem podidg
44,80 mé 44,80
RAZEM 44,80
4 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow mé
d.1/1505-03
19.89 mi 19,89
RAZEM 19,89
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Przedmiar

Norma PRO Wersija 4 58 Nr seryjny” 5014

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Leszno 46 w Zyrardowie
1 |Roboty rozbiérkowe -
1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m
d.1 0504-06
400530 m? 21.20
‘ RAZEM 21,20
2/KNR 4-01  Wykucie 2 muru oécieznic drzwiowych szt
d.1 0354-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR 4-01  Wykucie z muru oécieznic okiennych 'm2 ‘
d.1 0354-05
2,241,47 .m2 329
RAZEM 3,29
4 KNR 4-01  |Whywiezienie i utylizacja materiatu z rozbidrki pojem-
d.1/0108-11 + nik
KNR 4-01
0108-12
1 pojem- 1,00
nik
RAZEM 1,00
2 Roboty remontowe
5 KNR 0-19  |Monlaz okien rozwieranych i uchyino-rozwigranych tréjdzielnych z PCVz 'm2
d.2 1023-10 obrébkg obsadzenia , kolor bialy z nawiewnikami + parapel wewngtrzny z
pyty widrowej laminowanej+ parapet zewnetrzay z plachy powlekanej w
kolorze braz
2,24*1.47 ‘m2 329
RAZEM 3,29
&6 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szl.
d.2 1016-01
1 |szt. 1.00 |
RAZEM 1,00
7 KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe plytowe wejsciowe do lokalu - z okuciami, zamkiem mZ
d.2 1017-01 podklamkowym, wkladkg systemowg
1.80 m? 1,80
i 'RAZEM 1,80
8 KNR 4-01  Montaz z wypoziomowaniem piyty OSB na podlodze m2
d.2/0820-03
21,20 m? 21,20
| |RAZEM 21,20
9 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'm2
d.2 1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
121,20 m2 21.20
|RAZEM 21,20
10/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.2/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
'(4.00+5,30)*2*2,60 m2 48 36
_ RAZEM 48,36
11 KNR 4.01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm?2
d.2 1204-02 Scian z zabezpieczeniem podiég
48,36 me 48.36
| |RAZEM 48,36
12/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m?
d.2/1505-03
21.20 m? 21,20
RAZEM 21,20
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Przedmiar
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Kamiennej 8
1 Wymiana stolarki okiennej
1 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchmi ponad 2 m2 m2
d t 0354-05
1.0071,352 m2 270
RAZEM 2,70
2 KNR0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych 'z PFCVz m2
d 1 1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 20 m2
1.00°1.35°2 m? 270
RAZEM 2,70
3 KNR 4-01  Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m
d 1 0708-02 wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(1,35+1.00+1,30)"2 m 7,30
RAZEM 7.30
4 KNR 4-01  Obsadzenie podokiennikéw drewnianych w écianach z cagiet szt
d.1 0321-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2,00
2 Wymiana stolarki drzwiowej
5 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi  m?2
d.2 0354-05
1.00°2,10 m? 2.10
RAZEM 2,10
6 KNR 2-02  Oscieznice zewnetrzne fabrycznie wykonczone szt
d.2 1015-01
analogia
1 52t 1.00
RAZEM 1,00
7 KNR 2.02  Skrzydia drzwiowe wejsciowe pelne jednodzielne o powierzchni panad 2.0 m?
d.2 1019-02 m2 fabrycznie wykonczone
1.0072.10 m?2 2.10
RAZEM 210
8 KNR 4-01  Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |Ii z zaprawy cementowo- m
d.2 0708-02 wapienngj na oéciezach szergkosci do 25 em
2.10+1,00+2,10 m 520
RAZEM 5,20
3 Roboty malarskie
9 KNR 2-02  Konstrukcje rusztéw pod okiadziny z piyt gipsowych podwéjne z ksztaftow- m2
d.3 2007-04 nikow metalowych na stropach
5,20°5,20 m? 27,04 .
RAZEM 27.04
10 KNR 2-02  Okladziny 2 piyt gipsowo-karlonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze  m?2
d.3 2006-04 na stropach na rusztach
27.04 m2 27.04
RAZEM 27,04
11 KNR 4-01  Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  m2
d.3 0713-03 scianach
(5,20+5,20)"2*2,40 m? 49,92
RAZEM 49,92
12 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.3 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie $cian
40,98 m? 40.98
RAZEM 40,98
13 KNR 4-01  Montaz z wypoziomowaniem phyty OSB na podiodze m2
d.3 0820-03
5,20"5.20 m? 27,04
RAZEM 27,04
14 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3 1204-02 §cian z zabezpieczeniem podiog
49.92 m2 49,92
RAZEM 49,92
15 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - m2
d.3 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
27.04 m2 27,04
RAZEM 27,04
16 Uzupetnienie trzonu kuchennego szt
d.3 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
4 Roboty wod-kan
17 KNR-W 2-  Zlewozmywaki z blachy z szafka szt.




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
18 KNR 2-15  Montaz rurociagow z PCW o §r 50 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.4 0205-02 weiskowa
1.00 m 1.00
RAZEM 1,00
19 KNR-W 2-  Zawory Kulowe o $r 15 mm szt
d4 150135-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20 KNR-W 2-  Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE. PB) o $r. zewnetrznej 20mmo m
d.4 150111-01 polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
1.00 m 1.00
RAZEM 1,00
21 KNR-W 2-  Baterie umywalkowe i zmywakowe $cienne o $r nominalngj 15 mm szt
d.4 150137-01
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
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Jaktorowska 4 m 3 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez. Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Jaktorowskiej 4 w Zyrardowie
1 Roboty budowlane
1 KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  m?
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
25.85 mé 25,85
RAZEM 25,85
2/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych 2 2eskrobaniem farby lub  'mé
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
85,40 me 85,40
RAZEM 85,40
3/ NNRNKB  |{z.Vil) Gruntowanie podlozy Scian i sufitéw pod malowanie emulsyjne me
d.1 202 1134-02
111,25 mZ 111,25
RAZEM 111,25
4 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ‘m?
d.11204-01 sufitéw
25,85 m? 25,85
RAZEM 25,85
5/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.1.1204-02 §cian
85,40 m# 85,40
RAZEM 85,40
6 KNR 2-02 |Odnowienie podtdg 2 piyt - dwukrotne malowanie farba olejng mé
d.1/1509-01
25,85 mi 25,85
RAZEM 25,85
7/KNR 4-01 |Regulacja skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1 0903-01 wych polskich, skrzynkowych i poiskrzynkowych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8 KNR 4.01  Dwukrotne malowanie farba olejnag uprzednio malowanej stolarki mi
d.1.1209-10 drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5,50 mé 5,50
RAZEM 5,50
] Q.
= sgowlany e
Pl (i' h

Norma PRO Warsja 4 68 Nr seryjny 5264

&

ElZbietn Skwarék

AB. A0 OO 7,



