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Przedmiar

Nerma PRO Wersia 4 58 Nr seryny 5014

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ui. 1 Maja 84A w Zyrardowie
1 Roboty remontowe
1 KNR 4-01  Zdjecie kasetondw styropianowych z sufitdw Wsp R=0,5 m2
d.1 07¢1-11
analogia
4 65°4.55 m? 21.16
RAZEM 21,16
2 KNR 4-01  Qdbicie tynkow wewnelrznych z zaprawy wapienne| na scianach, filarach, m?
d.1 0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie glazury
analogia
(3.00+2.00)"1,50 m2 7,50
RAZEM 7.50
3 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy m2
d.1 0711-02 cementowo-wapienngj na $cianach - migjsce po kuchni
7.50 m2 7.50
RAZEM 7,50
4 KNR 4-01  Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby i m2
d.1 0713-01 2dzieraniem tapet na scianach
(4.65+4.55)°2,80"2 m? 51,52
RAZEM 51,52
5 KNR 2-02  Konstrukcje rusztdw pod okladziny z plyt gipsowych podwdjne z ksztaftow- m2
d.1 2007-04 nikéw melalowych na stropach
4,65°4,55 m2 21,16
RAZEM 21,16
6 KNR 2.02  Okladziny z plyt gipsowo-karionowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze m?
d.1 2006-04 na stropach na rusztach
21,16 m2 21,16
RAZEM 21,16
7 NNRNKB  {2VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"+ "ATLAS UNI m2
d.1 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie $cian
(4,65+4,55)*2.80"2 m2 51,52
RAZEM 51,52
8 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1 1204-02 &cian z zabezpieczeniem podlag
77.91 m2 77,91
RAZEM 77,91
9 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  m?2
d.1 1505-03 podlozy gipsowych z gruntowaniem
21.16 m? 21,16
RAZEM 21,16
10 KNR 2-15  Baterie zmywakowe scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1 03115-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
11 KNR-W 2-  Zlewozmywaki z blachy z szafkg szt.
d.1 15 0229-04
1 szl 1.00
RAZEM 1,00
12 KNR 2-15  Montaz rurociagdw z PCW o §r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.1 0205-02 weiskowg
1 1.00
RAZEM 1,00
13 Uzupeinienie trzonu kuchennego | szt
d.1 kalk. wiasna
4 b szt 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehnido 2 m2  » szt.
d.1 0354.04 .
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
15 KNR 0-19  Montaz drzwi zewnetrznych mé
d.1 1023-12
0.90"2.00 mé 1,80
RAZEM 1,80
16'KNR 4-01  Montaz z wypoziomowaniem piyty OSB na podiodze md
d.1 0820-03
4.65"4,55 m: 21,16
RAZEM 21,16
17 KNR 4-01  Wywiezienie i utylizacja maleriatu 2 rozbidrki konte-
d.1 0108-11 + ner
KNR 4-01
0108-12
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Farbiarska 8 m 14

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego ul. Farbiarska 8 m 14
1 KNR 4-01  Wykucie Z muru oscieznic drewnianych ¢ powierzchni ponad 2 m2 (okna) m?2
0354-05
1,54*1,70"2 m2 5.236
RAZEM 5.236
2 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylng-rozwieranych dwudzielnych z PCVz m?
1023-10 obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1,44"1,65"2 m?2 4,752
RAZEM 4,752
3 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- m
0708-03 wapiennej na ociezach szerokosci do 40 cm
((2°1,70)+1,54)2 m 9,880
RAZEM 9,880
4 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w scia- szt
0321-01 nach z cegiel
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi) m2
0354-05
1,1°2,05*2 m2 4510
RAZEM 4,510
6 KNR 2.02 | Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budo-
1015-01 wie
2,10"1 m 2,100
RAZEM 2,100
7 KNR 2-02  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pefne jednodzielne o m?
1019-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykoriczone
2°0,90 mz 1,800
RAZEM 1,800
8 KNR 4-01  Przygolowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ' m2
1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierdwnosci
34,92+119,42 m?2 154,340
RAZEM 154,340
9 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-01 sufitow
{19,30+10,30+5,32)*1
RAZEM 0,000
10 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
1204-02 $cian
(51,21+38,05+30,16)"1 m2 115.420
RAZEM 119,420
11 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej podtogi z plyt pilé- m2
01 1208-08 niowych, stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4.85*3.98 m?2 18,303
RAZEM 19,303
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1 MAJA 104 m 11 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego ul. 1 Maja 104 m 11
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4- | Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami -kuchnia kaflowa m3
d.1011011-02
(0,80°1,00°0.70}+{1,0"0,6"0,10) m3 0.620 -
RAZEM 0,620
2 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1 0504-06
19.96-0.8 m2 19,160
RAZEM 19,160
3/KNR-W 4- |Wywiezienie i utylizacja materialu z rozbidrki pojem-
d.1 01 0109-13 nik
0109-16
1 pojem- 1,000
nik
RAZEM 1,000
2 Roboty ogélnobudowlane
4 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztdw pod okladziny z piyt gipsowych pojedyncze z ksztal-  'm2
d.2|2007-03 townikéow metalowych na stropach
5,17*3.86 m? 19,956
RAZEM 19,956
5/KNR-W 2- |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta- m?2
d.2 02 2008-01 lowych pojedynczych podwieszonych
19,96 m? 19,960
RAZEM 19,960
6 KNR-W 2- | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2/02 2011-04  szpachlowego wykonywane recznie na stropach
19.96 m2 19,960
RAZEM 19,950
7 KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat Il z zaprawy cem.-wap. 'm?2
d.2 01 0711-02 na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu po de-
montazu kuchni kaflowej
(0,8+0,6)"1,0 m2 1,400
RAZEM 1,400
BIKNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | |m2
d.2 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci na Scianach
2°(5,17+3.86)"2 45 m?2 44 247
RAZEM 44,247
9 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw m?
d.2/1204-01
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
10 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.2 1204-02 $cian
44,25 m? 44,250
RAZEM 44,250
11|KNNR-W 3 |Wymiana szyb zespolonych w stolarce okienngj o powierzchrido 1,0 m2 - . mZ
d.2/1107-04 ramy i $cianki PCV
0,70°1,00 m2 0,700
RAZEM 0,700
12 KNR-W 4- |Uzupelnienie podlogi po rezebraniu kuchni plyta 0SB m2
d.2 01 0819-03
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
13 TZKNBK XI |Utozenie posadzki z wyldadziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej m2
d.2 0506-47
19,96 m2 19,960
RAZEM 19,960
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Wyspiariskiego 5 27

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remaont lokalu mieszkalnego ul. Wyspiariskiego 5 m 27
1 Roboty rozbidrkowe
1 KNR 4-01  Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi  m2
d.1/0354-05 wejsciowe do lokalu)
1,1*2,05 ‘m2 2,255
RAZEM 2,255
2 KNR 4-01  Wywiezienie i utylizcja materialow z rozbidrki po-
d.1 0108-11, jem-
KNR 4-01 nik
01108-12
Scalona
1 pojem- 1,000
nik
RAZEM 1,000
2 Roboty remontowe
3/KNR 2-02 |Qscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budo- 'm
d.2 1015-01 wie
2,05°2+1,1 m 5,200
RAZEM 5,200
4 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne, wejéciowe peine jednedzielne o |'m?
d.2 1019-01 powigrzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykorczone
2'0,90 mZ 1,800
RAZEM 1,800
5 KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami gipso- m2
d.2102 2701-01 'wymi
{ 4.30"4,60)+(2.25"3,50) m2_ 27,655
'RAZEM 27,655
6 KNR-W 4.  Przecieranie istnigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | 'm2
d.2 01 0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
70.906 m? 70,906
'RAZEM ] 70,906
7/KNR 4-01  Przygolowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2 1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdéwnosci
70,906 m? 70,906
RAZEM 70,906
8 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.2 1204-01 sufitow
27,66 m2 27,660
RAZEM | 27,660
9 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2
d.2 1204-02 gcian
70,908 m? 70,906
RAZEM 70,906
10 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] podtogi z piyt pils- m?
d.2 01 1209-08 niowych, stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzehni ponad 1.0 m2
4,30"4,60+2,25"3,50 m2__ 27,655
RAZEM

Norma PRO Warsja 4 88 Nr seryjny’ 5264

¥

27,656

A3 40 KROXO



