JoTgantle v, fo. dp S102

Chopina8 m 7b PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego ul. Chopina 8 m 78
1 KNR-W 4-  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
01 0353-04
1,0*1.60"2 szt. 3.200
RAZEM 3,200
2 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1,0*1,60"2 m2 3,200
RAZEM 3,200
3 KNR 4.01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w §cia-  |szt.
0321-01 nach z cegiet
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi) |m2
0354-05
1,1*2,05%3 m2 6.765
RAZEM 6,765
5 KNR 2-02  Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budo- m
1015-01 wie
2,262 m 4,520
RAZEM 4,520
6/ KNR 2.02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o \m?2
1018-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykoficzone
240,903 m2 5.400
RAZEM 5,400
7 KNR 4-01 | Przygotowanie powigrzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ' m2
1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
{4,50"4,55)+(4,90*2,60)+ 88,71 m? 121,925
RAZEM 121,925
8 KNR 4.01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych 'm?2 :
1204-01 sufitow
48,51+40,20
RAZEM 0,000
9 KNR 4-01  Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
1204-02 Scian
48,51 + 40,20 m2 88,710
RAZEM 88,710
10 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej podtogi z piyt pils- m2
01 1209-08 | niowych, stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4,85"3,98 m? 19,303
RAZEM 19,303
11 KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrzngj 50 mmo 'm
150111-05 | potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000 .
RAZEM 3,000
12 KNR-W 2-  Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm szt
15 0135-01
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
13/ KNR-W 2-  Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
15 0229-05
0 szt 0.000
RAZEM 0,000
14 KNR-W 2-  Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o ér. nominalnej 15 mm szt.
15 0137-01
1 s2t. 1,000
RAZEM 1,000
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Chopina 2 m 16

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia J.m. | Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Chopina 2
1/KNR 4.01  Rozebranie starych przepierzen z plyt piléniowych m2
0427-07
{analogia)
11"2,80 mé 30.800
RAZEM 30,800
2/KNR 4-01  |Wymiana elementdw podiagi z plyt - legary na filarkach m
0411-02
12 m 12,000
I RAZEM 12,000
3 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'm2
1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
|81.80 m? 81,800
RAZEM 81,800
4 KNR9-24 |Dwukrotne gruntowanie powierzchni scian i sufitéw przed malowaniem m2
0101-09
81,80 mZ 81,800
RAZEM | 81,800
5/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2
1204-01 sufitéw
4,60°5,50 m? 25,300
. RAZEM 25,300
6 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
1204-02 $cian
{4,60+5,50)*2*2,80 m2 56,560
| RAZEM 56,560
7 KNR-W 4- Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i batkeno- szt.
01 0903-01 wych polskich, skrzynkowych i polskrzynkowych
1 szt. | 1,000
| 'RAZEM 1,000
B8 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane] stolarki me |
01 1209-08 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oécieznice lacz-
z2.52.4.54. nie z twigrcwatkami
9914-07
1,0°2,02,50 m2 5,000
| | RAZEM 5,000
9 KNR 4-01 |Nprawa posadzki z piyt przez nabicie nowych piyt |m2
0820-03
25,30 m?2 25,300
| RAZEM 25,300
10/ KNR-W 2- | Rurociagi z twarzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewngtrznej 50 mm o
150111-05 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
it 3,500
RAZEM 3,500
11 KNR-W 2-  Zawory czerpalne ¢ $r. nominalnej 16 mm szt. '
15 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 KNR-W 2- | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominainej 15 mm ‘szt
15 0137-01
1 szl. 1,000
RAZEM i 1,000
13 KNR-W 2-  Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt |
15 0229-056
i szt 1,000
RAZEM 1,000
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1 Maja86m5 PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr § przy ul. 1 Maja 86
1/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'mz2
1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci
67.28 m? 67,280
RAZEM 67,280
2 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych | 'm?
1204-01 sufitow
462514 m2 23,747
RAZEM 23,747
J KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjrymi starych tynkéw wewnetrznych  m2
1204-02 $cian
(4,62+5,14)"2"2,23 m? 43,530
RAZEM 43,530
4 KNR-W 4-  Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- |szt.
01 0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
1 szl. 1.000
RAZEM 1,000
5 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
01 12059-08 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - cscieznice tacz-
zsz.4.54. nie z cwieréwalkami
9914-07
0,90"2,0"2°1,50 m2 5,400
RAZEM 5,400
6 KNR 4-01  Wymiana posadzki z wykladziny PCV m2
0818-01
2375 m2 23,750
RAZEM 23,750
ds. G [ .
qu; 1z A‘&‘a %“ *

Norma PRO Warsia 4 68 Nr seryjny’ 5264

A3 .10 2o0l0r




Warynskiego 48 m 12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego ul. Waryniskiego 48 m 12
1 KNR-W 4-  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szi.
01 0353-04
1.0*1,60'2 szt. 3,200
RAZEM 3,200
2 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z/m2
1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1,0*1.60*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
3 KNR 4-01  Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w écia-  szt.
0321-01 nach z cegiet
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi) 'm2
0354-05
1,172,053 m? 6,765
RAZEM 6,765
5 KNR 2-02  Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykie dwukrotnie malowane na bude- 'm
1015-01 wie
2,262 m 4,520
RAZEM 4,520
6 KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe pelne jednodzielneo | 'm2
1019.01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykorniczone
270,90"3 m2 5,400
RAZEM 5,400
7 KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
{4,50"4,55)+(4,90°2,60)+ 88,71 m? 121,925
RAZEM 121,925
8 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
1204-01 sufitow
48,51+40,20
RAZEM 0,000
9 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 :
1204-02 $cian
48,51 + 40.20 m?2 88,710 ol e
RAZEM 88,710
10 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej podlogi z plyt pils- m2 ’
01 1209-08 niowych, stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4,853 98 m2 19,303
RAZEM 19,303
11 KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o §r. zewnelrznej 50 mmo |m
150111-05 |polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
12 KNR-W 2-  Zawory czerpalng o $r. nominalnej 15 mm szt.
15 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 2-  Zlewozmywaki zetiwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
15 0229-05
0 szt. 0.000
RAZEM 0,000
14 KNR-W 2-  Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominainej 15 mm szt.
15 0137-01
1 s2i. 1,000
RAZEM 1,000
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WARYNSKIEGO 21AM 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Onpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego ul. Waryrskiego 21A m 1
1 Roboty rozbidrkowe
1 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1/0504-06
4,503,368 m? 15,210
RAZEM 15,210
2 KNR-W 4-  Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbidrk pojem-
d.1,01% 0109-13 nik
010916
1 pojem- 1,000
nik
RAZEM 1,000
2 Roboty ogélnobudowlane

3/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'm?
d.2 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierdwnoéci na $cianach

2*(4,50+3,38+1,84)*2,80 ms 54,432
RAZEM 54,432
4 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw m2
d.2 1204-01
16.21 m2 15,210
RAZEM 15,210

5 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2
d.2 1204-02 Scian

44,25 m?2 44,250
RAZEM 44,250
6 KNR-W 4- | Naprawa fragmentu podicgi poprzez przybicie piyt 0SB m2
d.2 01 0818-03
10,51 m? 10,510
RAZEM 10,510
7 TZKNBK XI Ulozenie posadzki z wykladziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej m2
d.2 0506-47
15,21-4,70 m2 10.510
RAZEM 10,510
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