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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt budowlany na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujacego sie przy ul. Stawinskiego 4 w
Zyrardowie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych Specyfikacja techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania techniczne dotyczace wykona-
nia remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zzlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1620/2 przy ul.
Stawinskiego 4 w Zyrardowie.

Specyfikacja bedzie stuzyta jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

Zakres prac obejmuje:

e Demontaz masztu przylaczeniowego energii elektrycznej w uzgodnieniu z Zaktadem Energetyczny-Rejon
Energetyczny Zyrardéw.

Demontaz masztow i urzadzen znajdujacych sie na potaciach dachowych.

Demontaz instalacji elektrycznej w czesci sufitowe;.

Demontaz rur wywiewnych w instalacji kanalizacyjne;j.

Rozbiorka podsufitek w pomieszczeniach poddasza.

Rozebranie pokrycia dachu z papy, rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Rozebranie konstrukciji wiezby dachowej wraz z deskowaniem do poziomu stropu nad parterem.

Sukcesywny wywdz gruzu i Smieci. Utylizacja papy.

Wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej.

Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z blachy
stalowe] ocynkowane;j.

Montaz masztu przylaczeniowego zasilania energetycznego w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Zyrardow.
Montaz masztéw i urzadzen telewizyjnych.

Montaz zabezpieczen przeciw ptakom.

Wykonie termoizolacji potaci dachowych z ptyt z weiny mineralnej pdttwardej o grubosci 25¢cm.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej na sufitach.

Wstawienie nowych rur wywiewnych w instalacji kanalizacyjne;.

Wykonie oktadzin wewnetrznych (podsufitki) z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Uzupetnienie tynkdw w pomieszczeniach poddasza.

Malowanie pomieszczen.

Uporzadkowanie terenu.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Robotami towarzyszacymi sg wszelkie prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych inie zaliczane do robét
tymczasowych np. zorganizowanie placu budowy, ustalenie miejsca sktadowania materiatow nowych, sktadowania
materiatow rozbidrkowych, ustalenie miejsca sktadowania wyposazenia mieszkan ostatniej kondygnacji na czas
prowadzenia prac, zabezpieczenie obiektu.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia:

a. organizacji rob6t budowlanych

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest:

- przyjecie projektu budowlanego do realizacji, a w szczegolno$ci sprawdzenie jego kompletno$ci oraz w przypadku
brakéw zwrdcenie sie do projektanta o ich uzupetnienie,

- zgtoszenie rozpoczecia robét do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Konserwatora
Zabytkow,

- protokdlarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,



- prowadzenie dokumentacji budowy,

- kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

- wstrzymanie rob6t w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia
o tym wtasciwego organu,

- realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy,

- zgtaszanie inwestorowi wykonanych robét do sprawdzenia i odbioru.

b. zabezpieczenia terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inwestorowi polise ubezpieczeniowg zabezpieczajacq go przed roszczeniami
zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majgtkowymi osob trzecich powstatych w trakcie realizacji prac
remontowych.

Przed przystagpieniem do robét budowlanych nalezy wykwaterowa¢ na czas ich prowadzenia mieszkancéw poddasza
budynku. Wykwaterowanie obejmuje przeniesienie catosci umeblowania i wyposazenia lokali wraz z demontazem
urzadzen do miejsca wskazane przez Inwestora. Po rozebraniu wiezby nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia parteru przed
zalewaniem wodami opadowymi poprzez roztozenie plandek. Wykonawca robdt powinien przed rozpoczeciem robét znaé
dtugoterminowg prognoze pogody i tak zaplanowa¢ prowadzenie robdt, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ zalania budynku
po zdjeciu pokrycia.

¢. ochrony $rodowiska

W trakcie prac moze wystapi¢ zanieczyszczenie $rodowiska, ktorego przyczyng moggq byC porywane przez wiatr
fragmenty elementow drewnianych lub papy.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu $rodowiska w powyzszy sposdb. W szczegdlnosci
zaleca sie przerwanie prac w przypadku wystapienia opaddw atmosferycznych oraz szczegélnie silnych porywdw wiatru.
Wykonawca w czasie trwania rob6t ma obowigzek stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska.

d. warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdérych ustaw (Dz.
U. Nr 80, poz. 718), na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
zostata sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledy na specyfike prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz odziez dla ochrony zdrowia i
Zzycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa pozostatych osdb przebywajacych w
obiekcie lub w rejonie budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac w uzgodnieniu z Zarzadem Wspolnoty Mieszkaniowej i przedstawicielami zarzadcy,
ktorym jest PGM Zyrardéw sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i by¢ zabezpieczony w sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wyniktym ze ztego prowadzenia
robét lub z winy swoich pracownikéw.

e. zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Inwestor powinien zapewni¢ wykonawcy zaplecze budowy, w sktad ktorego wejdgq pomieszczenia socjalne z WC oraz
zamkniete pomieszczenie magazynowe.

W przypadku braku mozliwosci wskazania pomieszczen jw. w budynku, inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawie-
nia tymczasowego zaplecza budowy na zewnatrz budynku.

Wymagania dotyczace potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunkéw odptatno$ci i dostepu zostang
ustalone pomiedzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokolarnego przekazania placu budowy.



f.  warunkdw dotyczacych organizaciji ruchu

Roboty wchodzace w sktad ocieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Stawinskiego 4 sg pracami realizowanymi na
terenie wewnetrznym, zatem nie istnieje wymog wykonania projektu organizacji ruchu.

g. ogrodzenia oraz zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

W trakcie wykonywania robdt nalezy wygrodzi¢ barierkami lub tadma teren przylegajacy w celu zabezpieczenia oséb
postronnych przed przypadkowym uszkodzeniem ciata spowodowanym upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Roboty
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig, poniewaz budynek podczas remontu bedzie czeSciowo eksploatowany przez
mieszkancow. Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ okna i drzwi przed zanieczyszczeniem.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami i okre$leniami podanymi w ustawie Prawo
Budowlane.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji dotyczace robdt drewnianych sg zgodne z normg PN-B-03 150:2000,
normami zwigzanymi,
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

. Wszystkie wyroby i materiaty powinny mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania (Swiadectwa, decyzje,

aprobaty techniczne ITB), zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania materiaty , ktére beda uzyte do wykonania
przedmiotowego remontu.

Sktadowanie materiatu powinno by¢ realizowane w sposéb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
i zapewniajacy zachowanie ich wiasciwos$ci technicznych.

Sposob przechowywania materiatéw powinien by¢ okreslony w instrukcji producenta.

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwar-
dzonym, winno sie je odizolowa¢ od podtoza warstwa folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podioza. Elementy poziome w postaci belek, elementow stropowych powinny by¢
sktadowane na podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy ich
prace statyczng. Przy uktadaniu warstwowym wysokoS¢ nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw.

Kazda partia materiatow stosowanych do ocieplenia Scian, powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzaja-
cym zgodnos¢ z wymaganiami podanymi ponizej. Atest powinien byé wydany przez uprawniong jednostke.

Podstawowymi materiatami wykorzystywanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej specyfikaciji sa:

- Deski iglaste

- Krawedziaki iglaste

- Papa asfaltowa

- Papa zgrzewalna podktadowa

- Papa zgrzewalna wentylacyjna

- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia
- Lepiki asfaltowe

- Ksztattowniki stalowe

- Laczniki, Sruby, blachowkrety

- Wytaz dachowy

- Rury wywiewne

- Ptyty gipsowo-kartonowe

- Farby emulsyjne nawierzchniowe

Drewno lite

Konstrukcije i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadaja-
cej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy
stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkfadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy
wykonywac z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatoSciowymi. Zasady klasyfikacii
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w normach; PN-82/D-94021,
PN-EN 518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN
338:1999.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartodci wytrzymatoSci charaktery-
stycznej wg PN-B-03 150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢, w zaleznosci od
zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.



Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiednie;
klasy wytrzymato$ciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow
wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjq wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentow.

Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-9402 | przez upowaznione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatoSciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
82/D-9402 1.

Nowa konstrukcja wiezby powinna byé wykonana z elementéw z drewna klasy min K-27. Nalezy stosowa¢ drewno
nasycone impregnowane przez wytworce Srodkami zabezpieczajacymi drewno przed korozjg biologiczng oraz przeciwo-
gniowo, preparatami solnymi zgodnie z PN EN 351-1, PN EN 335-1 i PN EN 350-2.

Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, wkretéw do
drewna, $rub, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-b-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po
ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03
150:2000.

Trojwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT- 15/11, 17/2003 lub ETAG nr 15.

Papa asfaltowa podktadowa (PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci) - papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie: wykonywanie warstwy podktadowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

Sposbb uktadania: metoda zgrzewania.

Warunki uktadania: pape nalezy uktadaC w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy siinym wietrze. Pape nalezy
uktada¢ z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia (PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwo$ci) - papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineraing, wzdtuz jednej krawedzi natozony pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych.
Sposob uktadania: metoda zgrzewania.

Warunki uktadania: pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy siinym wietrze. Pape nalezy
uktadac z uwzglednieniem szczego6towych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Plyty (filce) termoizolacyjne z wetny mineralnej

Wymagania dotyczace wetny minerainej opisane sg w normie BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycz-

nej. Filce i piyty.

Piyty z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami

atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci $rodka

transportowego. Utozone ptasko plyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i odpadami atmosferycznymi, utozone na

ptasko na rownym podtozu w warstwach do 2 m wysoko$ci.

Do wyrobéw sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowaé specjaine podesty lub palety.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetniaC nastepujace kryteria:

- wodoodporno$¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod cisnieniem hydrostatycznym zgodnie
z norma BS 2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

- odpornos$¢ na wilgoé dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej iloSci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotno$ci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetoSci
materiatu



- odporno$¢ hiologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmow, gnic lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM
CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( cze$ci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z
wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich Srodowiskach przemystowych.

- niepalnos$¢ i odporno$¢é_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna byé odporna na ogien tj. wytrzymac
temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 250°C. Natomiast wtdkna nie ulegaja w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnosé - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczac pare wodna,

- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wiasciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkdw.

Wymagania przy odbiorze okre$lajq instrukcje producenta materiatdéw izolacji termicznej i akustycznej udzielajacego gwarancii
ich trwato$ci oraz normy.

Sprawdzeniu podlegaja;

zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng

rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow

przygotowanie podtoza

prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej

rownosc¢ powierzchni wykonanej izolacji

doktadno$¢ i szczelno$¢ stykow plyt wetny mineralnej i styropianu

~o oo oo

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie majg zosta¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. Rynny majg zosta¢
wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu, prawidtowo$ci wykonania elementoéw, pozioméw i pionéw,
estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jako$ci robot blacharskich.
Kontrola wykonania podktaddw pod obrdbki blacharskie powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych procesdw oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacii.

Plyty gipsowo-kartonowe

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Lub PN-EN 520:2005(U) Ptyty gipsowo-
kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

Farba do malowania

Farby do malowania powinny spetia¢ wymagania zawarte w PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi lub PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane
wewnatrz.

Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne nalezy odtworzy¢ w pomieszczeniach po wykonaniu nowego dachu wg. stanu pierwotnego.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
trakcie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

. Zasadq 0gdlna jest taka organizacja transportu, ktéra minimalizuje ilos¢ przetadunkow materiatéw termoizolacyjnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét.

Srodki transportu powinny by¢ kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Materiat powinien by¢ przewozony w pozycii lezacej.

Skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzeh mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zataman powoduja-
cych zniszczenie wyrobu.

Materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowany
w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ jego wtadciwosci technicznych. W szczegdlno$ci materiat nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia két pojazdéw wyjezdzajacych z budowy na drogi publiczne.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod kontrolg Miejskiego Konserwatora Zabytkéw , na podstawie prawomocnhego
pozwolenia na budowe !

5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Przed rozpoczeciem wiasciwych robdt rozbidrkowych nalezy zdemontowac instalacje elektryczng rozprowa-
dzong na sufitach pomieszczen poddasza. Nalezy odcigé zasilanie energetyczne instalacji pomieszczen
poddasza w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Zyrardéw. Nalezy zdemontowaé rury wywiewne instala-
cji kanalizacyjnej wyprowadzone ponad dach. Nalezy rozebra¢ podsufitki z desek i ptyt gipsowo-kartonowych
w pomieszczeniach poddasza.

Przed rozbiorkg pokrycia dachowego dokona¢ demontazu anten znajdujgcych sie na dachu budynku.
Rozebra¢ pokrycie dachowe z papy. Rozebrane pokrycie wywiez¢ z terenu budowy i oddac do utylizacji za
pokwitowaniem.

Rozebra¢ deskowanie z desek. Rozebrac¢ konstrukcje wigzby dachowej, po uprzednim wykonaniu dokumen-
tacji fotograficznej i zinwentaryzowaniu detalu wigzby dachowe;.

5.2. Konstrukcje drewniane

Nowa konstrukcja wiezby dachowej powinna by¢ wykonana z elementow z drewna klasy min K-27. Nalezy
stosowa¢ drewno nasycone impregnowane przez wytwoérce $rodkami zabezpieczajacymi drewno przed
korozjg biologiczng oraz przeciwogniowo, preparatami solnymi zgodnie z PN EN 351-1, PN EN 335-1 i PN
EN 350-2. Wilgotnos¢ drewna powinna wynosi¢ 15-18%.

5.2.1.Zasady ogdlne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny byé zgodne z projektem budowlanym.
Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymaga-
nia dotyczace toleranciji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konse-
kwencjach w razie zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, ktérym stawia sie
wysokie wymagania jakosciowe.
Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacii
technicznej. Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do diugosci i wysoko$ci elementu
nie powinny przekraczac wielko$ci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:
Odchytki wymiaréw elementéw [mm] Wymiar elementu [mm]

05

+0,1

+0,5 6—.25

+1,0 26—.100
+2.,0 101 250
+5,0 251-1200
+10,0 1201-3000
+15,0 3001 —6000
+20,0 ponad 6000

Elementy konstrukciji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jako$ci zgodnie z systemem
zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych w zalezno$ci od zakresu ich stosowania - nie powinna przekracza¢
warto$ci przewidzianych normg PN-B-03 150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna ilub materiatow drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed diugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementdw konstrukciji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgoé materiatow powinny
by¢ izolowane.
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5.2.2. Dach

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy wykonywaniu elementéw
powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu
powinna wynosi¢ + 1 mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.
Diugos¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz £ 1 mm.

Pofaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile projekt nie przewiduje
inaczej - moga by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Odchytki w osiowym rozstawie wigzaréw petnych i krokwi nie powinny przekraczac:

1 20 mm w przypadku wigzaréw,

1 10 mm w przypadku krokwi.

Elementy wiezby dachowe;j stykajace sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane Srodkami grzybobdjczy-
mi oraz odizolowane papa.

Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z desek co najmniej Il klasy
jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymato$ciowo. Szeroko$¢ desek
powinna by¢ nie wigksza niz 180 mm, a grubo$¢ min. 25 mm (przy zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19 mm lub
22 mm). Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20 mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku dotowi oraz przybite do
kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugo$ci réwnej co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek
powinny sie styka¢ na krokwiach. Gdrne ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ ofliséw (oblin). Deski potaci dachowych
pod pokrycie papowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm na catej diugosci dachu. Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za
kominami dymowymi ilub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw.
odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojow
powinny by¢ uktadane na styk.

Wykonanie potaczen

Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387.

Ztacza na faczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg techniczna, z uwzglednieniem rodzaju
tgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w
PN-B-03 150:2000.

Ztacza na plytki kolczaste - w zaleznosci od typu plytek - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03 150:2000 oraz wyma-
ganiom aprobat technicznych.

W ztaczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowacé wigcej niz 2 rodzaje tacznikdw.

W przypadku ztaczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspdtpracy innych rodzajow tacznikow.

5.3. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z trzech warstw papy. Na deskowaniu utozy¢ pape wentylacyjng, nastepnie pape
termozgrzewalng podktadowa i pape termozgrzewalng nawierzchniowa,
Po wykonaniu pokrycia w miejscach narazonych na przesiadywanie ptakéw zamontowa¢ kolce zabezpieczajace stalowe.

Wykonanie nowego pokrycia z papy modyfikowanej SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gwarancji materiatowej co
najmniej do 10 lat. Ze wzgledu na niski wspétczynnik rozciggliwosci nie mozna uzy¢ pap na osnowie z tektury badz
welonu szklanego. Pape zgrzewalng podktadowa mocujemy za pomocg tgcznikébw mechanicznych (podktadka + wkret
kpl.), ktére rozmieszczamy wzdtuz zaktadu podtuznego na catej powierzchni; w strefie Srodkowej — 3szt., bocznej - 6szt. i
naroznikowej — 9 szt. Brzeg podktadki lub grzybka powinien znajdowac sie w odlegtosci minimum 2cm od brzegu papy.
Laczniki nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie wzdiuz zaktadu papy. Odlegto$¢ pomiedzy poszczegoinymi punktami
zamocowania powinna wynosi¢ w strefie bocznej i naroznikowej okoto 20cm, natomiast w strefie Srodkowej dachu od 40
do 60cm. W celu ochrony podioza drewnianego przed ptomieniem w czasie zgrzewania zaktadéw w papie podktadowej
nalezy zastosowac przekladke z papy asfaltowej podktadowej typu P/100/1600 S23 o szer. do 33cm. Przektadka przymo-
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cowana jest tacznikami mechanicznymi wraz z papa podktadowg do podtoza. Przektadke mocujemy za pomoca tacznikéw
mechanicznych (podktadka + wkret kpl.), rozmieszczamy wzdtuz zaktadu podiuznego na catej powierzchni; w strefie
Srodkowej — 3szt., bocznej - 6szt. i naroznikowej - 9szt. Papy podktadowej nie zgrzewamy do podfoza, a tylko na szero-
ko$¢ przektadki wykonujac zaktady podtuzne. Zasadnicza operacja zgrzewania papy wierzchniego krycia polega na
rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy celem stopienia folii spodniej oraz folii na pasku zaktadu
wzdtuznego, az do momentu pojawienia sie zauwazalnego wyptywu masy asfaltowej o szerokosci od 0,5 do 1cm na cate;
dtugosci zgrzewu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki za pomocg rozwijaka, cofajac sie przed
rozwijang rolka. Podczas zgrzewania papy podktadowej topimy za pomoca palnika gazowego folie lewostronng oraz
warstwe zewnetrzng (kwarcowana) na szerokosci okoto 10cm. Zabrania sie chodzenia po zgrzanej papie w celu nie
dopuszczenia do uszkodzenia papy podczas wykonywania zgrzewania pap w wysokiej temperaturze powietrza. Aby
unikna¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45°. Arkusze papy wierzchniego krycia nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady. Podtuzny: 9 cm, poprzeczny:
od 12cm do 15cm, ktére zgrzewamy tak, aby nastapit rownomierny wyptyw masy o szerokosci od 0,5cm do 1cm. W
przypadku nie uzyskania wyptywéw uzywamy rolki dociskowej. Asfalt, ktory wyptynie nalezy posypac¢ posypka w kolorze
papy. Chroni to wyptywy przed niszczacym promieniowaniem UV oraz podnosi estetyke pokrycia. Zgrzewy powinny byé
wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najcze$ciej wystepujacych wiatréw, czyli prostopadle
do okapu i kalenicy.

5.4. Termoizolacja

Do ocieplenia dachu zastosowac¢ dwie warstwy pottwardej wetny mineralnej o grubosci 15 cm i 10 cm. Jedna warstwe
utozy¢ pomiedzy krokwiami, drugg pod potacig przed obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych. Do uktadania wetny wykorzy-
sta¢ system lekkich wieszakow i tacznikdw mocowanych do krokwi. Miedzy deskowaniem i weing pozostawi¢ szczeline
wentylacyjna.

Od wewnafrz potaci na konstrukcji systemowej mocowac ptyty gipsowo-kartonowe, a nastepnie wykona¢ szpachlowanie i
malowanie.

Wszystkie parametry wetny powinny by¢ zgodne z warunkami normy PN-EN13162 - Wyroby z wetny mineralnej produ-
kowane fabrycznie (MW).

5.5. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Obrdbki blacharskie wykonaé¢ nowe z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze grafitowym.
Rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania
ocieplenia. Nalezy przewidzie¢ wymiane okoto 20% rynien i rur spustowych w zwigzku z ich drobnymi uszkodzeniami.

5.6. Elementy architektoniczne
Nalezy odtworzy¢ wszystkie detale architektoniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania sie dokumentacjq fotograficzng wykonang przed rozpoczeciem prac i
wtasnymi pomiarami, dla mozliwie wiernego odtworzenia wszystkich szczegétow.

5.7. Roboty remontowe wewnetrzne

Malowanie — Do malowania pomieszczen po zakoriczeniu remontu dachu zastosowac farby emulsyjne w kolorach
uzgodnionych z wiascicielami lokali..

Instalacje elektryczng - odtworzy¢ wg. stanu istniejacego przed robotami demontazowymi w uzgodnieniu z przedstawi-
cielami Wspolnoty i Inspektorem Nadzoru..



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYRO-
BOW | ROBOT BUDOWLANYCH

W czasie budowy nalezy przeprowadzac¢ odbiory czeSciowe i odbidr koncowy.

Czesciowe odbiory rob6t polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegéine etapy zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami
Swiadectwa |TB i dokumentacjg techniczna. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i zastoso-
wanych materiatdw. Pomiary i badania musi przeprowadza¢ z takg czestotliwo$cig, ktora umozliwi stwierdzenie, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami.

Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objaC nastepujace etapy robét:

Roboty rozbiorkowe,

Montaz wiezby dachowej

Wykonanie pokrycia dachowego z papy

Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Wykonanie termoizolacji potaci dachowych,

Montaz urzadzen na dachu,

Wykonanie rob6t wewnetrznych (odtworzenie instalaciji elektrycznej, wstawienie rur wywiewnych w instalacii
kanalizacji, montaz podsufitki na ruszcie stalowym, uzupetnienie tynkdw w pomieszczeniach poddasza, pomalowa-
nie pomieszczen).

Nookrwdd -~

Kontrola i badania materiatdw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach,
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.

Potwierdzenie wiasciwo$ci materiatéw i wyrobéw powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodno$ci wyrobow z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyroboéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat
zgodno$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CC.

Przy odbiorze materiatdw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiardw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobdw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinna by¢
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowa-
dzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowos$ci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potaczen,

- sprawdzenie wymiardw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementdéw za pomocg tasmy lub miarki
stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Kontrola jakos$ci robot konstrukcii drewnianych

Klasy kontroli

W celu zrdznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozroznia sig dwie klasy kontroli
wykonania elementéw konstrukcii:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy witasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatbw oraz wykonania robét. Powinna ona obejmowaé
kontrole w czasie wykonania (produkcji z uwzglednieniem kontroli miedzy operacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaga-
niami). Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukciji lub okreslonych
operacii.



Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z materiatow
drewnopochodnych stosuije sie klase kontroli |.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementdw konstrukcji, ktérym sg stawiane
szczegblne wymagania w zakresie niezawodno$ci i 0 powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monu-
mentalne) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.

Rozrdznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez wykonawce oraz przez inwestora lub
wiadze publiczne.

Planowanie kontroli i badan konstrukcji drewnianych

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem rob6t powinny by¢ planowane oraz przeprowadzone i udokumen-
towane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi. Wykonanie réznych czesci konstrukcji moze by¢
przypisane réznym klasom kontroli w zalezno$ci od ztozonosci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W
przypadku konstrukcji drugorzednych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie
kontrole uproszczong na podstawie inspekcji.

Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwyktej przedmiotem kontroli sg
wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub
operacje robocze.

Zaleca sie sprawdzanie wykonania wszystkich rob6t na podstawie inspekcji (ogledzin) oraz co najmniej jednej ciany,
stropu lub dzwigara na kazdej kondygnacji na podstawie pomiarow. W przypadku negatywnych wynikdw inspekciji liczba
sprawdzanych czesci lub elementéw budynku, na przyktad $cian, moze by¢ zwiekszona.

Dokumentacja dziatan i wynikow kontroli powinna zawieraC wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikéw oraz
rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

Dokfadno$¢ wymiardw i usytuowania naroznikow oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciagte;.

Odbiory miedzyoperacyjnej czesciowe - powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania pofaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbudowa-
nia moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiarow elementoéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmg stalowg z podziatkg
milimetrowa albo suwmiarka na losowo wybranych elementach, na przykfad Scianie, belce, dzwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przykta-
danie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a
nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnia lub krawedzig $ciany, z doktadno$cig do 1 mm.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci, wykonawca robot jest zobowigzany do ich usuniecia.

Odbiér pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Odbiory czesciowe powinny obejmowaé sprawdzenie podioza, doktadnosci zamocowanego podktadu, doktadnosci
utozenia poszczegdlnych warstw pokrycia, jakosci zastosowanych materiatow oraz doktadno$ci wykonania obrébek
blacharsko — dekarskich. Sprawdzenie poprawno$ci wykonania obrébek blacharskich dachu polega na sprawdzeniu
poprawnosci wykonania z przepisami zabezpieczen przy kominach, wywietrzakach i innych elementach dachu.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmioto-
wymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru jako kontrola
migdzyoperacyjna w odniesieniu do prac zanikajacych oraz jako kontrola koncowa w odniesieniu do wtasciwosci
catego pokrycia. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 Uznaje sie, ze badania
daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami
niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, przed przystapieniem do pokrycia potaci
dachowych, przy suchej pogodzie.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajq w czasie trwania odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe
powinny obejmowac sprawdzenie podtoza, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, jako$ci
zastosowanych materiatow.



Odbidr koncowy powinien obejmowac sprawdzenie przyklejenia papy do podioza poprzez naciecie i oderwanie
paska papy o szerokosci nie wigkszej niz 5 cm. Pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

e zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu ,montazu

prawidtowego spadku

braku w rynnach peknig¢ i dziur

sptywu oraz ewentualnych wyciekdw
Sprawdzenie rur spustowych polega na:
e stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, i montazu
e sprawdzeniu czy nie posiadajg peknie¢ lub dziur
e sprawdzeniu pionowos$ci — za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm

Dokumenty odbiorowe

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna oraz pozostatych robot

remontowych stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz

stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg, projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii

powykonawcze)j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- protokoty z odbioréw miedzy operacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywania rob6t
z uwzglednieniem robét zanikajacych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania.

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy obejmuje cato§¢ wykonanego zakresu robot

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie porownania wynikéw badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach tech-
nicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

Odbior korncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowosci ksztattu i wymiarow konstrukcji,

- prawidtowoSci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
- prawidtowo$ci wykonania ziaczy,

- prawidtowo$ci zabezpieczenia konstrukcii,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji,

- prawidtowo$ci wykonania pokrycia dachowego,

- prawidtowosci i jako$ci wykonania rob6t wewnetrznych.

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Moga by¢ odebrane
pod warunkiem, Ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie
utrudniajg warunkdw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy
technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokot odbioru koricowego powinien zawieraé:

- podsumowanie wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukciji z ustaleniami projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- wnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

Odbior robét budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie z zasadami obowigzujacymi w budownictwie.

Sprawdzenie spadkéw i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej
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7.2
7.3
74
7.5

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Jednostka obmiaru robot dla konstrukcji drewnianych jest m3.

Jednostka obmiaru dla robot malarskich jest m2 (metr kwadratowy).

Jednostkg obmiaru robét dla dostawy, montazu lub demontazu urzadzer jest 1 szt. (sztuka).

Jednostka obmiaru robét dla transportu materiatow jest 1 t (tona) lub 1 m3 (metr szescienny).

SPOSOB ODBIORU PRAC TOWARZYSZACYCH

Odbiorowi korcowemu bedzie polegata dokumentacja powykonawcza wykonania remontu budynku oraz sprawdze-
nie uporzadkowania terenu oraz utylizacja materiatow z demontazu.
Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru.

Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany na wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie dachu budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Stawiriskiego 4 w Zyrardowie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. Ust. Nr 75/2002, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw, Dz. Ust. Nr 121/2003, poz. 1138.

PN-93/B-02862/Az1:1999. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych.
,Budownictwo Ogélne” tom 1 2, W. Zeficzykowski.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1989.

Aprobaty techniczne ITB.

Certyfikaty.

Atesty niepalnosci.

PN-B-0 1042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine
PN-B-0236 1:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03 150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B-03 163-2:1998/GB  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-03 163-3:1998/GB  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-65/D-0 1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biolo-
gicznego. Postanowienia ogoine

PN-EN 335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biolo-
gicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350-1:2000 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego.
Whytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwato$ci drewna.

PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone $rodkiem
ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna

PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe i minimalne wyma-

gania produkcyjne
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PN-EN 386:2002
PN-EN 387:2002

PN-EN 844-1:2001
PN-EN 844-2:2000
PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-4:2002
PN-EN 844-6:2002
PN-EN 844-9:2002
PN-EN 844-10:2001

PN-EN 844-11:2001

PN-EN 844-12:2002
PN-EN 912:2000
PN-EN 1309-1:2002
PN-EN 1310:2000
PN-EN 1311:2000
PN-EN1313-1:2002

PN-EN 13271:2002
EN 14081-1

EN 14592

PN ISO 1791:1999
PN ISO 1803:2001
PN ISO 2394:2000
PN ISO 2444:1999
PN ISO 2848:1998
PN ISO 3443-1:1994
PN ISO 3443-3:1994

PN ISO 3443-5:1994
PN ISO 3443-8:1994

PN ISO 3447:1999
PN ISO 6242-1:1999

Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne
Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jako$ciowe i minimalne
wymagania produkcyjne

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dla drewna okragtego i tarcicy
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace drewna okragtego
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace wilgotnosci

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace wymiarow tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace cech tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace przebarwien i uszkodzen
grzybowych

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace uszkodzen powodowanych
przez owady

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy uzupetniajace i indeks ogélny
Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
Drewno okragte i tarcica. Metoda oznaczania wymiaréw. Czes¢ 1: Tarcica

Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacii

Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Cze$¢ 1: Tarcica
iglasta

Laczniki do drewna. No$nosci charakterystyczne i modut podatno$ci ztaczy
Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymato$ciowo-sortownicze drewna konstrukcyjnego o
przekroju prostokatnym. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

Konstrukcje drewniane. Laczniki. Wymagania

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowe;

Ogolne zasady niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych

Ztacza w budynku. Terminologia

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowan

Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do
wyznaczania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

Ztacza w budynku. Ogolny wykaz funkcji ztacza

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. WWymagania termiczne

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe, zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 403/2004 -Rozporzadzenie Ministra SWiA z
dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyro-
béw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386).
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