Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul SlawinskiegPRIEDMHAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia [ Jm. | Poszez | Razem
| Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul Stawirskiego 4
1]45111290-7 [Roboty przygotowawcza | zabezpieczajace, wymiana instalacjt elektryczne] oswletleniowe.
1|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Przez analogie: przymo-
cowanie znakéw asirzegawczych i informacyjnych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 2-31  |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1|0703-03 informacyjnych. Przez analogie: zdjecie znakéw ostrzegawczych i informa-
cyjnych
& szi, 6.00
— RAZEM 5.00
3IKNR 4-03 |Wymiana stojakow dachowych o diugoscido 4 m | §r. rury do B0 mm dia szt
d.1)0801-02 przytaczy 2 | 4 przewodowych na dachu krytym papg na deskowaniu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4(KNR 4-03  |Wymiana przylaczy lub przerzutéw wykonywanych przewodami izolowany- |przy-
d.1|0810-02 mi - samonognymi o przekroju do 4x10 mm2 z wejsciem na stup lub drabi- (lacz.
ng
1 przy- 1.00
lacz.
RAZEM 1.00
S5jKNR 4-03  |Wymiana rur winidurowych o $r. do 28 mm mocowanych do przygotowa- |m
d.1]0103-01 nego poditoza uchwytami lub kiamerkami przy ulozeniu w ciggu pojedyn-
czym
400 m 400.00
RAZEM 400.00
6|KNR 4-03  |Wymiana przewoddw kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 12 Cu/20 Al{m
d.1|0202-02 mm2 w powloce polwinitowej w rurach instalacyjnych
400 m 400.00
RAZEM 400.00
2|45111300-1 |Roboty rozbidrkowe
7|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku, Ostrozny de- |m
d.2|0535-05 montaz rur spustowych do ponownego wykorzystania
6.5%4 m 26.00
RAZEM 26.00
B/KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.2|0535-04
2.2'4 m 8.80
RAZEM 8.80
9|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, |m2
d.2]0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wiatréwki
0.3°(7.33"4+6.0"4) m2 16.00
Obrébki komindw
0.4°({0.51°2+0.81°2)2+0.56"4*2) m2 3.90
Obrébki wylazu dachowego
0.350.75"4 m2 1.05
RAZEM 20.85
10(KNP 06 Demontaz rur wywiewnych blaszanych o 4r. 150-200 mm fur.
d.2{0209-01.01
4 rur, 4.00
RAZEM 4.00
11|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  |m?
d.2{0519-04
7.3311.38"4-7.33°7.01°0.5"4+6.0"7.0"0.5"4 mZ 314.90
RAZEM 314.90
12|KNR 4-01 |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warsiwa x |m2
d.2|0519-05 5
§*214.90 m2 1074.50
RAZEM 1074.50
13{KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
d.210430-02 styk
7.33711.38°4-7.33"7.01°0.5"4+6.0°7.0°0.5"4 m2 314,90
RAZEM 314.90
14(KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wieb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
d.2|0430-10 wiatrowe
7.33°4+6.0*4 m 53.32
_ RAZEM 53.32
15|KNR 4-01 |Rozebranie elemenidéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
d.2|0430-02 styk. Przez analogie: rozebranie obudowy wigzby dachowej od wewnatriz z
desek
3.1174.75°4+6.55*4.62°2 m2 119.61
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. RAZEM 119.61
16|KNR 4-01 [Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.2|0430-06
314.90 m2 314.90
[ RAZEM 314.90
17|KNR 4-01  |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m?
d.2|0108-11 odlegiosé 25 km. Przez analogie: wywoéz i utylizacja papy
0108412
0.02'314.9 m3 6.30
RAZEM 6.30
18[KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- jm?
d.2]0108-09 loéé 10 km. Wywiezienie drewna z terenu rozbldrk|
0108-10
deskowanie
0.025314.9 m3 7.87
wiatréwki
0.025"0.15°53.32 m3 0.20
podbitka wewnetrzna
0.025"119.61 m3 2.59
Konstrukcja wigxby
9.79 m3 9.79
RAZEM 20.85
3145261100-5 |Konstrukcja nowej wigzby dachows}
19|KNR 2-02  [Slupy o diugoéci panad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 [m3
d.3|0407-06 Z tarcicy nasye. Tarcica strugana drew.
0.140.1472.4674 m3 0.19
drew.
RAZEM 0.19
20/KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie, dlugo¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna  |m?
d.3({0406-C6 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Tarcica strugana drew.
0.14*0.16%4.60*2 m3 0.21
drew.
RAZEM 0.21
21|KNR 2-02  [Slupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  jm?3
d.3|0407-04 tarcicy nasyc. Tarcica strugana drew.
0.14°0.14"1.464 m3 0.11
drew.
_ RAZEM 0.11
22|KNR 2-02  [Murlaty - przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. |m?3
d.3|0406-02 Tarcica strugana drew.
0.14°0.14"4.5*4 m3 0.35
drew.
. RAZEM 0.35
23|KNR 2-02 [Ramy gbrne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna  |m?
d.3|0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew,
0.14"0.167(22.75+4.5"4)+0.14"0.14*(14.0+3.45"2) m3 1.32
drew,
RAZEM 1.32
24|KNR 2-02 |Ramy gdrne | platwie, diugosé do 3 m - przekré] poprzeczny drewna ponad |[m?
d.3}0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew,
0.14°0.14°2.55% m3 0.20
drew.
RAZEM 0.20
25(KNR 2-02  |Krokwie zwykle, dlugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m?
d.3|0408-03 cm2 z tarcicy nasycongj
0.12°0.14°(3.85°4+2.91°4+1.87°4+0.83°4+4 32°4+2.24°4+1.35°4+1.8°2) __ |m3 1.23
RAZEM 1.23 |
26|KNR 2-02  |Krokwie zwykle, diugodé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m?
d.3|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0.12°0.14*(5.77°4+4.89°4+7.30°6*4) m3 3.66
RAZEM 3.66
27|KNR 2-02  |Krokwie narozne | koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-|m3
d.3{0408-07 cicy nasyconej
0.12°0.14*10.53°4 m3 0.71
RAZEM 0.71
28{KNR 2-02 [Krokwlie narozne | koszowe, przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-jm3
d.3|0408-07 cicy nasyconej. Tarcica strugana
0.12'0.14°(7.3"2°2+7.4"2°2) m3 0.99
. RAZEM 0.99
29|KNR 2-02 |Krokwie zwykie, dlugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.3|0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej Tarcica strugana
0.12°0.14*1.0°5"4 m? 0.34
RAZEM 0.34
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30|KNR 2-02 |Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 ¢n2 z tarci- {m3
d.3|0407-03 Cy nasyc. drew.
0.12°0.14"1.3"4"4 m3 0.35
drew.
RAZEM 0.35
31|KNR 2-02 [Ramy gdme i platwie, dlugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m2
d.3|0406-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Tarcica strugana drew.
0.12*0.14°2.0°4 m? 0.13
drew. |
— RAZEM 0.13
32|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3|0410-01
7.33%1138°4-733°701°05"4+6.0°70°05"4 m2 314.90
RAZEM 314.90
33|KNNR 2 Wylazy dachowe fabrycznie wykodczone m?2
d.3|1105-02
2*1.2"1.4 m2 3.36
RAZEM 3.36
445261210-9 |Pokrycle
34[KNR 0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podlozu drewnianym. Z nakfa-  [m2
d.4}0527-02 déw usunieto styropian jednostronnie oklejony
314.90 m2 314.90
RAZEM 314.90
35|NNRNKB  [(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad {m2
d.4|202 0541-02 (25 cm
kominy
0.4*{(0.51°2+0,81*2)"2+0.56"4"2) m2 3.90
Pas nadrynnawy
0.25"4.4"4 m2 4.40
Pas podrynnowy
0.35%4.4*4 m2 6.16
Wiatrdwki
0.3*7.35"2*2*2 m2 17.64
RAZEM 32.10
36|KNR-W 2-  |Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm - montaz z golowych elementéw z |m
d.4|02 052202 blachy stalowej ocynkowane;.
4.4*4 m 17.60
RAZEM 17.60
37|KNR-W 2-  [Rury spustowe okragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementow z bia- (m
d.4|02 0529-02 (chy stalowej ocynkowane] i blachy z cynku Pobnowny monlaz istniejacych
rur spustowych
6.5'4 m 26.00
RAZEM 26.00
38|KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt,
d.4{0209-08
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5145321000-3 |Termoizolacja
39|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralne] pionowe 2 filcéw  |m?
d.5|0613-05 na sucho gr 15cm
5.57*10.1"4-5.6°5.57"0.5"4+5.8"6.4°0.5"4 m2 236.88
RAZEM 236.88
40{KNR 2-02 |izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej pionowe z filcdw  [m2
d.5|0613-05 na suche gr 10cm
5.5710.1°4-5.6"5.57"0.5"4+5.8"6.4"0.5"4 m2 236.88
RAZEM 236.88
6(45450000-6 {Roboty wykoiiczenlows
41|KNR 0-14  |Okladziny stropdw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d.6|2012-02 pojedynczym, mocowanym do podioZa, metalowym z ksztattownikéw CD |
uD
3.11°4.75%4+6.55"4.62°2 m2 119.61
RAZEM 119.61
42|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnstrznych -  im2
d.6|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
119.61 me 119.61
RAZEM 119.61
43|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.6|1204-02 Scian
2.0°({4.75+3.0)°24+(5.1+2.37)"2"2+(5.9+4.62)"2"2) m2 267.92
RAZEM 267.92
44|KNR 4-01  |Wykenanie tynkéw uzupelniajacych zwyktych kat. Ill na murach na podtozu|m
d.6{0707-05 Z cegiet lub betonowym na stykach murdw z ocieznicami, opaskami, list-
wami | cokolikami podtogowymi
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(4.75+3.0)"2°4+(5.1+2.37)°2"2+(5.9+4.62)"2*2 m 133.96
RAZEM 133.96
o5
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