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INSTALACJA WODY ZIMNEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycce wykonania i odbioru roboét instalacii
wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instgl&anitarnych i Wentylacji - natg
przez to rozumie opracowanie zawierge zbiory wymagaw zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, obejmage w szczegélri@i wymagania wigciwosci materiatow,
wymagania dotycgece sposobu wykonania i oceny prawidi@siovykonania poszczegoélnych
rob6t oraz okrdenia zakresu prac, ktére powinny ¢oyjete w ramach poszczegolnych
pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do spdzenia wyceny robot oftlych
projektem.

Przedmiotem rob6t doacym tematem niniejszego opracowania boty zwjzane z
wymiamg wewrgtrz budynku instalacji wod-kan, zgodnie ze Spe@di Techniczig
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikakgtotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentagj Projektovg, a takke ogodlnie obowgzujacymi: prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i braawymi oraz wiedza techniczn

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyvszystkie czynni umazliwiajace i magce na celu
wykonanie nasgpujacych instalacji:

* instalacja kanalizacji oraz wody zimnej — zakrelsotp ze wzgldu zuwycie istniecej
oraz nie poprawne wykonanie nowych p@din instalacji, obejmuje demoritatarej
instalacji i wykonanie nowoprojektowanej w zakreg@now, poziomoOow oraz
podiczen do lokali mieszkalnych bez instalacji lokalowycibla wykonania robét
instalacji wod-kan i zostata opracowana dokumeatagjg ktorej nalgy wykona
planowany zakres robot

1.3.1 Roboty demontazowe

* Kkucie posadzki

* demonta pionéw i poziomow wody zimnej wraz z armagur
* demonta kanalizacji sanitarnej

* demonta urzadzer sanitarnych z ospggeem



1.3.2 Roboty inwestycyjne

* zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

* wykonanie piondw i pozioméw wody zimnej z rur pobpylenowych
» wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

e wymiana pionow z rur PVC

* monta czyszczakow i wywietrznikdw na pionach kanalizaggh

» wykonanie podg&f wodocigowych i kanalizacyjnych pod wdzenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzgarzebiegu instalaciji
i rozmieszczenie ydzen

Instalacja wody — instalacja zas#eq uradzenia w wod zimmg i cieph

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja ogyadzagcascieki bytowo — sanitarne
Z budynku

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@akpmetody wykonania robot i powinien przestrzega
i spetnigd wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych priexestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zeeji Umowy, a do zakdczenia
i odbioru kaicowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracgbyiu oséb wykonuagych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszalngi ich mienia stagcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dps&m osOb nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prasrodnika Robdét, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowizkow kierownika nalgy
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie z@owykorzystéa bileddw
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powni natychmiast
powiadomé Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian luprpavek. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty eda w petni zgodne z dokumentacj
i wplynie to na niezadowal@ga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Majac na uwadze,zze roboty g§ realizowane w obiekcie przedszkolnym nglewzigé
to szczegdlnie pod uwaga zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zaguwagawysokie
wymagania dotyce warunkow bezpiecastwa i ochrony zdrowia przebywaych tam
dzieci.

Wykonawca, realizac roboty remontowe, jest zobawany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymegdotycace:



* bezpieczastwa uwytkowania

» odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
» o0szczdnadsci energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrod

e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcee remontowanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdilsym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leezghstwa uytkowania oraz
warunkéw bezpiecZstwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla geigironnych

* sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy wenghjac:

a) czynniki mogce stwarzazagraenia

b) wyznaczenie drog wewitrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestraaia przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony pgpo

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, niezidnego
przy prowadzeniu robot remontowych

h) zapewnienie ochron§rodowiska i ochrony sanitarnej

» dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywamakiada s stalty nadzoér
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej zptace

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpietst&a i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robo6t zgodnie z Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyece] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Wymiarg instalacji w budynku naky wykona z takich materiatow i wyrobow oraz w taki
sposo6b, aby nie stanowity zagemia dla higieny i zdrowiaaytkownikéw w szczegolriei
w wyniku:

* wydzielania s} gazéw toksycznych

» obecndgci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidiowego usuwania nieczystociektych i statych



Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwa dla otoczenia nieds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azaaczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji waoglgmwvej, oraz armatura, wdzenia

I wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wogldo picia.

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musz posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa oraz certyfikat zgodsa Ilub deklarag zgodndci

z Polsk Normg lub z aprobattechnicza.

Przewody wody zimnej wykokanalezy z rur z PE (zimna woda) Instalaojyyposay¢ w
armatug, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Przewody wody prowadzone w bruzdach oraz pod stnapedery zaizolowa otuling z pianki
poliuretanowej grubiei 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i umglzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaacyine]
powinny odpowiad& Polskim Normom i Normom Bramwym, a w razie ich braku powinny
posiadé decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przez8BICO
INSTAL.

Kanalizac¢ sanitarg odprowadzajca scieki z uradzen i kratek podtogowych projektujecsi
wykon& z rur PVC.

U podstawy kadego pionu kanalizacyjnego najezainstalowa rewizje kanalizacyja. Piony
wyprowadz¢ ponad dach i zak@zy¢ rurg wywiewn.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mi@iekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét srodowisko wykonywanych robot. Sgtzpowinien by
uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typow i ilgci
gwarantugcej przeprowadzenie robot dobrej jakow ustalonym terminie. Ma ldystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom szczegotowym doyoym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takignodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow i nie wphg niekorzystnie
na jak@¢ wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatdw. Il& uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dire/mi



w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgnesskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publiczngehz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokoburt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyfictaeiwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

* przewdz powinien odbywsasic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan
* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.3 Armatura i urzgdzenia

Transport powinien odbywasie krytymi érodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna b§ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkoamemachanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbigtych projektem naley
realizowa zgodnie z :

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robotdBwlano-Montaowych tom
[l

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczeniedy@rzed wtornym
zanieczyszczeniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakeél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektovy, Specyfikacy Techniczr, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbygvaic zgodnie i w warunkach okdlenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

5.1 Roboty rozbiorkowe

W zakresie robo6t rozbiérkowych nalezdemontowé stare rurogjgi instalacji zimnej wody

oraz kanalizacji. Przebicia przéziany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruz pgle
wynies¢

Z pomieszcze oraz miejsc rozbidrkowych, a neghie wywiezé, z zachowaniem przepisow
BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiga sktadowisk@mieci.



5.2 Instalacja wodocagowa

Przewody wody zimnej natg mocowa& do elementow konstrukcji budynku za pompoc
uchwytéw, w odsipach nie wgkszych ni wynika to z wymiaru odpowiedniego dieednicy
rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewddnstrukcja uchwytéw powinna
zapewnia fatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzenianiae sdrgaxr i hatas6w w przewodach i przegrodach
budowlanych Ruroggi prowadzone wscianach powinny by uktadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnoleglych do kreszi przegréd. Trasa przewoddw powinna¢ by
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, layty tatwe do zlokalizowania.
Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewstgm maliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz aiovos¢ odpowietrzenia przez najug)
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodagjowej naley podd& ja ptukaniu wod o prdkaosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelrigi instalaciji:

Rurochgi nalery napeiné wods. Przy probie wspnej naley zastosowa cisnienie prébne,
odpowiadajce 1,5-krotnej wartxi najwyzszego dopuszczalnego smienia roboczego,
podnie¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutachsnienie probne nie nie obniy¢ sie
0 wiecej niz 0,6 bar. Nie mog wystypi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie
wstepnej naley wykona proke gtdbwmg na 2 godziny, w tym czasie snienie probne
nie maze obnky¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wginej i gtbwnej instalagj nalezy
podd& probie impulsowej, polegatej na wytwarzaniu na przemiarrenia 10 i 1 bar.

5.4 Instalacja kanalizacyjna

Rury naley uktad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnymspadku
kanatu. Przewody natg uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbliej sciany

i w odpowiedniej od niej odlegéoi. Zmiany kierunkdéw przewoddéw nale wykon&
za pomog kolanek podwojnych. Promietak wykonanego tuku nie powinien dynniejszy
od 10srednic rur przewodowych gtownych i odsBednic rur przewoddéw drugogdnych.
Przewody boczne powinnyesitgczy¢ z przewodem gtownym podatem nie wekszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wyngsdla rur DN 110mm i=2% i DN160mm
i=1,5%.

Przed przysjpieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzglem
ewentualnych uszkodi#e Rury hczy st poprzez wdnigcie do oporu bosego koa rury,
po wczdéniejszym posmarowanirodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;j.

Przewody naley mocowd& do elementow konstrukcji budynku za pompoachwytow
lub obejm.

Przed zakryciem ruroggow naley przeprowadzi badania szczeldoi na eksfiltracg

i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz spratvgnszczegolne ezine,
prawidiowaci spadkéw. Po dokonaniu odbioru rnalewykonana instalagj zasypa
piaskiem.



6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonywa w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, damsg/mi
do stosowania i atestowanymi w Polscegdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob@tiab
zaakceptowane przez Inspektora. ddenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenie lub sprg uzywany do pomiardw wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcadulzie zobowazany posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a rob6t podlegsich
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizdxda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub olgjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicdze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, adzei i wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i$db podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie ezadji ulegag zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania pmst robdét. Gotow& danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaddBwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

» odbidr czsciowy — polega na ocenie fid i jakosci wykonania czsci robot

» odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie mpststego wykonania roboét
w odniesieniu do iléci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakéczenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienienspkektora. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona pfaezawiajcego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegef roboty dokona ich oceny jalaowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z DokumentadProjektovg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozrna irealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie



wykonania robot uzupetniggych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czyniod i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisjze jaka¢é wykonanych roboét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej Dokumentac]
Projektovg i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiatsteo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszona war§é6 wykonanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @Eewykonanych robdét
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
I zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej m@mi i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupetniage
lub zamienne)

 Dokumenty dotyczce jakaéci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia

* Dziennik Budowy i Kstga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia

» Protokot wszystkich prob, uruchomiebada, wyniki pomiarow kontrolnych

« Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

* Oswiadczenie Kierownika RoboOt o zgodiwd wykonania robot z dokumentgc)
I ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o do@dreeniu do nalgtego stanu
i porzadku terenu budowy

* Przy odbiorze kfcowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentag)
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantenmspektorem,
wiedz techniczi i sztulg budowlamn oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawae.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pétn jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢dzie uwzgbdniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

e wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmoavatransportu

» wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami

* Kkoszty pdrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do zgidrenia oferty na wykonanie projektowanych instalacj
sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapdzigz projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robét.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmvd — Montaowych tom Il
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riiedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfvanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepffiisowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts
PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragii. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalagrzewa wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplne rurogigéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzehueaaa ciepto pomieszcie

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale weattyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proksztaltki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtrgwietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictigmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. 4dtzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory. Bezpiecastwo wytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacypymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawoialiczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewrmne

Oraz inne obowjzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.0A4A%9p&niejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgérirzo30.08.2002r. i powkane rozporgzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4.8@4r. z péniejszymi zmianami i powizane
rozporzdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.200p&niejszymi zmianami i povgzane rozporgdzenia
Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09710 w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spraszezegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBitP podczas eksploatacji
maszyn i urzdzen i innych urzdzei technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregch
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przecigpowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi zmianami i powkzane
rozporzdzenia
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