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Grzegorz Gluszczyk upr. nr MAZ/0254/PWOS/10

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290), sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego ,Wymiana instalacji wod-kan w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym’ przy ul. Jozefa Mireckiego 63 w Zyrardowie potozonego na dziatce nr ew. 4528
obreb 0004, iz projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i w cato$ci nadaje sie do realizacji.

/PROJEKTANT/
dn. 23 sierpien 2019 .



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji wody zimnej i
kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jozefa
Mireckiego 63 w Zyrardowie.

Projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenie inwestora
« Inwentaryzacja budynku
» zatozen i wytycznych przekazanych przez Inwestora
* norm i przepiséw obowigzujgcych w zakresie opracowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje wymiane pionéw i poziomow istniejgcej instalacji wody zimnej i
kanalizacji sanitarne;j.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w
Zyrardowie, przy ul. J6zefa Mireckiego 63.

Budynek jest wyposazony w instalacje zimnej wody, elektryczng oraz kanalizacji
sanitarnej. Budynek jest 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

Woda zimna.

Budynek zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej w ul. Jozefa
Mireckiego. Wlot wody do budynku przewodem stalowym ocynkowanym znajduje sie
w pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy. Na przytgczy zamontowany jest zestaw
wodomierzowy.

Wszystkie poziomy, piony i podejscia do punktow poboru wykonane sg z rur
stalowych ocynkowanych.

Piony prowadzone sg w bruzdach sciennych lub po wierchu scian w zabudowach.
Przewody poziome od pionéw prowadzone sg pod stropem piwnic.

Woda ciepta
Woda ciepta przygotowywana jest indywidualnie w podgrzewaczach

elektrycznych lub gazowych.

Instalacja cieptej wody od podgrzewaczy wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych lub PP prowadzona w bruzdach sciennych a czes$ciowo po wierzchu
scian.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki z budynku odprowadzone sg przykanalikiem DN150 do miejskiej sieci
kanalizacyjnej w ul. J6zefa Mireckiego.

Instalacja kanalizacji budynku wykonana jest z rur zeliwnych. Przewody poziome
od pionéw prowadzone sg pod stropem piwnic. Gltowny poziom kanalizacji w
budynku zostat wymieniony na PCV ze wzgledu na zly stan techniczny.




4. OPIS NOWO PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zimna woda.

Catkowita ilos¢ wody nie ulega zmianie.

Projektuje sie catkowitg wymiane przewodow poziomych w piwnicy oraz wszystkich
piondéw instalacji wody.

Nowa instalacja wykonana bedzie z rur systemu BorPlus PN 20, jednorodne (PP-
R), z systemem ztgczek zgrzewanych BorPlus.

Montaz instalacji wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek.

Na odejsciach do poszczegélnych lokali w miejscach rewizji w zabudowach
piondw zamontowac¢ zawor odcinajgcy kulowy i wodomierz wody zimnej Q=1.6m3/h
ze zdalnym odczytem. CatosC instalacji nalezy zaizolowac izolacjg z pianki PE
(np., Termaflex”) o grubosci 9mm.

W piwnicy na podejsciach do piondw wodnych, w miejscu dostepnym
zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce — zapewniajgcy mozliwos¢ odciecia pionu
w razie awarii.

Przy zabudowie pionéw w bruzdach sciennych lub zabudowie G-K, nalezy
zapewni¢ dostep do projektowanych wodomierzy lokalowych oraz zaworéw
odcinajgcych instalacje zimnej wody w poszczegdlnych lokalach (drzwiczki rewizyjne
30x20cm).

Rury mocowane bedg do scian za pomocg uchwytoéw do przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Uchwyty te jednoczesnie stuzyé bedg jako punkty statle i punkty
przesuwne — umozliwiajgce przesuwanie sie rur wzdtuz osi, na skutek wydtuzen
termicznych.

Podpory state i przesuwne zabezpieczajg przewody przed wyboczeniem oraz
przez zetknieciem z powierzchnig przegrody. Podpory przesuwne nalezy umieszczac
zgodnie z wytycznymi producenta. Punkty state nalezy umiesci¢ na pionach, przy
odgatezieniu do poszczegolnych lokali mieszkalnych.

Przejscia rur przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W miejscach
tych przejs¢ nie powinno by¢ zadnych potgczen przewoddw, zas przestrzen miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku co do PP.

Przed zakryciem przewodow i ich zaizolowaniem, instalacje zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych nalezy poddac
prébie cisnieniowej na 9bar.

Kanalizacja
Projektuje sie catkowitg wymiane piondw i poziomow kanalizacyjnych wraz z

podejsciami do WC i wanien oraz podtgczenie instalacji lokalowej (zlewozmywak i
umywalka).

Piony nalezy wykonac z rur PVC tgczonych kielichowo.

Kazdy pion nalezy zakonczy¢ wywiewkg wyprowadzong ponad dach budynku.

U podstawy pionéw w piwnicy zamontowaé rewizje (czyszczaki).

Piony i poziomy kanalizacyjne prowadzic po istniejgcej trasie.



4.1. Bilans zapotrzebowania wody zimneji  $ciekdw sanitarnych.

Przeptywy obliczeniowe wody zimnej:

lp |Przybor gs [I/s] llos¢ >
1 |Umywalka 0,14 35 4,9
2 Zlewozmywak 0,14 33 4,62
3 Wanna/prysznic 0,3 31 9,3
4 Miska ustepowa 0,13 35 4,55
5 |Pralka 0,25 31 7,75
31,12

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej na potrzeby socjalno-bytowe dla >gn>320 I/s

Qobi = 1,7x 31,12?1 — 0,07 = 2,8 I/s

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

- cele socjalno-bvtowe: 2,8l/s

KANALIZACJA SANITARNA
llo$¢ sciekdw sanitarnych:

g =K /A x Ws [dm 3/ s]

gdzie: K - odptyw charakterystyczny w dcm3/s - dla budynku mieszkalnego - 0,5
AWSs — rownowaznik odptywu zgodnie z tabelg Nrl — wg PN-92/B-01707

llos¢ przyborow sanitarnych w budynku:

Ip [Przybor Rownowaznik llos¢ AWs
1 [Umywalka 0,5 35 17,5
2 [Zlewozmywak 0,8 33 33,0
3 Wanna 0,8 31 31,0
4 Miska ustepowa 2 35 87,5
5 |Pralka 0,8 31 31,0

Razem 200

do dalszych obliczen przyjeto: 200 [dm3/s]
gs =0,5 x 200°5= 7,07 [dm3/s]

5. PROBY

Po zakonczeniu montazu instalacji wody zimnej i przed natozeniem izolacji
termicznej, nalezy instalacje podda¢ probom na szczelnos$¢ i wytrzymatosé pod
cisnieniem 9,0 bar zgodnie z p.9 cz.ll ,,Warunkoéw technicznych”. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy wykona¢ prébe na gorgco. Podczas
préb nalezy skontrolowac szczelnos¢ instalacji i prawidtowos$¢ dziatania regulacii.



6. IZOLACJA TERMICZNA
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki PE
Thermaflex FRZ.

Tabela nr 1. Grubo$¢ izolacji cieplnej rurociggow.
Srednica zewretrzna | Grubosé izolacji
rury PP[mm] [mm]
20
25
32
40
50

|||V |©

7. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji na etapie jej realizacji jak i eksploatacji zamyka
sie w obrebie granicy dziatki nr 4528 obreb 0004, tj. dziatki na ktorej zlokalizowany
jest budynek o adresie J6zefa Mireckiego 63. Nie przewiduje sie oddzialywania na
dziatki sgsiednie.

8. UWAGI KONCOWE.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz.ll ,Roboty

instalacji sanitarnych i przemystowych”

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggbw z Tworzyw
Sztucznych

- Wytycznymi dostawcow urzgdzen.

Stosowane materiaty muszg posiadac¢ niezbedne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (aprobaty, certyfikaty bezpieczenstwa).

UWAGA!

Ze wzgledu na podtynkowe prowadzenie instalacji, nie byta mozliwa doktadna
inwentaryzacja istniejgcej instalacji wod-kan. W zwigzku z tym nalezy na etapie
wykonawstwa zweryfikowa¢ przebieg tras istniejgcej instalacji wod-kan poprzez
wykonanie miejscowo odkrywek instalacji.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Gluszczyk
nr upr. MAZ/0254/PWQOS/10
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ul. J6zefa Mireckiego 68yrardow
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1 Zakres robot.
Zakres rob6t obejmuje wymian instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym
wielorodzinnego przy ul. J6zefa Mireckiego 6¥wardowie.
2 Istniejace obiekty budowlane
Teren budowy stanowi istnigly budynek mieszkalny przy ul. J6zefa Mireckiegon63
Zyrardowie.
3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarajace zagraenie.
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewn istniegcego budynku.
4 Przewidywane zagrd@enia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra
a) Niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
b) Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) Niewtasciwy stan czynnika materialnego
b) Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
c) Wady materialowe czynnika materialnego
d) Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
5 Instrukta z pracownikow

Przed przysipieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch pracownicy
musz zost& przeszkoleni w zakresie BHP, zasad gosiwania w przypadku
wystgpienia zagréenia, zasad bezp@dniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osabgsad stosowania przez
pracownikowsrodkéw ochrony indywidualnej oraz odzyei obuwia roboczego, obstugi
urzadzer mechanicznych. Przed przysteniem do zgrzewania rur polipropylenowych
pracownicy musgzost& przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi zgazelu

Na placu budowy powinny kyudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotygze wykonywania prac zwzanych z zagr@niami
wypadkowymi lub zagrzeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjosci, a take dostatecznej
Zznajomdci przepisOw oraz zasad BHP.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
Roboty budowlane prowadzonedg wewmngtrz zamieszkatego budynku
wielorodzinnego. Z tego wzglu przed rozpoeziem prac natey:

» Poinformowa wszystkich mieszkecOw o planowanych robotach , zwanych z
nimi niebezpieczestwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i
utrudnieniach

* Wyznaczy i oznakowa strefy niebezpieczne, do ktorych zabroniony jesttpv
mieszkacom- miejsca , w ktérych aktualnie prowadzogeaboty
demontaowe lub montaowe rurocigéw, miejsca sktadowania materiatow

e Zapewnt dostp do energii elektrycznej oraz wody

o Zapewné mazliwosé odprowadzanidciekow lub ich utylizacji

* Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
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» Zapewnt oswietlenie naturalne i sztuczne

» Zapewnt wiasciwg wentylacg

e Zapewnt tacznci¢ telefoniczn

» Urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobdéw i zabezpiecpy przed dogpem
0s6b niepowotanych

Instalacje elektrycznena terenie budowy powinny byizytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagreenia paarowego lub wybuchowego i chronity pracownikow rze

porazeniem pgdem elektrycznym. Roboty zgdane z podiczeniem, sprawdzeniem,
konserwagj i naprawy instalacji i uradzen elektrycznych maogby¢ wykonywane wyjcznie

przez osoby posiadge odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczrsdagce

urzadzenia mechaniczne powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich pohczenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewayiaj
bezpieczéstwo pracy oséb obstugigych takie urzdzenia.

Nalezy zapewni dostateczm ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikomzatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno- sanitarnych pgosrczych i przeciwg@arowych.

Na terenie budowy powinny by urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne— szatnie ( na odzigobocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz usgpy. Dopuszczalne jest korzystanie z istguggh na terenie budowy pomieszaze
urzadzen higieniczno- sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow i wyroboéwSktadowiska materiatdw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalg wykona w sposéb wykluczagy mazliwosé wywrdcenia,
Zsunkcia, rozsunjcia sk lub spadnjcia

Sktadowanych wyrobow i ugelzen. Materiaty drobnicowe powinny byutozone w
stosy o wysoksri nie wigkszej nz 2,0 m, a stosy materiatdow workowanychagoe w
warstwach krzgowo do wysokéci nieprzekraczapej 10 warstw. Odlegkd stoséw przy
skladowaniu materiatow nie powinnadayniejsza ni: 0,75m — od ogrodzenia lub
zabudowa, 5,00m- od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by wyposaony w sprzet niezbedny do gaszenia pparéw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwgarowych. llg¢ i rozmieszczenie gaic przendnych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciggrowych.

W pomieszczeniach zamkritych nalezy zapewnit wymiane powietrza, wynikajca z
potrzeb bezpiecastwa pracy. Wentylacja powinna dzialsprawnie i zapewndadoptyw
swiezego powietrza. Nie nix@ ona powodow@aprzecagdw, wyzkebienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

Przed przystapieniem do robot demontaowych pracownicy powinni by zapoznani z
programem prac. Usuwanie jednego elementu nie pamyiowodowa nieprzewidzianego
opadania innych materiatbw. Gromadzenie gruzu mogpath, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnychesziach obiektu jest zabronione.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelnorm przydziahsrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Kierownik budowy obowjzany jest informowapracownikow o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Bezpdredni nadzor nad bezpieczastwem i higiem pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy ( kierownik robot) oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obakow.

Na budowie powinny by urzadzone punkty pierwszej pomocyobstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow . Na budopowinien by wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawiesaly adresy i numery telefonow: najdzego punktu
lekarskiego, najbliszej stray pozarnej, posterunku Policji, najttizego punktu
telefonicznego ( uggd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniagma Wymienione
wyzej adresy i numery telefonéw powinnydmsnane kademu z pracownikow nadzoru
technicznego.

Osoba kierujca pracownikami jest obowaana:

* Organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéstwa i
higieny pracy

» Dba o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadgje z
przeznaczeniem

» Organizowa, przygotowa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy

» Dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposaenia technicznego ,
a take o sprawngci srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem

» Zapewnt bezpieczna i sprawwrkomunikacje umgliwiajaca szybly ewakuag} na
wypadek paaru, awarii i innych zageen

W razie stwierdzenia bezpéredniego zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca pracownikami jest do niezwtocznego wstrzymaniarpc i podjecia
dziatan w celu usungcia tego zagraenia.
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