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OZNACZENIE GRZEJINIKA PROJEKTOWANEGO ZAWIERA:
~TYP GRZENIKA: 22V PLYTOWY Z ZASILANIEM DOLNYM
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1. PRZEWODY INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH LACZONYCH ZA
POMOCA LUTOWANIA MIEKKIEGO
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2. GRZEINIKKI PLYTOWE Z ZASILANIEM DOLNYM MONTOWAC NA WYSOKOSCI

88 N Qg./ L‘J 2 15cm 0D POZIOMU PODEOGI | NIE BUZEJ NIZ 5cm 0D LICA SCIANY WYKORCZONE
' ' 3. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO ZAWOROW ODPOWETRZAJACYCH, CIEPLOMIERZY ORAZ ZAWORGW
NE?J[%DY%EWE NE%%%ESEWE z. ODCINAJACYCH POPRZEZ MONTAZ W OBUDOWACH SKRZYNEK REWIZYINYCH
2 g2 4 W NAMWYZSZYM PUNKCIE INSTALACY ZAMONTOWAG AUTOMATYCZNE ODPOWETRZNIKAMI DN,
1170w TYP VASA Z ZAWORAMI STOPOWYMI
@{ E{ \ E{ E{ UWAGI DO PROJEKTU:

\ RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJ WZAJEMNIE
SKRZYNKA REWZYJINA NA CIEPLOMIERZE | ZAWORY ODCINAJACE UZUPEENIAJACYMI SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEY, A NIE
SZCZEGOLY PATRZ RYSUNEK NR CO-04 POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJTE

W CZESC! OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE, JAKBY BYLY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ DOKUMENTACY,
STWERDZENIA BLEDU, POMYEKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZtOZENIEM
OFERTY ZOBOWAZANY JEST ZGLOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROWH ORAZ
PROJEKTANTOW! W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJASNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA | URUCHOMIENIA
URZADZEN | INSTALACJ WG OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW ORAZ ODDANIE
ICH DO UZYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA PROCEDURA.

ADRES : LESMIERZ 26/2, 95-035 0ZORKOW

__l‘ TEL: +48 697 113 750
MARI N STAL E-MAIL : biuro.marinstal@gmail.com
NIP: 507005 15 19
INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE REGON :101717866

TYTUt OPRACOWANIA WEWNE TRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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