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KOMPAKTOWY DWUFUNKCYINY WEZEt CIEPLNY \

PROJEKT WEZLA WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

Tz2/Tp=80/60°C

MOC — 35,4 kW

CISNIENIE — 20,8 kPa

PRZEPLYW - 1327,1 kg/h
POJEMNOSC WODNA - 251,8 dm?3

LEGENDA

1.5
¢ =530 W
C_STD_1500
500 mm

2,00

24C

UWAGI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — ZASILANIE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — POWROT I

WYMIAROWANIE RUROCIAGU 2.
ZAWOR KULOWY KOENIERZOWY 3,
ZAWOR ROWNOWAZACY STAF 4.
CEPLOMIERZ - Qrom=06 m3h

ZAWOR ODCINAJACY KULOWY 5
AUTOMATYCZNY ZAWGR ODPOWETRZAJACY DN15, TYP VASA

Z ZAWOREM STOPOWYM DN15 6.

OZNACZENIE GRZEINIKA PROJEKTOWANEGO ZAWIERA:
~NUMER POMIESZCZENIA: 1.1

~TEMPERATURE W POMIESZCZENIU: 20°C
~ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO: 9=625 W

~TYP GRZEINIKA: 11V-PLYTOWY Z ZASILANIEM DOLNYM
~NASTAWE, ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO: 1,00
~WYSOKOSE [mm} 500

~DLUGOSCE GRZENIKA [mm]: 800

OZNACZENIE GRZENIKA LAZIENKOWEGO ZAWERA:
~NUMER POMESZCZENIA: 1.5

—TEMPERATURE W POMIESZCZENIV: 247C
—~ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO: $=530W

~TYP GRZENKA: C_STD

~NASTAWE ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO: 2,00
“WYSOKOSE [mm]: 1500

~DLUGOSE GRZENKA [mm}: 500

PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH
LACZONYCH ZA POMOCA LUTOWANIA MIEKKIEGO

GRZEINIKI PLYTOWE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 15cm OD POZIOMU PODLOGI | NIE BLIZEJ NIZ Scm
0D LICA SCIANY WYKONCZONEJ,

NIEOPISANE DZIALKI WYKONAC Z RUR DZ15

PRZEJSCIA INSTALACJ PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO ZABEZPIECZYC

W KLASIE ODPORNOSCI TYCH PRZFGROD

NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO ZAWOROW ODPOWETRZAJACYCH, CIEPLOMIERZY ORAZ ZAWOROW
ODCINAJACYCH POPRZEZ MONTAZ W OBUDOWACH SKRZYNEK REWIZYINYCH

PION ZAKONCZYC AUTOMATYCZNYMI ODPOWIETRZNIKAMI DN15, TYP VASA Z ZAWORAMI STOPOWYMI

UWAGI DO PROJEKTU:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE

UZUPEENIAJACYMI SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEY, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE

W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE, JAKBY BYLY UJTE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACJ NINIEUSZEJ DOKUMENTACYI,
STWIERDZENIA BLEDU, POMYLKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZLOZENIEM
OFERTY ZOBOWIAZANY JEST ZGtOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROW! ORAZ
PROJEKTANTOW W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJASNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA | URUCHOMIENIA
URZADZER | INSTALACU WG OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW ORAZ ODDANIE
ICH DO UZYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA PROCEDURA.

INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE

ADRES : LESMIERZ 26/2, 95-035 OZORKOW

—/>>m_ Z m|_|>_l M_ws_w_r : mﬁm%ﬂumu_“w%w@cnam__.sﬂz

NIP: 507 00515 19
REGON :101717866

TYTUL OPRACOWANIA

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI

Zyrardéw, ul. Limanowskiego 19, dz. nr 4168/3, obreb 4

INWESTOR

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
Zyrarddw, ul. Limanowskiego 19, 96—300 Zyrarddw

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

TYIUE PROJEKTU ~ [ROZWINIECIE INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. nr LOD/2281/PW0S/13 | PODPIS
SPRAWDZAJACY myr inz. Tomasz Lewifiski upr. nr LOD/2548/PWBS/16 | PODPIS

DATA OPRACOWANIA

LISTOPAD 2019 r. SKALA |-

NR RYSUNKU

C0-04




