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Lodi, deda 11 grudnda 2013 1.
Lsdzka Okregowa Irba Infyaicrow Budownictwa
Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724713
ayn. aks, KRANTI31-222E1413

DECY ZJA

Ma podstnwie ort, 24 st | pht 2 Ustawy 2 dnia 15 grodoin 2000 1, o smorzgdoch zawodowych architelkidr,
ingynierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz UL 2 2000 v, NF 5, poz. 42z pddn, o ) dant. 12 ugt | pkt 1,2, 3,41 5,
ort 13 mar Dpha 1426 ust, 314, art 14 ust | plet 4 ust 3 phi 13 3 Ustowy 2 doda 7 lipea 1994 1. Prawn budowlane
(teker fedn Dz Uz 2000 r, Nr 243, poz 1613 2 pddn, em ), oruz § 11 ost. | pkt 1 Rozporzadzenia Minisies Transportu
1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawde ssmodzielnych funkef technicmych w budownictode
(D2 LY = 2006 v, Nr 83, poz. 378 = pdén. zue), po ustaleniu, #e postaly spelnione warunki w zakresie preygotowania
smwodowego oraz po zhodeniy egzaminug na upmvnionia bodowlane 2 wimikden porytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lddekicj Okregowej [zby Inkynierdw Budowniciwa
stwierdza, e

Pan Marcin Kacrmarek

magister indynier
kierunek in@zvnieria srodowiska

urodzony dnia 17 listopada 1932 ¢, w Lecayey
OLEEY e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODV2ZEI/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez opraniczen
w specjalnokei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
.W. mia_zk_;t z uwzglednieniem w catoscl zadania srony, na podstavae arl 107 § 4 K.pa odstiepuje gie od
uzasadnienis decyzji, Zakres nadanyeh uprawnief bisdowlanveh wskazano na odwrecie decyzji.

Pouczenic
Od ninicjseej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzhy Inzynierdw
Budownichwn w Warszawie, za podrednictwem Eédzkic) Okregowej Txby Infynierow Budownictwa w Lodzi,
witerminie 14 dii od daty dorgezenia decyzji.

Skind Orzekajey Okrgpowel Komisii Kwalifikacy e
Ladzkic) Okrpgowej [zby InFynierow Budownicbwa:

Preewodnicegcy Skiadu Orzekageego QKK LOIHA ” E "iﬂéf
mgr ik Thigniew Cichodsks /}?{

Cadonek Skiada Orzekajacego OKK LOIB [f VLY
migr in. Jan Catizka ;

Clonek Skladu Orezckajaceso OKK LOH

B e
migr i Tomasz Blusks -



Pan Marein Kacsmarek jest upowasmlony do

1}

3

it

4)

projeltowantn, srowdzanis projekite orchitektenicmno-udowlanyeh | sprowowatin apdzons aularskicge araz
lierowanin budown lub innymi robotami bedowlanymi, zwigzamymi z obickiem bedowtanym takim jak:
sieci i incinlacie cieplne. wentylneyjoe, mreowe, wodoctygowe § kaanlizseyine, 2 dohorem whdeinyeh urzndzen
e praekede badewlanym araz ich instalowaniem w procesic badowy lub remantu, egpodnie zart, 149 ust. 2pka 133
Prawa budovwdamega § § 33 ust. | Rozporzgdrenia MTIE;

sporandznnin projekct magospodarowanin dristkd lub jereny, zpodnie = § 15 Rozpormdeenio MTIE;

kierowania wytwarzaniem kansrakeyinyeh elemenitoy budewlanyeh ame ondzprowanis | kopfrali rechnicme
witwarzania tyeh elementtw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodoic = o, 13 wsl 3 Prawa
budowismego,

sprawowanta konarols technicene) wirrymanin obickrdw budowlanych, zpodnee = art. £3 ust, 4 Prawn budowlnego
i mastreereniem arl, 61 wst. 5 Prowa budewlanego.

Sktad Orzekajaey Okegzowe] Komisji Kwalifikecyjng
Liédzitie] Okregowe] lzby Indyniendw Budoveictun:

Preewoniczgcy Sklulo Oreekajgoese OREK LOIMD " -"'ﬁ, i
e ini. Zhigrivw Cichodeki 4 iR
Cizlonek Skindu Crzckajieegn ORK LOIE -".,H_, T byt
mgr . Jan Gakazka :
Crlonek Skidu Oravkajgceps OFK LOIEB
mgr ind Tomase Kleska (o gt

'Iilrm:rmm:

Marcin Kocanparek

Laimigre 2am, 2

95-035 Ozarkdw;

Bada Ladeiicl Olmgpows lzby nfymiendw Budownictva;
Gildwny nepekior Madzora Bedowlamego;
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Zaswiadczenie
o MUmErzE wenyTienoy Ty

tOD-WE1-W14-2PZ *

Pan Marcin KACZMAREK o numerze ewidencyjnym £0D/15/0011/14

adres zamieszkania Lesmierz 26 m._ 2, 95-035 Ozorkow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczaoy Rady todzkie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgednie art. Just 2 u.ﬂ:wzdr-umn:ﬂﬂir o podpise elekbronicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434 dane w pastac
mmmmmqmp-ndpﬂﬂn icznym weryfik ¥ prEy pomocy wednego kwalifikowanego certytiket oy
mmmmmWMMmmmmnwﬂmwli

Wﬂ'ﬂ‘iuqqpummmw mwmmmmm:n pomocy numery wu'ﬂ‘hqpmg—u-mdnﬂnm
stronie Podskiej lzby I'rl.qlnemm Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sig z Divrem \'II‘H!CIH:_' Olregowe]j Izby I.|1:'g|1|=rcm
Budownichwe.



todeka Okregowa
lzba Intynlerdow Budownictwa

91-425 Lt ul. Pénocna 39
el (047) A3E.97-39, fnx (0-42) AH-66-32 Ladz, dnia 14 czerwea 20161,

NIP T25- 1848060, REGON 47304 3630
Lidzka Okrggowa lzba Ingynierdw Budownictwa

Okrggowa Komisjas Kwalifikacyjna

OKR/2EI1/E95/16
e akl KRDTI21-02548/14

DECY ZJ A

Ma podstewie art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwes [960 r. Kodeks postgpowanin administracygnego (fekss jedn ;
Dz Uz206r, poz. 23) w pwiagku z art, 1] ust | § are. 24 wst | pkt 2 Ustawy z doia 15 grudoia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow craz mEynierdw budownictwa frekst jedm; Dz Ul - 2004 r, poz 1946
zpodi o zm ), am. 12 ust | owst, 2, ust, 3 iost 4opkt 3, amt 130t 102 304, art. 14 ust. 1 pkt 4bi ust, 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7lipea 1994 1, Prawo budowlane frekst jedn Dz U = 2006 r, por 290), oraz § 14 ust, 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Roewoju 2 doia 11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnyeh funkdii technicznych
w hudownictwie (D=, L z 2004 v, poz, [278), po ustaleniv, #e zostaby spelnione warunki w zakresie przyvgotowania
sawodowego oraz po Hodeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Ieby Inkynierdw Budownictwa
siwierdlew, b

Pan Tomasz Lewinski
mqglstcr ingvnier
kierunek inzynieria srodowiska
urodzony dnia 22 czerwea 1982 1w Opocznie
otrzy muje
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOIDV2548/PWERS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnych, wentylacyjnyveh, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE

W orwinzku 2 uwzglednieniem w calodci zadanie strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Poaczenie
Od niniejszej decvzii shuiv odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikecyineg Polskiej lzby Insymierdw
Buodownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiel Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Lodzi,
w fecminie 14 dni od dety dorgczenia decvaji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisii Kwalifikacving
Lodzkiej Okregowej 1zby Inmvnierdw Budownictwa:

Preewodniczacy Sklado Orzekajgeego OKK LOTIB - . 7
mgr inz, Zhigniew Cichoniski r,;ﬂ,a,f_:{'z At

Cztonek Sktadu Orzekajacepo OKK LOIIB /_”ﬂ_’. o
mgr ing. Wachaw Sawicki =

Czlonck Skladu Crzekajgeego OKK Lﬂ[]ﬁ____/ﬁ : A, é
i

mgr in¥, Tomasz Kluska



Pan Tomasz Lewiniski jest upowazniony da:
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projekiowania, sprawdzania projekdw archiickioniczne-budowlanvelh 1 sprawowanin nadzory nutorskiego oraz
kierowania buedews fub inmvmi reborami budowlanvmi gwigzmymi 2 obickiem budowlanym. 1akim jak:
sieet 1 instalzefe cieplne, wentylaeyjne, gazowe. wiodociagowe i kanglizacving, rgodnie z art, 14 ust, 2 pkr 5 Prawa
budowdanege | § |4 wse, 3 Rozpoezadzenia Ministea Infrassruknury | Roewoj:

sporzadzania projekie zagospodarowania dziztki lub werenw. zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Minista [nfrozirakiusy
i Bozwoju,

kisrowania wytwarzaniem konsmokeymych elementdw badowlanveh oraz nadzerowsnia 1 kommodi technicne)
witwarzatia 1veh elementidw omaz do wykonywonia nadzory inwestorskiege, zgodnie z ar. 13 ust 3 Prawa
budawlangge:

spraworwania kontroli technicane] wrzymania colekiw budoadanych. zgodaie 2 ar. 13 wan & Prawa bedowlunego
z zastrzedeniem art. 62 ust. 3 Prawa budowlanepo.

Sklad Orzekajgey Okregowe) Kamisii Kwalifikacyjne
Lodzkie) Okregowej [zby Innmierdw Budownicowa:

Praewedniczacy Skiadu Orzckajicege OKK LOUB -

A B

mer ing. Fhigniew Cichoriski s i
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o
Cztenek Sklady Orzebajaceso OKK LOHE
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Tomasz Lewitfiski

ul. Armii Krajowej 68:23

040446 Ladz:
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikacy Ty

+OD-47P-UPM-PEP *

Pan Tomasz LEWINSK] o numerze ewidencyjnym £0D/I15/0142/16

adres zamieszkania ul. Watowa B, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis L8 wre=snia 2001 r. 0 podpisie ebsktronicziym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
MWMWMMMmmnmmmmmnwmmq
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M‘.ﬁbqqpﬂmmmw mwmmmwm:n PomOCy numery wﬂ'ﬁtﬂq"ﬂgﬂmdﬂmm
stronie Polskiej zby I'nqln:mﬂ Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sig  Diwem Mucmq Dirgzowej lzby Lnrg'm:rml
Budownichem.



OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Dotyczy: projekt budowlano-wykonawczy wewn  etrznej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym prz y

ul. Limanowskiego 19 w  Zyrardowie, dz. nr 4168/3, obr eb 4

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy wewn etrznej instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielor odzinnym przy ul. Lima-
nowskiego 19 w Zyrardowie, dz. nr 4168/3, obr eb 4 zostat wykonany zgodnie
z obowi gzujgcymi przepisami oraz normami i jest kompletna z pun ktu widzenia celu,

ktéremu ma stu zyé¢.

/PDPIS PROJEKTANTA/

IPDPIS SPRAWDZAJACEGO/
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

gzsrlljar\]izuenle Nazwa rysunku Skala
Co-01 PLAN LOKALIZACYJNY 1:500
CO-02 RZUT PARTERU — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
CO-03 RZUT PODDASZA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
CO-04 ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA -




1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji central-

nego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 19 w Zyrardo-
wie, dz. nr 4168/3, obreb 4.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
— wytyczne Inwestora,

— wizja lokalna,

— obowigzujgce przepisy i normy.

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

INSTALACYJINEGO

ZRODLO CIEPLA

Zrodlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany kompaktowy wezel
cieplny zlokalizowany na parterze pod schodami. Projekt wezta wedtug odrebnego opracowania.

Projektowany obieg centralnego ogrzewania wyposazony zostanie w armature odcinajgcq i
kontrolno-pomiarowg zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep do za-
woréw odpowietrzajgcych, cieptomierzy oraz zaworéw odcinajgcych poprzez montaz skrzynek re-

wizyjnych.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowane parametry instalacji centralnego ogrzewania wynoszg 80/60°C.
Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta poszczegolnych przegrod budowlanych oraz strat

ciepta pomieszczen wykonano programem komputerowym ,Instal OZC”.

Temperature powietrza wewnetrznego pomieszczen ustalono w oparciu o0 8134 pkt. 2,
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku.
Projektuje sie instalacje grzewcza wodng, zamknieta.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych oraz w poddaszach

nieuzytkowych nalezy prowadzi¢ natynkowo.

Na klatkach schodowych instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ podtynkowo i w warstwach

podtogi.

10



Rurociggi poziome uktada¢ na typowych wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych za
posrednictwem podatnych obejm zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez rézne elementy
instalaciji.

Rurociggi pionowe mocowac do przegréd budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm mo-
cowanych oraz wspornikéw dystansujgcych.

Maksymalny rozstaw mocowan rurociggdéw w pionie i poziomie zgodnie z wtasciwymi wymagania-
mi.

Ogrzewanie poszczegolnych pomieszczen odbywaé sie bedzie w oparciu o instalacje centralnego

ogrzewania z rozdziatem gornym.

Calos¢ instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych twardych tgczonych za

pomocg lutowania miekkiego.

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe przepusty

instalacyjne.

Przed montazem instalacji centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje
grzewczg w budynku tj. stare rurociagi, grzejniki, piece kaflowe itp.
Po skonczonych pracach montazowych i po wykonaniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym
nalezy uzupetni¢ ubytki tynkarskie oraz doprowadzi¢ Sciany i podtogi do stanu pierwotnego.
W tazienkach zaprojektowano kompaktowe grzejniki tazienkowe STANDARD (grzejnik drabinkowy)
Z podejsciami z dotu grzejnika.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w:

— zawory termostatyczne RA-N, Dn15,

— glowice termostatyczne RA 2994,

— zawory odcinajgce typ RLV, Dn15.
W pozostatych pomieszczeniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano stalowe
grzejniki ptytowe z podejsciami z dotu grzejnika z wbudowang wkiladkg zaworowg np. VC-Profil
firmy Buderus.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w:

— glowice termostatyczne RTD-R,

— katowe zawory odcinajgce RLV KS, Dn15,

— odpowietrzniki grzejnikowe.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora klatki schodowe, poddasza nieuzytkowe oraz pomieszczenia

wspolne (WC) nie bedg ogrzewane.

Piony zakonczy¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi DN15. Bezposrednio przed

automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi nalezy zamontowac zawory odcinajgce.
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Poziomy rozdzielcze i piony instalacji centralnego ogrzewania zaizolowac¢ prefabrykowanymi
otulinami z welny mineralnej o grubosci zgodnej z DZ.U. nr 201, poz. 1239 z pOzniejszymi

Zmianami.

Nie wymaga sie izolowania galgzek grzejnikowych prowadzonych przez pomieszczenia

ogrzewane.

Wszystkie metalowe elementy instalacji centralnego ogrzewania nalezy objg¢ elektrycznymi

potgczeniami wyréwnawczymi.

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajgc przeptywy obliczeniowe i dopuszczalne spadki

cisnienia wynoszgce 100 Pa/m.

3.2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN

Wynikowe parametry obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania

Parametry czynnika grzewczego instalacji centralnego ogrzewania — t,/t,=80/60°C.
Zapotrzebowanie na ciepto w instalacji centralnego ogrzewania — 35,4 kW
Przeptyw obliczeniowy wody grzewczej — 1327,1 kg/h

Cisnienie dyspozycyjne — 20,8 kPa

Pojemnos¢ instalacji — 251,8 dm?®.

3.3 MONTAZINSTALACJI

W czasie robét montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozyc¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byc¢
wypetniona materialem plastycznym. Niedopuszczalne jest wypelnianie przestrzeni bruzd materia-
tami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed

tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacjg z pianki PE.

3.4 UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA PROB SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac ptukanie sieci prze-
wodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykonaé¢ probe szczelnhosci zgodnie z warun-
kami:
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. COBRTI
INSTAL

— instrukcjami montazowymi producentéw systemaow.
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Badania szczelno$ci nalezy wykonaé przed zakryciem przewodow.

3.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymaga sie wykonania izolacji rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania w sposob zapewnia-
jacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz dla przegréd dla kté-
rych wymagana jest odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 60 wykona¢ w technologii wtasciwej
dla rodzaju i $rednic rur w sposob gwarantujgcy odpornos¢ ogniowa przejscia rowng oddzieleniu
pozarowemu — przy uzyciu zabezpieczen systemowych.

Przepusty ogniochronne wykonaé¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi i wy-

tycznymi producenta.

4 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar odziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do terenu dziatki nr 4168/3, obreb 4,

na ktorej jest postawiony budynek mieszkalny wielorodzinny. Projektowana wewnetrzna instalacja
centralnego ogrzewania nie spowoduje zwigkszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiekszenia ha-
tasu, ograniczenia doptywu swiatta dziennego a takze nie spowoduje ograniczenia w sposobie

uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

5 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Ja-
kim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami, Polski-
mi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopusz-
czen, certyfikatdbw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzgdzen, kt6-
re nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehAstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobow z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.
Wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producent a lub znaku towarowego s g jedynie
rozwi gzaniami przyktadowymi wyznaczaj gcymi standard wbudowanych materiatéw, monto-
wanych urz gdzen i standard wykonania systemow i instalacji i zawsz e nalezy traktowa ¢ je z

dodaniem stwierdzenia "lub rbwnowa  zne".
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6 WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY ODNOSNIE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ)

6.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zyrardowie przy

ul. Limanowskiego 19, dz. nr 4168/3, obreb 4 — prace na wysokosci do 4,0m nad poziomem posadzki.

6.2 WYKAZ ROBOT | KOLEJNO SC ICH REALIZACJI
a) powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;
b) przywo6z materiatow i sprzetu na teren objety robotami;
c) demontaz istniejgcej instalacji ogrzewczej;
d) montaz grzejnikdw oraz rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania,
e) przygotowanie i przeprowadzenie préby szczelnosci instalacij;

f) prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

6.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .
Budowa prowadzona bedzie w obszarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zyrardowie przy
ul. Limanowskiego 19, ktéry jest uzbrojony w standardowe instalacje energetyczne i wodociggowo-

kanalizacyjne oraz infrastrukture techniczna.

6.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TER ENU, KTORE MOGA
SPOWODOWAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI .
Nie przewiduje sie zagrozeh wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych wykraczajgcych ponad

standardowe.

6.5 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE
ICH WYSTEPOWANIA.
DLA OSOB PRZEBYWAJ ACYCH W BUDYNKU
a) Przewiduje sie prowadzenie robo6t przy ruchu uzytkownikéw. Nalezy zachowaé ostroznosé w sa-
siedztwie pracujagcych ludzi i maszyn. Roboty podlegajg oznakowaniu. Wykonawca winien przewi-
dzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb uniemozliwienie wejscia na ten teren osobg
nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, tasm
itp. albo zapewnienie statego nadzoru.
b) Zatrucia przy kontakcie ze $rodkami chemicznymi.

c) Urazy przy kolizjach w czasie transportu materiatow.

DLA PRACOWNIKOW BUDOWLANYCH
a) Zatrucia przy kontakcie ze srodkami chemicznymi,
b) Porazenia i uszkodzenia ciata przy robotach wykonywanych w poblizu przewodéw instalacji elek-

troenergetycznych,
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c)
d)

6.6

a)

b)

Poparzenia przy prowadzeniu rob6t spawalniczych,
Porazenia i uszkodzenia ciata przy obstudze i pracy mechanicznego i elektrycznego sprzetu budow-

lanego.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni w stosowaniu sie do przepi-
séw B.H.P. przy robotach budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach w ,ruchu” oraz z zakre-
sem i technologig wykonywanych prac.

Nalezy okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen.

Stosowanie przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Indywidualny instruktaz nalezy przeprowadzi¢ dla os6b wykonujgcych prace przy uzyciu sprzetu i na-
rzedzi specjalistycznych wymagajgcych szczegélnych uprawnien (np. szlifierki, mioty elektryczne

itp.).

6.7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

a)

b)

c)

d)

e)

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy oznakowaé i wydzieli¢ plac budowy, speii¢ obo-
wigzki formalno-prawne wynikajgce z Prawa Budowlanego.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbio-
ru rob6t budowlano-montazowych oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie” pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Nalezy przestrzegac przepiséw p.poz. na budowie, ktére wynikajg z ogélnie obowigzujgcych przepi-
s6w i odnoszg sie do wszystkich operacji sktadajagcych sie na calos¢ wykonawstwa (roboty przygo-
towawcze, montazowe, wykohnczeniowe, transport i sktadowanie).

Pracownicy winni by¢é wyposazeni w osobisty sprzet ochrony tj. kaski, ubiér roboczy, okulary, pasy i
szelki bezpieczenstwa, itp.

Na terenie budowy, w miejscu oznakowanym powinna znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej

pomocy.

6.8 PROWADZENIE W/W PRAC WYMAGA STOSOWANIA S| E DO ZALECEN:

a)

b)

c)

prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji centralnego ogrzewania powinny byé pro-
wadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz
uzgodnione z ich uzytkownikiem;

urzadzenia, instalacje lub ich czes¢, przy ktérej bedg prowadzone prace montazowe powinny by¢
wytgczone, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;

sposbb eksploatacji urzadzen i instalacji centralnego ogrzewania okresla instrukcja eksploatacji tych

urzadzen i instalacji;
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d) urzadzenia i instalacje powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach;
e) podczas prac przy urzgdzeniach i instalacji centralnego ogrzewania nalezy przestrzegaé wymagan

dotyczacych ochrony przed pozarem lub wybuchem.

6.9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kazdy pracownik zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych i szczegétowych postanowien instrukciji
p.poz. oraz ich stosowania. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do miejsca pracy jezeli nie jest zapoznany
z urzadzeniami gasniczymi na obiekcie, w tym z podrecznym sprzetem gasniczym. Podreczny sprzet gasni-
czy to m.in.:

- skrzynka hydrantowa z wezem i prgdownica,

- gasnice $niegowe,

- gasnicze proszkowe itp.

W razie spostrzezenia pozaru pracownik powinien:
- zaalarmowaé osoby znajdujgce sie w najblizszym sasiedztwie,
- powiadomic¢ stuzby pozarnicze, medyczne i porzgdkowe,

- przystgpi¢ do gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznedgo sprzetu gasniczego.

Podczas rozpoczetej akcji gasniczej nalezy pamietac:

- w pierwszej kolejnosci ratowac ludzi (ewakuowac do strefy niezagrozonej pozarem),

- nie wolno gasi¢ wodg instalacji elektrycznej i urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem,

- z miejsca zagrozenia pozarem usungc¢ butle z gazami sprezonymi, naczynia z czynnikami tatwopalnymi,
pojemniki ze smarami, inne materialy palne,

- nie wolno otwiera¢ bezzasadnie okien i drzwi celem uniemozliwienia doptywu tlenu do zrédet ognia.

6.10 DOKUMENTACJA BUDOWY
Ze wzgledu na brak statego zaplecza budowy, dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawi-
dtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen w czasie wykonywania rob6t znajdowac sie bedg u kierownika

budowy, a poza czasem wykonywania rob6t w siedzibie wykonawcy robot.

opracowat;
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