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UWAGI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — ZASILANIE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POWROT

ZMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
ZMIANA TRASY RUROCIAGU W DOL

ZMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,
ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DOL

OZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ RUROCIAGOW
-’ ODLEGLOSC 0SI RUROCIAGU 0D SUFITU
"+ ODLEGLOSC 0SI RUROCIAGU 0D PODLOGI

ZAWOR KULOWY KOLNIERZOWY
ZAWOR REGULACYINY STAF

OZNACZENIE GRZEJINIKA PROJEKTOWANEGO ZAWIERA:
=TYP GRZEINIKA: 11V PLYTOWY Z ZASILANIEM DOLNYM

~WYSOKOSC GRZEINIKA [mm]: 500
~DLUGOSC GRZEINIKA[mm] 800

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO GRZEUNIKA FAZIENKOWEGO ZAWIERA:
- TYP GRZEINKKA: C_STD

~ WYSOKOSC GRZEJNIKA [mm]: 1500

~ SZEROKOSC GRZEJNIKA[mm]: 500

ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:

+20° - TEMPERATURE, OBLICZENIOWA DLA OKRESU ZIMOWEGO [C]
1.1 — NUMER POMIESZCZENIA

625W — ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO [W]

PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PRIEWODY INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH LACZONYCH ZA
POMOCA LUTOWANIA' MIEKKIEGO

2. GRZEINIKI PLYTOWE Z ZASILANIEM DOLNYM MONTOWAC NA WYSOKOSCI
15cm OD POZIOMU PODLOGI | NIE BLIZEJ NIZ 5cm OD LICA SCIANY WYKONCZONEJ

3. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO ZAWOROW ODPOWIETRZAJACYCH, CIEPEOMIERZY ORAZ ZAWORGW
ODCINAJACYCH POPRZEZ MONTAZ W OBUDOWACH SKRZYNEK REWIZYJNYCH

4. W NAJWYZSZYM PUNKCIE INSTALACJI ZAMONTOWAC AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKAMI DN15,

TYP VASA 1

ZAWORAMI STOPOWYMI

UWAGI DO PROJEKTU:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACU WZAJEMNIE
UZUPEENIAJACYMI SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE

W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE, JAKBY BYY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACI NINEUSZEJ DOKUMENTAGY,
STWERDZENIA BLEDU, POMYLKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZtOZENIEM
OFERTY ZOBOWAZANY JEST ZGLOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROW ORAZ
PROJEKTANTOW W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJASNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA | URUCHOMIENIA

URZADZEN | INSTALACM

WG OBOWAZUJACYCH NORM | PRZEPISGW ORAZ ODDANIE

ICH DO UZYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA PROCEDURA.
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