0

PROJBUDSPOtKA Z 0.0.

Nazwa

opracowania:

Projekt rozbiérki komérek przy ul. 1 Maja 58 w Zyrardowie

Ul. 1 Maja 58 Zyrardéw

Lokalizacja:
dz. nr 4008/7 obreb 4
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z o0.0.
Inwestor: . i
ul. Armii Krajowej 5 Zyrardow

Jednostka Grupa PROJBUD Sp. z 0.0.
projektowa: 40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2

Inz. Tomasz Bober
Projektant upr. konstr. — bud. bez ogr.

SLK/3234/POOK/10
Kategoria "
obiektow:
Data Katowice, sierpien 2019r.




VI.

l. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. STRONA TYTULtOWA

. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

II.OPIS TECHNICZNY

©CoNoO~wWwNPE

e
= o

Podstawa opracowania

Przedmiot projektu

Cel i zakres opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Ogdlny opis projektu

Ocena stanu technicznego obiektu

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych
Obszar oddziatywania obiektéw

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zagadnienia BHP

Przepisy i Normy

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

SPIS ZAtACZNIKOW

SPIS RYSUNKOW



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna w obiekcie,
- mapa sytuacyjna,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka komérek zlokalizowanych przy ul. 1 Maja 58 w Zyrardowie.
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 4008/7, obreb 4.

Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

3. Celi zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektu w sposdb zapewniajacy
zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku powyzszym zakres opracowania
obejmuje:

- Ogélny opis obiektu — stanu istniejgcego;

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych;

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka o ksztatcie nieregularnym, zabudowana komorkami i garazami. Obiekt planowany do
rozbiérki znajduje sie przy zachodniej granicy dziatki, przylega do istniejgcej zabudowy. Od strony
potudniowej i zachodniej budynek zlokalizowany jest w granicy z sgsiednimi dziatkami (4010,

4009/6), przylega do istniejgcej zabudowy.



5. 0Ogdlny opis obiektu

Komorki usytuowane na dziatce nr 4008/7. Budynek o dwdch kondygnacjach, podpiwniczony,
gtebokos¢ piwnic 2m. Budynek zadaszony dachem jednospadowym, krytym papga, stropodach z
ptyt korytkowych.

Komorki wykonane z pustaka zwirobetonowego i cegty.

Piwnice wykonane z betonu wraz ze $ciankami dziatowymi.

Odlegtosci do granicy:

J Strona pétnocna - Om (obiekt usytuowany jest w granicy dziatki z budynkiem nr 58, dziatka
4009/6)

. Strona potudniowa — 0 m (obiekt usytuowany w granicy dziatki z garazami, dziatka nr 4010)
J Strona wschodnia — 20,9 m (dziatka nr 4007)

. Strona zachodnia — 0 m (dziatka 14009/62)

Dojazd do obiektu od strony ul. 1 Maja.

We wskazanym w projekcie zakresie nalezy prowadzi¢ rozbiorke reczna.

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy: 195 m?
max wysokos¢ budynku: 4m
kubatura brutto: 741 m3

6. Ocena stanu technicznego obiektu

Budynek znajduje sie w $rednim stanie technicznym.

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiorkowych.

7.1 Uwagi ogdlne.

7.1.1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje rozbidrke obiektu do poziomu -0,2m od poziomu otaczajgcego terenu.

7.1.2. Metoda

Rozbidrke prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym.

7.1.3. Odciecie mediow.

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbidrki obiektu Wykonawca na podstawie petnomocnictwa



od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestorow sieci lub Wykonawca
pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonac
tylko i wylgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego tymi
urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi
Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie

uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

7.1.4. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu ogrodzeniem panelowym petnym. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepisOw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu
rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

- Stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet,

- Stosowad urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

- Zapewnic¢ bezpieczenistwo o0séb postronnych,

- W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy
mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

- Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywoftato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

- Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie

konstrukcji od dotu.

7.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robdt — osobe posiadajgca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania roboét. Zakres robdt
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiérkowe obiektu. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na



budowie przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega rozbidrce. Oznakowac tablicami

informacyjnymi i ostrzegawczymi_"Uwaga roboty rozbiérkowe", oraz "Wstep wzbroniony”.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé przepiséw
dotyczacych ochrony s$rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac¢ negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca
lokalizacji placow sktadowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim

zabezpieczeniem uniemozliwiajacym pylenie.

7.2.1. Zabezpieczenie przylegajacego ogrodzenia.

Do komérek od strony potudniowe] przylega ogrodzenie betonowe. Przed rozbiérkg ogrodzenie

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Roboty w sgsiedztwie ogrodzenia wykonywac recznie.

7.2.2. Zabezpieczenie przylegajacych garazy.

Przylegajace do $ciany potudniowej budynku garaze sg nizsze od rozbieranego budynku, wobec
czego nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie dachow garazy. Potacie dachowe zabezpieczyé uktadajgc
podktady gumowe grubosci min. 1cm w celu ochrony dachu oraz nadania sprezystosci przy
ewentualnym upadku gruzu.

Sciane potudniowa budynku w promieniu 2 m od punktu jej styku z garazami rozbieraé recznie.

7.2.3. Zabezpieczenie nawierzchni na posesji sasiadujace;.

Fragment nawierzchni na powierzchni sgsiadujgcej z potudniowg $ciang rozbieranego budynku

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem uktadajac podktady gumowe grubosci min. 1cm.

Sciany w promieniu 2 m od punktu styku z nawierzchnig rozbiera¢ recznie

7.2.4. Zabezpieczenie przylegajacego budynku 1 Maja 58.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych bezwzglednie kontrolowac czy nie wystepujg dodatkowe

strefy potaczen konstrukcyjnych obu budynkdéw, ktérych w fazie projektu nie mozna byto ustalié.

Sciany w promieniu 2m od budynku nr 58 rozbiera¢ recznie.

7.2.5. Zabezpieczenie studzienek.

Na drodze transportowej oraz w obrebie placu rozbiérki wystepujg m.in. studzienki kanalizacyjne,
ktore nalezy oznaczyé — dla wiadomosci operatorow i kierowcéw — oraz zabezpieczy¢ przed

zniszczeniem. Ponadto w rozbieranym budynku znajduje sie studzienka z istniejgcym wodomierzem



oraz zaworami odcinajgcymi. Nalezy jg zabezpieczy¢ przed zniszczeniem oraz przystosowac do

funkcjonowania po rozbiérce komaorek.

7.3 Kolejnosé robot rozbiérkowych.

1) Reczne usuniecie Smieci i elementdéw wyposazenia.
2) Rozbidrka konstrukcji i poszycia dachu.

3) Wyburzenie $cian i stropow

4) Wyburzenie scian piwnic do poz. -0,2 m

5) Rozkucie posadzek piwnic

7.4 Roboty rozbiérkowe

Przygotowanie budynku do rozbiérki polega na usunieciu z jego wnetrza wszelkiego rodzaju $mieci,
umeblowania oraz wykonczen w postaci np.: wyktadzin PCV, starego wyposazenia itp.

Budynek bedzie likwidowany (rozbierany i wyburzany) do zaktadanego poziomu za pomocg metody
recznej przy uzyciu elektronarzedzi oraz metody mechanicznej przy uzyciu sprzetu

specjalistycznego.

7.4.1. Metoda mechaniczna.

Wyburzanie metoda mechaniczng wykonane zostanie maszyng wyburzeniowg (koparka
gasienicowa lub kotowa) o zasiegu roboczym min. 8 m

— miot wyburzeniowy hydrauliczny,
— tyzki o réznej kubaturze i przeznaczeniu.

Ogdlna koncepcja wyburzania metodg mechaniczng sprowadza sie do sukcesywnego wyburzania
budynku dookota jego obrysu, pamietajagc o zachowaniu bezpiecznej odlegtosci maszyny
wyburzeniowe;j.

Gruz z rozbiorki nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikdéw-konteneréw lub na samochody

samowytadowcze.

7.4.2. Metoda reczna.

Rozbidérke sposobem recznym nalezy prowadzié przy uzyciu recznych narzedzi i elektronarzedszi.
Konstrukcje wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu strefy przeznaczonej do rozbidrki reczne;j.
Zabronione jest gromadzenie gruzu na stropach, nalezy go na biezgco transportowac na poziom
terenu przy pomocy rur spustowych do gruzu. Zabronione jest przebywanie robotnikdw na

stropach ponizej kondygnacji, na ktérej prowadzone sg roboty rozbiérkowe. Przed przystgpieniem



do robdt nalezy sprawdzi¢ stan stropéw dla potrzeb prowadzenia robdt. W razie stwierdzenia przez
kierownika budowy ztego stanu stropdw nalezy wykona¢ pomosty robocze w oparciu o
rusztowania zewnetrzne oraz istniejgce Sciany budynku.

W trakcie prac rozbidrkowych kierownik budowy na biezagco decyduje o pozostawieniu
ewentualnych przypdr dla scian przylegajacych do wyburzanych budynkéw, a nie podlegajgcych
rozbiorce.

Gruz z rozbiorki nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikdéw-konteneréw lub na samochody
samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbidrki scian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $cianach nalezy natychmiast

usung¢ rozwarstwiony element muru poczgwszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7.4.3. Rozbidrka posadzek w piwnicy

Po rozbidrce konstrukcji gtéwnej i scian oraz fundamentéw do poziomu - 0,2 m ponizej poziomu
otaczajgcego terenu nalezy przejs¢ do rozkucia posadzek w piwnicach, w celu swobodnego

odptywu wdd opadowych.

7.4.4. Wyrownanie terenu

Po wykonaniu wszystkich prac zasypac z zageszczeniem gruntem rodzimym. Wysypac¢ 5 cm warstwe

humusu i obsia¢ trawa.

7.5 Roboty wykonczeniowe

7.5.1. Uzupetnienie ubytkdow powstatych po likwidacji obiektu i odnowienie elewacji.

Na etapie projektowym nie mozna z catg pewnoscig stwierdzi¢ jakie istniejg potgczenia pomiedzy
rozbieranym budynkiem a budynkiem nr 58. Prognozuje sie jednak, ze budynki sg oddylatowane,
posiadajg niezalezne sSciany, a potgczenie wystepuje tylko na poziomie dachu wyburzanego obiektu.
Z odstonietych fragmentdow elewacji budynku nr 58 i garazy nalezy usung¢ fragmenty odspojonych i
zmurszatych tynkow i innych pozostatosci po rozebranym obiekcie, wykonaé naprawe uszkodzen
murow (ubytki cegly, spekania). Nastepnie zagruntowadé, utozy¢ tynk warstwami w nawigzaniu do
istniejgcej elewacji, nastepnie pomalowa¢ farbg mrozoodporng w kolorystyce analogicznej do
istniejgcej. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do odnowy elewacji muszg spetnia¢ normy i
posiadac certyfikaty jako materiaty specjalistyczne przeznaczone do obiektéw zabytkowych.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. Kierownik budowy powinien posiadac
uprawnienia do pracy przy obiektach zabytkowych.



7.6  Metoda wykonywania robét.

Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia
robét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczernstwa konieczne dla
zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkow, placéw, drzew.

— koparka wyburzeniowa z osprzetem

— samochody samowytfadowcze lub skrzyniowe

— palniki tlenowo gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

— narzedzia reczne i elektronarzedzia

— rusztowania.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatéw i kart przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé

przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;.

7.7 Zakonczenie robdt rozbiorkowych — segregacja odpaddw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno. Utylizacja odpaddéw nalezy do

wykonawcy robot.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg
zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy
uporzadkowac oraz usungc¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe

elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowaé w jeden z nastepujgcych sposobdw:
— przekazaé¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z pdin.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne

niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz



dopuszczalnych metod ich odzysku(Dz.U. 2016 poz. 93z pdzn.zm.),

— wywiezé na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujacych sie utylizacjg odpaddw,

— podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgace przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadow nalezy przekazaé Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

7.8 Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Komoérki przeznaczone do rozbidrki podlegajg ochronie konserwatorskiej jako, ze przylegajg do
budynku zabytkowego — wpis do gminnej ewidencji zabytkdw miasta Zyrardowa nr rej A-648, data
wpisu 30.03.1984: "budynek mieszkalny 1-go Maja 58”".

7.9 Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane. W
czasie prowadzenia prac zachowac szczegblng ostroznosé.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie
potrzeby konsultowa¢ sie z autorem niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

8. Obszar oddziatywania obiektow.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane - obszar oddziatywania obiektéw nie miesci
sie w na dziatce, na ktorej sie znajduje i obejmuje dziatki sgsiednie 4010 i 4009/6. (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie § 12 ust. 3).

Hatas — powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbidrkowych nie

jest wiekszy, niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas pracy silnikow
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spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach
publicznych.

Sposdb transportu opisano w pkt 7.7 niniejszego opracowania - w kontenerach/samochodach
zabezpieczonych odpowiednimi plandekami i siatkami, przez co nie wystgpi negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

Odpady — z uwagi na szczegétowy opis postepowania z odpadami i koniecznosé ich utylizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego oddziatywania
na srodowisko.

9. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

a) Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomié¢ pracownikéw w zakresie
wykonywanych robot.

b) Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

c) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

d) Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzagdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos$¢ wysiegnika koparki, dtugos$¢ ramienia dzwigu).

10. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidorkowymi oraz okresla szczegétowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz
okreslajg szczegétowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robdt. Pracownicy wykonawcy
biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang zapoznani za

potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.
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11. Przepisy i normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. nr 2019 poz. 1186)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,,Roboty rozbiérkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz.
1650),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 z pdzn.zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133 z pdzn.zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 22010 nr 109, poz. 719)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422
z pézn.zm.),

10) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

11) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

12) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

13) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami,

14) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne S3$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

15) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

16) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

17) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

18) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

19) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

20) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

21) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .

22) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie



lIl. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbidrka komdrek przy ul. 1 Maja 58 w Zyrardowie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ul. 1 Maja 58, Zyrardéw
dz. nr 4008/7 obreb 4

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrarddw Sp. z 0.0.

ul. Armii Krajowej 5, Zyrardéw

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Bober
upr. konstr. — bud. bez ogr. SLK/3234/POOK/10
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SPIS ZAWARTOSCI:

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Podstawa prawna opracowania.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
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sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbidrkowe,
demontazowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest
wskazanie rozwigzania umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rdwniez zapewniajgcy
bezpieczenstwo dla pracownikdw wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang
zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejnosé

prowadzenia robdt rozbidérkowych i ich organizacje podano szczegdétowo w opisie technicznym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka o ksztatcie nieregularnym, zabudowana komodrkami i garazami. Obiekt planowany do
rozbiérki znajduje sie przy zachodniej granicy dziatki, przylega do istniejgcej zabudowy. Od strony
potudniowej i zachodniej budynek zlokalizowany jest w granicy z sgsiednimi dziatkami (4010,

4009/6), przylega do istniejgcej zabudowy..

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi

Dziatka jako taka nie rodzi zagrozen dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Teren podczas prowadzenia
roboét rozbidrkowych i budowlanych nalezy doktadnie oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed

dostepem osbéb niepowotanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

L Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystagpienia Czas wystgpienia
.. . poparzenie, . . L. . ,
1 Zagrozenie poparzeniem uszkodzenie | Mieisce demontazu oraz ciecia roboty przy demontazu urzadzen,
" | ogniowym ciata elementdw stalowych cieciu elementéw ztomowych

Zagrozenie potknieciem, | uszkodzenie . e . o
2. e . . caty rejon rozbidrki podczas przemieszczania sie

posliznieciem, upadkiem |ciata

) , L . zmeczenie L prace demontazowe wewnatrz i
3. |Niewtasciwe oswietlenie whnetrze obiektow, zewnetrzne
wzroku na zewnatrz
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Urazy podczas transportu . . .
. . . . podczas robét wyburzeniowych i
materiatéw oraz pracy w . strefa niebezpieczna pracy koparki, .
. urazy ciafa . D , demontazowych, zatadunku
poblizu czynnych rejon zatadunku materiatéw i odpadow .. e
, odpaddw i materiatéw
urzadzen
poparzenie,
ciezkie przyziemie wokoto w rejonie konstrukcji . ,
L . . . . .| roboty przy demontazu urzadzen,
Zagrozenie pozarem uszkodzenie | dachéw, obszar demontazu ztomowegoi| . . ,
. L . cieciu elementéw ztomowych
ciata lub ciecia elementéw stalowych
Smierc
ciezkie
Upadek podczas prac na | uszkodzenie s demontaz urzadzen i
P ,p. P . wnetrze obiektéw L 3
wysokosci ciafa lub wyposazenia
Smierc
ciezkie . . .

. L . otoczenie budynkéw w strefie , . .
Zachwiana statecznos¢ uszkodzenie . . S podczas robot wyburzeniowych i
. L. ) niebezpiecznej tj. min. 6 m na okotfo . y

rozbieranych $cian ciafa lub . I demontazowych konstrukcji
L rozbieranych obiektéw
$mieré
L otoczenie budynkéw w strefie
ciezkie . . Sl
. . . niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto , .
Uderzenie spadajacym uszkodzenie ) s ) podczas robot wyburzeniowych,
. . rozbieranych obiektéw, w strefie . X
odtamkiem ciafa lub . . . . demontazowych urzadzen
L., niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie
$mieré . .
demontazu ztomowych elementéw
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okoliczno$¢ pracy z uzyciem
maszyn i dzwigéw. Pracownicy powinni posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obstugi
maszyn. Z uwagi na specyfike robdt rozbidrkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony
zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty
budowlane prowadzi¢ przestrzegajagc przepisdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia

zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
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budowlanych sporzadzonego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Zastosowane S$rodki
techniczne winny wynikaé z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

Podstawg prowadzenia robdét budowlano - rozbidrkowych sg przepisy BHP opublikowane w

dziennikach ustaw:

Ogdlne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z pdzn.zm.),
—  Bezpieczenistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26
poz. 313),
—  BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
- rozdziat 18),
—  Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach

i rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robdt budowlano-rozbiérkowych w sposéb bezpieczny
i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz
wyrdéznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.
Wiasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczeristwa i higieny
pracy jest Paristwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Paristwowej Inspekcji Pracy z 6
marca 1981 r. (Dz.U. 2015 poz. 640).

W wypadku inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie
szczegotowych uwag:

— Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego
inspektora nadzoru budowlanego najpdiniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy
uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub
oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.

— Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego.

— Nie wolno prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania dZwigdéw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz

5 m/sek.
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Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddéw nalezy wygrodzié i oznakowaé. Odpady nalezy
usuwaé w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, pomostach i innych czesciach obiektu.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatosc,

na czas wykonywania robdt na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowag,
drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robot oraz w samym obszarze robot

Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen

umozliwiajgce szybkg ewakuacje.

Przewidywane

Lp. ) ) i Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
| Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowac zgodnie z
' ognhiowym instrukcjami: niniejszg Technologig i obowigzujgcymi przepisami
5 Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowaé odpowiednie obuwie, unikac
' posliznieciem, upadkiem pospiechu.
3. Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.
o ) Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzagdek w miejscu pracy, poruszac sie
Zagrozenie urazami podczas ) ) ) ) o )
o wyznaczonymi trasami, odgradzac czynne urzadzenia od miejsca pracy i
transportu materiatéw i L o o ] o
4. oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen

podczas pracy w poblizu

czynnych urzadzen

tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizowac prace zgodnie

z Instrukcjami i Zarzagdzeniami obowigzujacymi w tym zakresie.
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wtasciwy sprzet p.poz. w wymaganej

Zagrozenie pozarem

ilosci, postepowad zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologia.

Upadek podczas prac na

Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.

wysokosci

Ustata statecznosé

Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn.

rozbieranych $cian

Uderzenie spadajacym

Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn

odtamkiem

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r. nr 21 poz.94 z
podin.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. nr 2017 poz. 1332),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. nr O poz.
963 z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62
poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169
p0z.1650 z pdzn.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263),

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen

technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).




IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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V. SPIS ZAtACZNIKOW.

Oswiadczenie projektanta.

Uprawnienia projektanta.

Zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieréw budownictwa.

Uzgodnienie PGE Energetyka

Uzgodnienie PGS Gaz

Uzgodnienie Wod-Kan.

Szkic usytuowania obiektu przeznaczonego do rozbiorki
skala 1:500

Plan Sytuacyjny

skala 1:500
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