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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlano – wykonawczy wymiany pokrycia 

dachowego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w miejscowości Żyrardów przy ulicy 

Wyszyńskiego 10 opracowany dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy Wyszyńskiego 10, działka 

4047/2 powiat żyrardowski, został opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy ,,Prawo 

budowlane’’, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 20 ust.4 ustawy 

Prawo budowlane 

 

 

........................................................... 

mgr inż. arch. Jarosław Gala 

 

 

 

 

 
........................................................... 

mgr inż. Józef Wojcieszak 

 

 

 

                                                      Wrzesień 2020, Rawa Mazowiecka 
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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Temat 

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 

1.2. Inwestor 

Wspólnota Mieszkaniowa przy Wyszyńskiego 10 

ul. Wyszyńskiego 10 

96 – 300 Żyrardów 

1.3. Obiekt 

Budynek mieszkalny wielorodzinny – kategoria XIII 

1.4. Adres inwestycji 

96 – 300 Żyrardów 

Obręb 0004 

Gm. Żyrardów 

powiat żyrardowski, woj. mazowieckie 

nr ewid. działki: 4047/2 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania 

- Uzgodnienia z  Inwestorem 

- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

- Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) 

- Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462) 

- Fragment mapy zasadniczej do celów opiniodawczych 

- Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycję 
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- Obowiązujące normy, przepisy i literatura  

- Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków 

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 4047/2 

3.1. Przedmiot inwestycji, sposób użytkowania, ogólna charakterystyka obiektu, oraz usytuowanie 

obiektu na działce 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej 

dotyczącej wymiany pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Wyszyńskiego 10 w 

Żyrardowie. Opracowanie projektowe stanowi dokumentację niezbędną do wykonania prac 

związanych z wymianą pokrycia dachu oraz wykonaniem instalacji odgromowej. Budynek 

zlokalizowany w miejscowości Żyrardów na działce nr 4047/2. Jest to obiekt 

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony ze strychem. Budynek dwuklatkowy. Główny dach 

dwuspadowy, dach na niższej części kopertowy Działka nie posiada ogrodzenia i jest dostępna 

z ulicy Wyszyńskiego poprzez działkę nr 4047/1. Działka nieutwardzona.  

Budynek znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i jest wpisany do ewidencji 

zabytków pod numerem A-1216 (360) wpisanym do rejestru dnia 22.05.1975 roku. Teren działki 

objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardów i oznaczony 

symbolem 11 MU. 

Usytuowanie obiektów przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki  

(Rys. PZT-01). 

3.2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

3.2.1. Obiekty budowlane 

- budynek mieszkalny wielorodzinny 

3.2.2. Układ komunikacyjny 

- Działka posiada dostęp do drogi publicznej – Wyszyńskiego (poprzez działkę nr 4047/1) 

3.2.3. Uzbrojenie terenu 

- energia elektryczna z przyłącza napowietrznego 

- woda z wodociągu miejskiego 

- kanalizacja sanitarna do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
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- energia cieplna – z miejskiej sieci ciepłowniczej 

Wszystkie media pozostają bez zmian 

3.3. Projektowane zagospodarowanie działki w tym urządzenia budowlane związane z  obiektem. 

3.3.1. Obiektu budowlane 

Planuje się wymianę pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej 

3.3.2. Układ komunikacyjny 

Bez zmian 

3.3.3. Sieci uzbrojenia terenu 

Bez zmian 

3.4. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt, są wpisane do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren, na którym planowane są prace budowlane położony jest w obszarze ochrony 

konserwatorskiej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-1216 (360), 

zatem wszelkie prace podlegają nadzorowi konserwatorskiemu. Działka nie znajduje się w 

granicach terenu górniczego.  

3.5. Ochrona środowiska  

 Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z klasyfikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.Nr 257, poz. 

2573 z 2004 r.) tj. nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 
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3.6. Opinia geotechniczna 

Prace ziemne nie będą występować 

3.7. Zestawienie powierzchni  działki nr 4047/2  

3.8. Obszar oddziaływania obiektu 

- Zakres prac objętych opracowaniem nie zmieni obszaru oddziaływania obiektu na działki 

sąsiednie. 

3.9. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 

obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U.2015.1554) z dnia 22 września 2015r. 

4. ARCHITEKTURA  I  PROGRAM  FUNKCJONALNY  BUDYNKU  

4.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony ze strychem. 

Budynek zlokalizowany w granicach działki. Budynek nie ocieplony. Obiekt pokryty dachem 

dwuspadowym (głównym) o symetrycznych połaciach dachu wykończonych papą 

termozgrzewalną z posypką. Spadek dachu to 20,00o / 36,50%. Dach na niższej części 

kopertowy wykończony papą o spadku 2,00o / 3,50%. Pokrycie dachu w stanie 

dostatecznym, częściowo naprawiane. Według informacji uzyskanych od administratora 

budynku, pokrycie dachowe przeciekało dlatego było naprawiane. Podczas oględzin nie 

stwierdzono zniszczenia elementów nośnych więźby oraz deskowania. Projekt przewiduje 

częściową naprawę/ wymianę deskowania która mogła ulec zniszczeniu. Szczegółową 

ocenę można wykonać dopiero po zdemontowaniu częściowo pokrycia dachowego zgodnie 

Rodzaj powierzchni 
Powierzchnia  

istniejąca 

Powierzchnia 

rozbiórki    

Powierzchnia 

projektowana    

Łączna 

powierzchnia 

Udział 

procentowy  

Pow. zabudowy  282,00 m2 - - 282,00 m2 100,00 % 

Teren utwardzony  0,00 m2 - - 0,00 m2  0,00 % 

Tereny zielone -   - 0,00 % 

282,00 m2  100,00 % 
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z rysunkiem inwentaryzacji. Podczas prac należy ustalić dokładną lokalizację możliwych 

przecieków z właścicielami komórek. Obróbki blacharskie do wymiany. Rynny oraz rury 

spustowe w stanie dobrym z blachy stalowej ocynkowanej.  Na budynku wykonana 

zostanie również instalacja odgromowa. 

4.2. Zestawienie powierzchni budynku 

Rodzaj powierzchni :  

Długość budynku 29,23 m 

Szerokość budynku 11,47 m 

Wysokość budynku od poziomu „0”      + 9,91 m (9,71)* 

Powierzchnia zabudowy 282,00 m² 

Kubatura budynku 2 240,00 m³ 

(x)* wysokość po przeprowadzonych pracach 

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 

5.1. Pokrycie dachu głównego 

Istniejące pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej należy częściowo zdemontować. Po 

zdemontowaniu możliwa będzie ocena stanu technicznego deskowania i w razie konieczności 

wymiana zniszczonych elementów. Odkrycia należy uzupełnić poprzez opapowanie. Na istniejące 

pokrycie należy ułożyć kontrłaty 50x25, oraz łaty 40x60 w rozstawie co 25 cm. Na łatach 

należy ułożyć blachę na rąbek stojący w kolorze RAL 7011. Na dachu należy zamontować 

stopnie kominiarskie i barierki śniegowe. Proponuje się ponadto usunięcie sztyc antenowych i 

wykonanie jednej wspólnej dla wszystkich anten. Pokrycie wykonać zgodnie z rysunkiem 

szczegółowym 
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5.2. Pokrycie dachu na niższych częściach budynku 

Na niższej części budynku należy wykonać dach spodni. Istniejące pokrycie dachu z papy 

termozgrzewalnej pozostawić. Na dachu ułożyć kontrłaty 50x25. Kontrłaty należy 

zabezpieczyć paskami papy termozgrzewalnej. Na kontrłatach wykonać deskowanie pełne z 

płyty OSB gr. 25 mm. Na deskowaniu ułożyć membranę strukturalną. Docelowe pokrycie 

wykonać z blachy układanej na rąbek tradycyjny – sklepywany. Na dachu ze względu na zbyt 

mały spadek połaci zabrania się wykonania pokrycia z blachy na rąbek stojący segmentowy. 

Pokrycie wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym 

 

Uwaga: 

Podczas wizji lokalnej niemożliwym była ocena całości deskowania.  
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6. UWAGI : 

- część opisową projektu rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową 

- przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany zapoznać się 

z całą dokumentacją projektową 

- w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości co do treści niniejszego opracowania 

projektowego wykonawca jest zobowiązany skierować stosowne zapytanie do Jednostki 

Projektowej przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

- w przypadku konieczności/ potrzeby zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przyjętych w niniejszym projekcie wykonawca robót jest zobowiązany przygotować  

i przedstawić zestaw dokumentów dotyczący proponowanych rozwiązań zamiennych do 

akceptacji inwestorowi, Kierownikowi budowlanemu, oraz Jednostce Projektowej. Zestaw 

dokumentów dotyczący proponowanych rozwiązań zamiennych należy rozumieć jako 

karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty, próbki, schematy, rysunki zamienne, opisy itp. 

(powinien on być dostosowany do zakresu proponowanego rozwiązania zamiennego i w 

sposób jednoznaczny przestawiać proponowane zmiany) 

- wszystkie roboty budowlano – konstrukcyjne winny być przeprowadzone przy użyciu 

materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w 

okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.   

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Konserwatora Zabytków w 

Żyrardowie 

Opracowali : 

 

 

 

........................................................... 

inż. Mariusz Mikina- asystent 

 

 

 

........................................................... 

mgr inż. Jarosław Gala- projektant 

 

Wrzesień 2020,  

Rawa Mazowiecka 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ OBIEKTU 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Temat 

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU  

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM – KATEGORIA XIII 

1.2. Inwestor 

Wspólnota mieszkaniowa przy wyszyńskiego 10 

ul. Wyszyńskiego 10 

96 – 300 Żyrardów 

1.3. Obiekt 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

1.4. Adres inwestycji 

96 – 300 Żyrardów 

Obręb 0004 

Gm. Żyrardów 

powiat żyrardowski, woj. mazowieckie 

nr ewid. działki: 4047/2 

1.5. Projektant 

mgr inż. arch. Jarosław Gala 

nr uprawnień 05/LOOKK/2011 

zam. Bobrowniki 138 

99 – 418 Bełchów 
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2. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

2.1. Planowana inwestycja polegać będzie na: 

- wymianie pokrycia dachowego 

- wykonanie instalacji odgromowej 

Kolejność wykonania robót obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty budowlano – 

montażowe, roboty wykończeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych na placu budowy.  

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

3.1. Istniejący stan zagospodarowania działki 

3.1.1. Obiekty budowlane 

- budynek mieszkalny wielorodzinny 

3.1.2. Układ komunikacyjny 

- Działka posiada dostęp do drogi publicznej – Wyszyńskiego (poprzez inną działkę) 

3.1.3. Uzbrojenie terenu 

- energia elektryczna z przyłącza napowietrznego 

- woda z wodociągu miejskiego 

- kanalizacja sanitarna do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

- energia cieplna z miejskiej sieci ciepłowniczej 

Wszystkie media pozostają bez zmian 

3.2. Projektowane zagospodarowanie działki w tym urządzenia budowlane związane z  obiektem. 

3.2.1. Obiektu budowlane 

Planuje się wymianę pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej 

3.2.2. Układ komunikacyjny 

Bez zmian 

3.2.3. Sieci uzbrojenia terenu 

Bez zmian  
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ, ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

- roboty budowlano –montażowe - możliwość upadku (prace na wysokościach),   

zabezpieczenie dróg  komunikacyjnych 

- roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami 

chemicznymi  (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych) 

- roboty instalatorskie - porażenie prądem 

5. SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

5.1. szkolenie pracowników w zakresie BHP 

- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) 

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) 

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku  

- szkolenie wstępne podstawowe 

5.2. szkolenia okresowe  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące :   

- wykonania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

- udzielania pierwszej pomocy 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników.  
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Nie wolno dopuścić pracowników do pracy, do której wykonanie nie posiadają wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJE, 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

- wykonanie planu bezpieczeństwa i ochronny zdrowia  

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy  

- wydzielenie dróg komunikacyjnych  

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych  

- doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania  

- zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych 

- szkolenie BHP i p.poż 

- zaopatrzenie w sprzęt BHP i p.poż 

- ustalenie wykazu prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego  

- udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczących : 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników  

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych  

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi  

 udzielenie pierwszej pomocy  
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7. UWAGA : 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ze względu na specyfikację obiektu, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 

przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający 

specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  

Opracował : 

 

………………………………… 

mgr inż. arch. Jarosław Gala 

Wrzesień 2020, Rawa Mazowiecka 
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INSTALACJA 

ODGROMOWA 
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DANE OGÓLNE 
1. Przedmiot opracowania 

2. Inwestor i użytkownik 

3. Podstawa formalna opracowania 

4. Podstawa merytoryczna opracowania 

OPIS TECHNICZNY. 

1. Informacje ogólne. 

2.  Instalacja odgromowa i uziemienie. 

3.  Inne instalacje elektryczne na dachu. 

4. Uwagi końcowe. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. nr E-1  Instalacja odgromowa i uziemienie budynku 

DANE OGÓLNE 

1.   Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej dla istniejącego budynku 

wielorodzinnego zarządzanego przez Wspólnotę Mieszkaniową. 

Lokalizacja budynku to miejscowość 96-300 Żyrardów, ul. Wyszyńskiego 10, działka nr 

ewid. 4047/2, obręb 0004. 

2.   Inwestor i użytkownik. 

Inwestorem i użytkownikiem obiektu jest WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA 

Ul. Wyszyńskiego 10,  96-300 Żyrardów. 

3.   Podstawa formalna opracowania. 

Podstawą formalną opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlanego:- 

4.   Podstawa merytoryczna opracowania. 

 Warunki zasilenia obiektu  

 Podkład geodezyjny terenu 

 Podkłady budowlane  

 Wizja lokalna. 

 Konsultacje z architektem i użytkownikiem. 

 Normy i przepisy prawa budowlanego. 
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OPIS  TECHNICZNY 
1.   Informacje ogólne. 

Niniejszy projekt związany jest z przedsięwzięciem polegającym na wymianie poszycie 

dachu na istniejącym budynku wolnostojącym, wielorodzinnym, 1 piętrowym o wymiarach ok. 

29,5m x 10,80m i wysokości w kalenicy 9,75m. Dach zostanie pokryty blachą łączoną na rąbek 

stojący. 

W związku z tym wynikła konieczność odtworzenia istniejącej instalacji odgromowej.  

W projekcie instalacji odgromowej przyjęto podstawowy poziom ochrony (4 stopień) oraz 

wykonanie 4 złączy kontrolnych w narożach budynku. Jako uziemienie budynku projektuje się 

wykonanie uziomów pionowych w pobliżu projektowanych złączy kontrolnych.  

 

2.  Instalacja odgromowa i uziemienie. 

Przyjęto w projekcie 4 stopień ochrony odgromowej. 

Blachę dachu o grubości >0,5mm można traktować jako elementy zwodów i przewodów 

odprowadzających. Dla zapewnienia widocznej ciągłości przewodów i ograniczenia bezpośrednich 

wyładowań do blachy dachu projektuje się poprowadzenie jednego zwody poziomego wzdłuż 

kalenicy oraz 4 przewodów odprowadzających do złącz z drutu FeZn fi 8. Należy zapewnić 

dobre połączenie między blachą dachu z rynnami jak również ze zwodem i przewodami 

odprowadzającymi.  Metalowe elementy na dachu jak drabinki śniegowe można wykorzystać 

jako zwody i przewody odprowadzające przy zachowaniu ciągłości elektrycznej tych elementów. 

Należy zainstalować 4 złącza kontrolne ZK, otwarte na wys. ok. 1,5m. Przewód FeZn 

fi 8 odprowadzający na ścianie na uchwytach dystansowych lub jako naciągany. /Zregenerować 

istniejące. Wszelkie prace ingerujące w elewację budynku wymagają uzgodnienia z 

konserwatorem/  

Należy sprawdzić stan uziemienia i dla zwiększenia skuteczności i trwałości uziemienia 

należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe, 4,5m fi 16 przy każdym złączu. Wymagana oporność 

pojedynczego uziomu pionowego nie powinna być większa niż 30 omów, gdyż ma to wpływ na 

szybkość zadziałania zabezpieczeń zwarciowych i napięcie dotykowe przy uszkodzeniu izolacji 

urządzeń elektrycznych. Przewód uziemiający doprowadzić do zacisku ochronnego w 

rozdzielnicy TE. Oporność wypadkowa całego uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. 
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Wykonać pomiary odbiorcze oporności uziemienia oraz pomiary instalacji odgromowej. 

 

3.  Inne instalacje elektryczne na dachu. 

     Inne instalacje elektryczne na dachu powinny być zabezpieczone przed 

bezpośrednim uderzeniem pioruna przy pomocy masztów z zachowaniem bezpiecznych odstępów 

izolacyjnych lub przez podłączenie metalowej obudowy tych urządzeń (masztów) do instalacji 

odgromowej. 

Zaleca się, (aby nie szpecić budynku i zachować prawidłowe zasady zabezpieczenia 

ludzi i urządzeń RTV przed wyładowaniami atmosferycznymi) wykonanie jednego masztu dla 

zbiorczej instalacji anten radiowo – telewizyjnych na dachu budynku.  

 

4.  Uwagi końcowe. 

 Całość robót wykonać z materiałów fabrycznie nowych, posiadających atesty i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju. 

 Prace należy prowadzić przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane do 

prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych. 

 Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w 

obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach oraz w Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część V – Instalacje 

Elektryczne. 

Prace prowadzić przestrzegając zasad BHP. 

 W szerokim zakresie konsultować się z inspektorem nadzoru i przyszłym użytkownikiem 

tak, aby dostosować się do ich wymagań, oczywiście nie obniżając stopnia bezpieczeństwa 

i parametrów technicznych rozwiązania. 

 Na bieżąco dokumentować wprowadzone zmiany i sporządzić dokumentację 

powykonawczą. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo pracy w pobliżu czynnych 

urządzeń i instalacji elektrycznych. 

 Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonać wymaganych badań i pomiarów 

po montażowych zgodnie z normą PN – IEC 60364-6-61: 
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Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do protokołu 

odbioru końcowego. 

 

 

Opracował : 

 

………………………………… 

mgr inż. Józef Wojcieszak 

Wrzesień 2020, Rawa Mazowiecka 
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