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uzupeic o dodatkowy uziom
pionowy fi 16x3m(4,5)m

OPIS ELEMENTOW INSTALACII

ZK1 zacisk kontrolny zewnetrzny
na wys. 1,5m
potgczenie pomiedzy zwodem poziomym
dachu a odprowadzeniem pionowym
+  potaczenie z blachg dachu

iglica odgromowa 1m

uziom pionowy fi 16x4m

1

iglica 0,5m

Zwéd poziomy FeZn @ 8
uziom FeZn25x4

+7,73

uzupei¢ o dodatkowy uziom

Zwéd poziomy FeZn @ 8
lub wykorzystac drabinke $nieg.
przy zachowaniu ciggtosci elek.

pionowy fi 16x3m(4,5)m

0
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1. Uziemienie w formir zespotu uzioméw pionowych pofaczonych bednarkg FeZn 25x4 mm.

2. Zwody poziome niskie z drutu FeZn D8 mm prowadzone po krawedziach dachu.

3. Blacha dachu potaczona z Fe Zn D8 i wykorzystana jako przewdd odprowadzajacy
4. Przewody odprowadzajgce na Scianie budynku na uchwytach lub naciggane.
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- KOLOR RAL 701
WYSOKOSC - 32 MM

DACH TRADYCYJNY -
POKRYCIE NA RABEK
STOJACY MODULOWY

DACH SPODNI - POKRYCIE NA

RABEK TRADYCYINY
"SKLEPYWANY"

1. POKRYCIE DACHU - BLACHA NA R?BEK STOJ?CY

- GRUBOSC - 0,5 MM -

2 RYNNY STALOWE OCYNKOWANE - 150 mm

MOCOWANE HAKAMI CO 50 CM

3. RURY SPUSTOWE OCYNKOWANE - 120 mm

MOCOWANE HAKAMI CO 150 CM
4. KOMINY Z CEGLY KLINKIEROWEJ
5. BARIERY $NIEGOWE SYSTEMOWE
6. STOPNIE DACHOWE SYSTEMOWE

7. POWIERZCHNIA DACHU C.A. - 305,00 m?

5. Zkacza kontrolne ZK odkryte na Scianie lub w puszkach ziemnych.
/zachowac w mare mozliwosci stan istniejacy, wymieniajgc zuzyte elementy na nowe/
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MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
- STAN PROJEKTOWANY -

MIKINA PROJEKT - MARIUSZ MIKINA; SCIEKI 31, 96-200 RAWA MAZ. TEL. 501-396-390

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

UL. Wyszynskiego 10, 96-300 Zyrardow
OBREB EWID. 0004

JEDNOSTKA EWID. 143801_1

DZIALKA NR 4047/2

-
<
-

ADRES OBIEKTU:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

INWESTOR : L . .
UL. Wyszynskiego 10, 96-300 ZYRARDOW

TYTUL RYSUNKU : Instalacja odgromowa i uziemienie budynku

Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Jézef Wojcieszak
upr. nr 61/90/Wt

w specjalnosci Instalacje Elektryczne

Data

Wrzesien 2020

Skala Nr rys.

1:100




