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1. POKRYCIE DACHU - BLACHA NA R?BEK STOJ?CY
         - KOLOR RAL 7011 - GRUBOŚĆ - 0,5 MM -
WYSOKOŚĆ - 32 MM
2 RYNNY STALOWE OCYNKOWANE - 150 mm
   MOCOWANE HAKAMI CO 50 CM
3. RURY SPUSTOWE OCYNKOWANE - 120 mm
    MOCOWANE HAKAMI CO 150 CM
4. KOMINY Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
5. BARIERY ŚNIEGOWE SYSTEMOWE
6. STOPNIE DACHOWE SYSTEMOWE

7. POWIERZCHNIA DACHU C.A. - 305,00 m2

47,5

Barierka ?niegowa

Stopnie kominiarskie

DACH TRADYCYJNY -
POKRYCIE NA RĄBEK
STOJĄCY MODUŁOWY

DACH SPODNI - POKRYCIE NA
RĄBEK TRADYCYJNY
"SKLEPYWANY"

z niskiego dachu
poprowadzona na dach wyższy
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PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
 MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

- STAN PROJEKTOWANY -
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1. Uziemienie w formir zespołu uziomów pionowych połaczonych bednarką FeZn 25x4 mm.
2. Zwody poziome niskie z drutu FeZn D8 mm prowadzone po krawędziach dachu.
3. Blacha dachu połączona z Fe Zn D8  i wykorzystana jako przewód odprowadzający
4. Przewody odprowadzające na ścianie budynku na uchwytach lub naciągane.
5. Złącza kontrolne ZK odkryte na ścianie lub w puszkach ziemnych.
/zachowac w marę możliwości stan istniejacy, wymieniając zużyte elementy na nowe/

połączenie z blachą dachu

OPIS ELEMENTÓW INSTALACJI

ZK1 zacisk kontrolny zewnętrzny
na wys. 1,5m

połączenie pomiędzy zwodem poziomym
 dachu a odprowadzeniem pionowym

iglica odgromowa 1m

uziom FeZn25x4
Zwód poziomy FeZn Ø 8

uziom pionowy fi 16x4m

iglica 0,5m

iglica 0,5m

iglica 0,5m

iglica 0,5miglica 0,5m
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iglica 0,5m iglica 0,5m

iglica 0,5m

iglica 1m

Zwód poziomy FeZn Ø 8

Zwód poziomy FeZn Ø 8Zwód poziomy FeZn Ø 8

Zwód poziomy FeZn Ø 8

uzupełnić o dodatkowy uziom
pionowy fi 16x3m(4,5)m

stan otoku nieznany

stan otoku nieznany
uzupełnić o dodatkowy uziom
pionowy fi 16x3m(4,5)m

uzupełnić o dodatkowy uziom
pionowy fi 16x3m(4,5)m

stan otoku nieznany

obłożenie blachą

obłożenie blachą

stan otoku nieznany
uzupełnić o dodatkowy uziom
pionowy fi 16x3m(4,5)m

Zwód poziomy FeZn Ø 8 Zwód poziomy FeZn Ø 8
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Zwód poziomy FeZn Ø 8
lub wykorzystać drabinkę śnieg.
przy zachowaniu ciągłości elek.
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