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0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejszym oSwiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy wymiany pokrycia
dachowego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w miejscowoéci Zyrardéw przy ulicy
Wyszynskiego 10 opracowany dla Wspolnoty Mieszkaniowej przy Wyszynskiego 10, dziatka
4047/2 powiat zyrardowski, zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy ,Prawo
budowlane”, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 20 usf.4 ustawy

Prawo budowlane

mgr inz. arch. Jarostaw Gala

mgr inz. Jozef Wojcieszak

Wrzesien 2020, Rawa Mazowiecka
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12.

13.

1.4,

2.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Temat

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Inwestor

Wspolnota Mieszkaniowa przy Wyszynskiego 10
ul. Wyszyhskiego 10
96 - 300 Zyrardow

Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny - kategoria Xl

Adres inwestyciji

96 - 300 Zyrardow
Obreb 0004
Gm. Zyrardow

powiat zyrardowski, woj. mazowieckie

nr ewid. dziatki: 4047/2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)
Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

Fragment mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje
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- Obowiazujace normy, przepisy i literatura

- Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI NR 4047/2

3.1,  Przedmiot inwestycji, sposob uzytkowania, ogdélna charakterystyka obiektu, oraz usytuowanie

obiektu na dziatce

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projekfowej

dotyczacej wymiany pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Wyszyhnskiego 10 w
Zyrardowie. Opracowanie projekfowe stanowi dokumentacje niezbedng do wykonania prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachu oraz wykonaniem insfalacji odgromowej. Budynek
zlokalizowany w miejscowosci Zyrardow na dziatce nr  4047/2. Jest to obiekt
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony ze strychem. Budynek dwuklatkowy. Gtowny dach
dwuspadowy, dach na nizszej czeSci kopertowy Dziatka nie posiada ogrodzenia i jest dostepna
z ulicy Wyszynskiego poprzez dziatke nr 4047/1. Dziatka nieutwardzona.
Budynek znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska i jest wpisany do ewidencji
zabytkow pod numerem A-1216 (360) wpisanym do rejestru dnia 22.05.1975 roku. Teren dziatki
objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardow i oznaczony
symbolem 11 MU.

Usytuowanie obiektow przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki

(Rys. PZT-01).

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3.2.1. Obiekty budowlane

- budynek mieszkalny wielorodzinny

3.2.2. Uktad komunikacyjny

- Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - Wyszynskiego (poprzez dziatke nr 4047/1)

3.2.3. Uzbrojenie terenu
- energia elektryczna z przytacza napowietrznego
- woda z wodociggu miejskiego

- kanalizacja sanitarna do miejskiej sieci kanalizacyjnej
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- energia cieplna - z miejskiej sieci cieptowniczej

Wszystkie media pozostajg bez zmian

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem.

3.3.1. Obiektu budowlane

Planuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej

3.3.2. Uktad komunikacyjny

Bez zmian

3.3.3. Sieci uzbrojenia terenu

Bez zmian

3.4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym projektowany jest obiekt, s3 wpisane do

rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleh

miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzenneqo

Teren, na ktorym planowane s3g prace budowlane potozony jest w obszarze ochrony
konserwatorskiej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A-1216 (360),
zatem wszelkie prace podlegaja nadzorowi konserwatorskiemu. Dziatka nie znajduje sie w

granicach terenu gorniczego.

3.5. Ochrona Srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwziet mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z klasyfikowaniem
przedsigwzigt do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. UNr 257, poz.

2573 z 2004 r.) tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyt stan Srodowiska.
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3.6. Opinia geotechniczna

Prace ziemne nie bedg wystepowat

3.7. Zestawienie powierzchni dziatki nr 4047/2

. . . | Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia taczna Udziat
Rodzaj powierzchni . o . . .
istniejaca rozbiorki projektowana | powierzchnia | procentowy
Pow. zabudowy 282,00 m? - - 282,00 m? 100,00 %
Teren utwardzony 0,00 m? - - 0,00 m? 0,00 %
Tereny zielone - - 0,00 %
282,00 m’ 100,00 %

3.8. Obszar oddziatywania obiektu

- Zakres prac objetych opracowaniem nie zmieni obszaru oddziatywania obiekfu na dziatki

s3siednie.

3.9. Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreSlenia obszaru oddziatywania

obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy zawarte w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U.2015.1554) z dnia 22 wrze$nia 2015r.

L, ARCHITEKTURA | PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU

4. 0gblna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony ze strychem.
Budynek zlokalizowany w granicach dziatki. Budynek nie ocieplony. Obiekt pokryty dachem
dwuspadowym (gtownym) o symetrycznych potaciach dachu wykonczonych papa
termozgrzewalng z posypka. Spadek dachu to 20,00°/ 36,50%. Dach na nizszej czesci
kopertowy wykonczony papa o spadku 2,00° / 3,50%. Pokrycie dachu w stanie
dostatecznym, czeSciowo naprawiane. Wedtug informacji uzyskanych od administratora
budynku, pokrycie dachowe przeciekato dlatego byto naprawiane. Podczas ogledzin nie
stwierdzono zniszczenia elementow nosSnych wiezby oraz deskowania. Projekt przewiduje
czeSciowa naprawe/ wymiane deskowania ktora mogta ulec zniszczeniu. Szczegdtowa

ocene mozna wykonac dopiero po zdemontowaniu czeSciowo pokrycia dachowego zgodnie
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z rysunkiem inwentaryzacji. Podczas prac nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje mozliwych
przeciekow z wtascicielami komorek. Obrobki blacharskie do wymiany. Rynny oraz rury
spustowe w stanie dobrym z blachy stalowej ocynkowanej. Na budynku wykonana

zostanie rowniez instalacja odgromowa.

4.2. Zestawienie powierzchni budynku

Rodzaj powierzchni :

Dtugosc budynku 29,23 m
Szerokos$¢ budynku M47 m
Wysoko$¢ budynku od poziomu ,0" +991 m (9,H)*
Powierzchnia zabudowy 282,00 m?
Kubatura budynku 2 240,00 m®

(x)* wysokoSC po przeprowadzonych pracach

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

5.1. Pokrycie dachu gtdwnego

Istniejace pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej nalezy czeSciowo zdemontowac. Po
zdemontowaniu mozliwa bedzie ocena stanu technicznego deskowania i w razie koniecznosci
wymiana zniszczonych elementow. Odkrycia nalezy uzupetnic poprzez opapowanie. Na istniejace
pokrycie nalezy utozyc kontrtaty 50x25, oraz taty 40x60 w rozstawie co 25 cm. Na tatach
nalezy utozyt blache na rabek stojacy w kolorze RAL 7011. Na dachu nalezy zamontowat
stopnie kominiarskie i barierki Sniegowe. Proponuje sie ponadto usuniecie sztyc antenowych i
wykonanie jednej wspolnej dla wszystkich anten. Pokrycie wykonat zgodnie z rysunkiem

szczegotowym
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5.2. Pokrycie dachu na nizszych czeSciach budynku

Na nizszej czeSci budynku nalezy wykonat dach spodni. Istniejgce pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej pozostawic. Na dachu utozyc konfrtaty 50x25. Konfrtaty nalezy
zabezpieczyC paskami papy fermozgrzewalnej. Na konfrtatach wykonal deskowanie petne z
ptyty OSB gr. 25 mm. Na deskowaniu utozy¢ membrane strukturalng. Docelowe pokrycie
wykonat z blachy uktadanej na rabek tradycyjny - sklepywany. Na dachu ze wzgledu na zbyt
maty spadek potaci zabrania sie wykonania pokrycia z blachy na rabek stojacy segmentowy.

Pokrycie wykonat zgodnie z rysunkiem szczegotowym

Uwaga:

Podczas wizji lokalnej niemozliwym byta ocena catosci deskowania.
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UWAGI :

cze$C opisowa projektu rozpatrywac tacznie z czeScig rysunkowa

przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany zapoznat sie
z cata dokumentacjg projektowa

w przypadku jakichkolwiek pytan i watpliwosSci co do fresci niniejszego opracowania
projektowego wykonawca jest zobowigzany skierowat stosowne zapytanie do Jednostki
Projektowej przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych

w przypadku koniecznosci/ potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przyjetych w niniejszym projekcie wykonawca robot jest zobowigzany przygotowat
i przedstawic zestaw dokumentow dotyczacy proponowanych rozwigzan zamiennych do
akceptacji inwestorowi, Kierownikowi budowlanemu, oraz Jednostce Projektowej. Zestaw
dokumentow dotyczacy proponowanych rozwigzan zamiennych nalezy rozumiec jako
karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty, probki, schematy, rysunki zamienne, opisy itp.
(powinien on byt dostosowany do zakresu proponowanego rozwigzania zamiennego i w
sposob jednoznaczny przestawiac proponowane zmiany)

wszystkie roboty budowlano - konstrukcyjne winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu
materiatow odpowiadajagcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w
okregowych Izbach Inzynierow Budownictwa.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic Konserwatora Zabytkow w
Zyrardowie

Opracowali :

inz. Mariusz Mikina- asystenf mgr inz. Jarostaw Gala- projekfant

Wrzesieh 2020,

Rawa Mazowiecka
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12.

13.

14,

15.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE OBIEKTU

DANE OGOLNE

Temat

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM - KATEGORIA Xl

Inwestor

Wspolnota mieszkaniowa przy wyszynskiego 10
ul. Wyszyhskiego 10
96 - 300 Zyrardow

Obiekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres inwestycji

96 - 300 Zyrardow

Obreb 0004

Gm. Zyrardow

powiat zyrardowski, woj. mazowieckie

nr ewid. dziatki: 4047/2

Projektant

mgr inz. arch. Jarostaw Gala
nr uprawnien 05/L00KK/2011
zam. Bobrowniki 138

99 - 418 Betchow

12
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2. ZAKRES ROBOT CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1.  Planowana inwestycja polegaé bedzie na:

- wymianie pokrycia dachowego

- wykonanie instalacji odgromowej
Kolejnos¢ wykonania robdt obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty budowlano -
montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych na placu budowy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3.11. Obiekty budowlane

- budynek mieszkalny wielorodzinny

3.1.2. Uktad komunikacyjny
- Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - Wyszynskiego (poprzez inng dziatke)

3.1.3. Uzbrojenie terenu
- energia elektryczna z przytacza napowietrznego
- woda z wodociggu miejskiego
- kanalizacja sanitfarna do miejskiej sieci kanalizacyjnej
- energia cieplna z miejskiej sieci cieptowniczej

Wszystkie media pozostajg bez zmian

3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem.

3.2.1. Obiektu budowlane

Planuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowe;j

3.2.2. Uktad komunikacyjny

Bez zmian

3.2.3. Sieci uzbrojenia terenu

Bez zmian
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L.

5.1

5.2.

14

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

SKALA | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

roboty budowlano -montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenie dréog komunikacyjnych

roboty ciesielskie - mozliwoSt upadku (prace na wysokoSciach), prace ze Srodkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobojcza elementow drewnianych)

roboty instalatorskie - porazenie pradem

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP

szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny)
szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

szkolenie wstepne podstawowe

szkolenia okresowe

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byt zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okreslat czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosSci do wykonania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopuscic pracownikow do pracy, do ktorej wykonanie nie posiadajg wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoSci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robot ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie drdg komunikacyjnych
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych
- szkolenie BHP i p.poz
- zaopatrzenie w sprzet BHP i p.poz
- ustalenie wykazu prac, ktore powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoSt wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
- udostepnienie do statego korzystania aktualnych insfrukcji BHP dotyczacych :
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielenie pierwszej pomocy

Mikina Projekt — Mariusz Mikina; Scieki 31 96 - 200 Rawa Mazowiecka ; & 501 396 390;
@ mikinaprojekt@gmail.com, NIP 835-152-80-50


mailto:mikinaprojekt@gmail.com

16

1. UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzic lub zapewnit sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy

specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Opracowat :

mgr inz. arch. Jarostaw Gala

Wrzesien 2020, Rawa Mazowiecka
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I1ZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Gala
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 05/LOOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0721.

Czionek czynny od: 31-08-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2020 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0721-1F48-EEE7-A5BE-4CB5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

|.dz. LOOKK/ Ni*y2011 t6dz, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZJA NR 05/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z p6zn. zm.) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Jarostaw Gala
urodzony 19.08.1980r w towiczu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od_-dnia

doreczenia decyzji. -

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymariski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski

Otrzymuja:
Jarostaw Gala 99-418 Batchatéw ul. Bobrowniki 138
Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.
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DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

2. Inwestor i uzytkownik

3. Podstawa formalna opracowania

b, Podstawa merytoryczna opracowania

OPIS TECHNICZNY.

N

Informacje ogélne.

N

Instalacja odgromowa i uziemienie.
3. Inne instalacje elektryczne na dachu.

L. Uwagi koncowe.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-1 Instalacja odgromowa i uziemienie budynku

DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekf instalacji odgromowej dla istniejacego budynku
wielorodzinnego zarzadzanego przez Wspodlnote Mieszkaniowa.

Lokalizacja budynku to miejscowosé 96-300 Zyrarddw, ul. Wyszynskiego 10, dziatka nr
ewid. 4047/2, obreb 000%.

2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i uzytkownikiem obiektu jest WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

UL. Wyszyfskiego 10, 96-300 Zyrardow.

3. Podstawa formalna opracowania.

Podstawa formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlanego:-

4. Podstawa merytoryczna opracowania.

. Warunki zasilenia obiektu

° Podktad geodezyjny terenu

° Podktady budowlane

° Wizja lokalna.

° Konsultacje z architektem i uzytkownikiem.
° Normy i przepisy prawa budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne.

Niniejszy projekt zwigzany jest z przedsiewzieciem polegajacym na wymianie poszycie
dachu na istniejacym budynku wolnostojacym, wielorodzinnym, 1 pietrowym o wymiarach ok.
29,5m x 10,80m i wysokosSci w kalenicy 9,75m. Dach zostanie pokryty blachg taczong na rabek
stojacy.

W zwigzku z tym wynikta koniecznosSt odtworzenia istniejacej instalacji odgromowe;j.

W projekcie instalacji odgromowej przyjeto podstawowy poziom ochrony (4 stopien) oraz
wykonanie & ztaczy konfrolnych w narozach budynku. Jako uziemienie budynku projekfuje sie

wykonanie uziomow pionowych w poblizu projektowanych ztaczy kontrolnych.

2. Instalacja odgromowa i uziemienie.

Przyjeto w projekcie 4 stopief ochrony odgromowe;.

Blache dachu o grubosci >0,5mm mozna traktowac jako elementy zwoddw i przewodow
odprowadzajacych. Dla zapewnienia widocznej ciggtosci przewodow i ograniczenia bezposrednich
wytadowan do blachy dachu projektuje sie poprowadzenie jednego zwody poziomego wzdtuz
kalenicy oraz 4 przewoddow odprowadzajacych do ztacz z drutu FeZn fi 8. Nalezy zapewnit
dobre potaczenie migdzy blachg dachu z rynnami jak rowniez ze zwodem i przewodami
odprowadzajacymi. Metalowe elementy na dachu jak drabinki $niegowe mozna wykorzystatc
jako zwody i przewody odprowadzajace przy zachowaniu ciggtosci elektrycznej tych elementow.

Nalezy zainstalowat & ztacza kontrolne ZK, otwarte na wys. ok. 1,5m. Przewdd FeZn
fi 8 odprowadzajacy na Scianie na uchwytach dystansowych lub jako naciggany. /Zregenerowat
istniejagce. Wszelkie prace ingerujace w elewacje budynku wymagajg uzgodnienia z
konserwatorem/

Nalezy sprawdzit stan uziemienia i dla zwigkszenia skutecznos$ci i trwatosci uziemienia
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe, &,5m fi 16 przy kazdym ztaczu. Wymagana opornosc
pojedynczego uziomu pionowego nie powinna by¢ wieksza niz 30 omow, gdyz ma to wptyw na
szybkos$t zadziatania zabezpieczeh zwarciowych i napiecie dotykowe przy uszkodzeniu izolacji
urzadzen elektrycznych. Przewdd uziemiajagcy doprowadzic do zacisku ochronnego w

rozdzielnicy TE. Oporno$t wypadkowa catego uziemienia nie powinna przekraczac 10Q.
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Wykonac pomiary odbiorcze opornosSci uziemienia oraz pomiary instalacji odgromowe;j.

3. Inne instalacje elektryczne na dachu.

Inne instalacje elektryczne na dachu powinny byc zabezpieczone przed

bezposrednim uderzeniem pioruna przy pomocy masztéw z zachowaniem bezpiecznych odstepow

izolacyjnych lub przez podtaczenie metalowej obudowy tych urzadzeh (masztow) do instalagji

odgromowe;.

Zaleca sie, (aby nie szpecic budynku i zachowal prawidtowe zasady zabezpieczenia

ludzi i urzadzen RTV przed wytadowaniami atmosferycznymi) wykonanie jednego masztu dla

zbiorczej instalacji anten radiowo - felewizyjnych na dachu budynku.

L. Uwagi koncowe.

CatoSt robdt wykonat z materiatow fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

Prace nalezy prowadzic przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia budowlane do
prowadzenia prac w zakresie instalacji elekfrycznych.

Przy wykonywaniu robdot nalezy SciSle stosowal sie do postanowien zawartych w
obowigzujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - czeSt V - Instalacje
Elektryczne.

Prace prowadzit przestrzegajac zasad BHP.

e W szerokim zakresie konsultowaC sig z inspektorem nadzoru i przysztym uzytkownikiem

tak, aby dostosowat sie do ich wymagan, oczywiscie nie obnizajgc stopnia bezpieczenstwa

i parametrow technicznych rozwigzania.

Na biezaco dokumentowal wprowadzone zmiany i sporzadzic dokumentacje
powykonawcza.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na bezpieczehstwo pracy w poblizu czynnych
urzadzen i instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonat wymaganych badan i pomiarow

po monfazowych zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61:
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Protokoty badan i pomiarow oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotaczyc do profokotu

odbioru kohcoweqgo.

Opracowat :

mgr inz. Jozef Wojcieszak

Wrzesien 2020, Rawa Mazowiecka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-9FH-QA2-XQ7 *

Pan Jézef WOJCIESZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0768/02

adres zamieszkania ul. Wyszyniskiego 70 m. 31, 94-047 +6dz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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