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Przedmiar Robot - Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Limanowskiego 21 w Zyrardowie

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Limanowskiego 21 w Zyrardowie
1|Instalacja centralnego ogrzewania. 1 61
2|Pomieszczenie wezta cieplnego - adaptacja 62 77
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Limanowskiego 21 w Zyrardowie
1/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania.
1 Demontaz istniejgcych grzejnikéw, demontaz stalowych podej$¢ od grzejnika  |kpl.
d.1|kalk. wlasna |do $ciany (ewentualne czesciowe wkucie sie w $ciang) ze ztozeniem zdemon-
towanego materiatu w miejscu wskazanym przez Inwestora
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur ze szwem o $r. zewn. 48,3x2,3 m
d.1/0513-01 mm
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR-W 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,455 m?2 0,455
RAZEM 0,455
4|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1/0105-04
poz.3 m2 0,455
RAZEM 0,455
5/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o |m?2
d.1/0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.3 m2 0,455
RAZEM 0,455
6|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-|m?2
d.1/0209-04 zywicznymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.3 m2 0,455
RAZEM 0,455
7/KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1/0530-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1/0530-02
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|/KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0525-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce ze Srubunkiem o $r. nominalnej 15 mm w instalacji |szt.
d.1/0133-01 z rur miedzianych + ztgczki mosiezne o $r. nominalnej 18x1/2" GW
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce ze Srubunkiem o $r. nominalnej 20 mm w instalacji |szt.
d.1/0133-02 z rur miedzianych + ztgczki mosiezne o $r. nominalnej 22x3/4" GW
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-03 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
194,000 m 194,000
RAZEM 194,000
13/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 18x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-04 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
33,000 m 33,000
RAZEM 33,000
14/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-05 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
15/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 35x1,5 mm uktadane na przegro- |m
d.1/0201-07 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 0-31 Mufa z gw. zewn. - rury miedziane $r. 35 -1 1/4"z szt.
d.1/0219-03
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 0-31 Podwadjne przytacze grzejnikowe z nastawg wstepng do 2-rurowej instalaciji szt.
d.1/0207-02 centralnego ogrzewania PN 10, z funkcjami odciecia, oprdzniania i napetniania
23,000 szt. 23,000
RAZEM 23,000
18/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne do grzejnikow typ V szt.
d.1/0215-04
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23,000 szt. 23,000
RAZEM 23,000
19/KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe; podtaczenie do instalacji c.o. od dotu $r. 16 mm |szt.
d.1/0207-04
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 kpl.
d.1/0215-02 mm
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.1/0215-06
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 500 mm i wys. 1130 mm, montaz szt.
d.1/0213-08 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 500 mm i wys. 1470 mm, montaz szt.
d.1/0213-09 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 600 mm i wys. 1760 mm, montaz szt.
d.1/0213-10 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 900 mm i wys. 1760 mm, montaz szt.
d.1/0213-11 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 300 mm i dt. 400 mm, montaz |szt.
d.1/0209-01 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 300 mm i dt. 1400 mm, mon- |szt.
d.1/0209-04 taz grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dt. 400 mm, montaz |szt.
d.1/0209-01 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dt. 900 mm, montaz |szt.
d.1/0209-01 grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dt. 1000 mm, mon- |szt.
d.1/0209-04 taz grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ VK11 o wys. 600 mm i dt. 1200 mm, mon- |szt.
d.1/0209-04 taz grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK21s o wys. 600 mm i dt. 700 mm, montaz |szt.
d.1/0209-02 grzejnikéw na $cianie
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK21s o wys. 600 mm i dt. 900 mm, montaz |szt.
d.1/0209-02 grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK21s o wys. 600 mm i dt. 1100 mm, mon- |szt.
d.1/0209-05 taz grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK21s o wys. 600 mm i dt. 1200 mm, mon- |szt.
d.1/0209-05 taz grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK22 o wys. 600 mm i dt. 900 mm, montaz |szt.
d.1/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK22 o wys. 600 mm i dt. 1200 mm, montaz |szt.
d.1/0209-05 grzejnikéw na $cianie
2,000 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
38|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ VK22 o wys. 600 mm i dt. 1400 mm, montaz |szt.
d.1/0209-05 grzejnikéw na $cianie
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce w instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. |szt.
d.1/0133-01 nominalnej 15 mm
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
40|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-07
po0z.39 szt. 12,000
RAZEM 12,000
41|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.1/0231-01 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0oz.15 m 243,000
RAZEM 243,000
42|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych - préba wodna cis-|m
d.1/0231-02 nieniowa
poz.41 m 243,000
RAZEM 243,000
43|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.1/0231-05
27,000 szt.grz. 27,000
RAZEM 27,000
44/KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociggéw o $r. 48,3 mm, |m
d.1|04 gr. izolacji 40 mm
poz.2 m 3,000
RAZEM 3,000
45/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
d.1/0113-07 nym; rurocigg o $r. 15 mm
31,20 <w Scianie> m 31,200
22,60 <w posadzce> m 22,600
RAZEM 53,800
46|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
d.1/0113-08 nym; rurociag o $r. 18 mm
30,00 <w $cianie> m 30,000
RAZEM 30,000
47|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociagéw o $r. 15 mm, gr. |m
d.1]01 izolacji 20 mm
poz.12-poz.45 m 140,200
RAZEM 140,200
48|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociaggéw o $r. 18 mm, gr. |m
d.1]01 izolacji 20 mm
poz.13-poz.46 m 3,000
RAZEM 3,000
49|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR dla rurociagéw o $r. 22 mm, gr. |m
d.1]01 izolacji 20 mm
poz.14 m 14,000
RAZEM 14,000
50{KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji |m
d.1/03 30 mm
poz.15 m 2,000
RAZEM 2,000
51|/KNR 7-28 Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu betonowym ( z zamurowa- |m
d.1/0209-10 niem bruzdy po zatozeniu instalacji )
11,300 m 11,300
RAZEM 11,300
52|KNR 7-28  |Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych o przekroju do 100 cm2 w $cianach m
d.1/0209-04 murowanych
19,200 m 19,200
RAZEM 19,200
53|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w stropie dla rur $r. 22, 28 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.1/0101-02 tonie zbrojonym - pod przejscia p.poz.
poz.54*25 cm 100,000
RAZEM 100,000
54|/KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w stropach - przej$¢ p.poz. dla rur o ér. nom. |szt.
d.1/0211-04 22,28 mm
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 25 cm technikg diamentows - przejscia p.poz. [cm
d.1/0102-03 w $cianie
4*40 cm 160,000
4*12,50 cm 50,000
RAZEM 210,000
56|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach przejscia p.poz. (masa Cp601 S) |szt.
d.1/0211-05
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8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
57|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowg w Scianie cm
d.1/0102-03
2736 cm 72,000
34*12,5 cm 425,000
4*20 cm 80,000
RAZEM 577,000
58|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach - rury ochronne w $cianach szt.
d.1/0211-05
40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
59|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi ms3
d.1/0106-04
poz.51*0,1*0,1 <bruzdy w podtozu betonowym> ms3 0,113
p0z.52*0,1*0,1 <z bruzd pionowych> m3 0,192
RAZEM 0,305
60|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt  |m3
d.1/0109-02 kat. 11I)
0109-04
poz.59 m3 0,305
RAZEM 0,305
61 Utylizacja ziemi i gruzu ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.60 m3 0,305
RAZEM 0,305
2 Pomieszczenie wezta cieplnego - adaptacja
62 Wykonczenie skosy pod schodami poprzez zabudowe z ptyt OSB 6mm na kpl.
d.2|kalk. wlasna |konstrukgciji z profili metalowych, wykonczy¢ ptytami G-K wodoodpornymi, nad
ptyta OSB utozy¢ folie paroprzepuszczalng, $ciany wewnatrz pomieszczenia
pomalowac farbg dyspersyjng
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|0212-01 do 15¢cm
0,5*0,5*0,15 m3 0,038
RAZEM 0,038
64|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
0,5%0,5*0,6 m3 0,150
RAZEM 0,150
65/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
poz.64-0,6"3,14*0,15752 m3 0,103
RAZEM 0,103
66/ KNR-W 4-01 [Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2|0106-04
poz.63 <z rozebranej posadzki> m3 0,038
0,6*3,14*0,1575"2 <nadmiar gruntu pozostaty po montazu studzienki schtadza-|m3 0,047
jacej>
RAZEM 0,085
67|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt  |m3
d.2/0109-02 kat. 11I)
0109-04
poz.66 m3 0,085
RAZEM 0,085
68 Utylizacja ziemi i gruzu ms3
d.2|kalk. wlasna
poz.67 m3 0,085
RAZEM 0,085
69|KNR-W 4-01 [Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc
d.2/0205-05
1,00 msc 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 9-20 Studzienka schtadzajgca PP Dn 315 gtebokosci 60 cm, zakonczona w posadz- |szt.
d.2|/0303-01 ce wpustem A15
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR-W 2-15 |Pompa zatapialna np. Unilift KP-AV 150 lub réwnowazna szt.
d.2|0145-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.2/0211-06 wymi - do wigczenia przewodu ttocznego pompy w kanalizacje sanitarng
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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73|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m?2
d.2|202 1132-01 |grubosci 5 cm
0,95*2,10 m?2 1,995
RAZEM 1,995
74 NNRNKB (z.1IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu- |m2
d.2|202 1118-08 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
0,95*2,10 m?2 1,995
RAZEM 1,995
75/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.2|202 1122-04 |ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
0,952+2,1*2-0,9 m 5,200
RAZEM 5,200
76|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 25 cm technika diamentowg - przejscia p.poz. [cm
d.2/0102-03 w $cianie dla przewodu ttocznego
12,50 cm 12,500
RAZEM 12,500
77|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach przejscia p.poz. (masa Cp601 S) |szt.
d.2|0211-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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