UWAGI:

1. Instalacje centralnego ogrzewania zasilajacq instalacje grzewczg c.o. zaprojektowano
z rur miedzianych wg. EN 1057 do kapilarnych pofaczeri lutowanych.

2. Przejscia przez przegrody pomieszczern stanowigcych odrebne strefy poZzarowe
nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocq mas
ogniochronnych np. Hillti.

3. Srednice gatazek przytaczeniowych do grzejnikéw opisano na rozwinigeiu instalacji
c.o.

4. Montaz grzejnikéw za pomocg uchwytéw Sciennych.

CV22-600 1200 ﬂ % CV21s 000 oo 00

5. Za projektowanym rozdzielaczem nalezy zamontowa¢ ciepfomierz.
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.
Cafos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami prawa budowlanego, sztuki
106 +20 °C budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiafow i urzadzen.
S o eS\V\S.. 1750 W| 7. Dopuszcza sig montaz grzejnikow w miejscu ustalonym z lokatorem innym niz w
M 112 +20 °C 118 +5 °C 114 +5 °C 120 +5 °C nNmmwe. Qm:mst&. %mmno_\\ma.m. N o . ]
Q eS\.V\S - 2061 Wi = = wvm: 0 W 8. Likwidacje instalacji w lokalach powinni wykonaé uzytkownicy lokali.
nW.v. nW.v. ym. 9. Dopuszcza sie prowadzenie instalacji c.o0.po wierzchu $cian w lokalach mieszkalnych
& za zgoda uZytkownia.
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INWESTOR :
. 1 LOKALIZACJA OBIEKTU :
2 Zyrardow , ul. Limanowskiego 21
437

o owania. Instalacia centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 21 w Zyrardowie

TYTUL
LEGENDA: Rysunku:  nstalacja c.0. - rzut pietra
1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny PROJEKTOWAL — PODPIS ;
Z wbudowanym zaworem termostatycznym, mgr inz. Monika Sieracka
. ., LOD/2810/PWBS/15
2. System przytaczeniowy Multifiex F ZB
SPRAWDZIL : PODPIS :

(2-r) podw., Rp 1/2"

mgr inz. Marcin Laska
3. Zigezka - $rubunek (eurokonus)

LOD/1625/PO0OS/11

4. Rura miedziana BRANZA :
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