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LEGENDA:

UWAGI:

1. Instalacje centralnego ogrzewania zasilajaca instalacjg grzewczg c.o. zaprojektowano
z rur miedzianych wg. EN 1057 do kapilarnych pofaczeri lutowanych.

2. Przejscia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy poZzarowe
nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocq mas
ogniochronnych np. Hillti.

3. Srednice gatazek przytaczeniowych do grzejnikéw opisano na rozwinigeiu instalacji

c.0.

4. Montaz grzejnikow za pomocg uchwytoéw Sciennych.

5. Za projektowanym rozdzielaczem nalezy zamontowa¢ ciepfomierz.

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

Cafos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami prawa budowlanego, sztuki
budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiafow i urzadzen.

7. Dopuszcza sig montaz grzejnikow w miejscu ustalonym z lokatorem innym niz w
czes$ci rysunkowej opracowania.

8. Likwidacje instalacji w lokalach powinni wykona¢ uzytkownicy lokali.

9. Dopuszcza sig prowadzenie instalacji c.o0.po wierzchu $cian w lokalach mieszkalnych

za zgoda uZytkownia.

LEGENDA :

Projektowane przewody instalacji c.o. (zasilanie, powrot)

CV22-600 900 mm
1,00

Nowoprojektowany grzejnik stalowy piytowy Ventil Compact
zZ podtgczeniem dolnym lub z boku

GKR-600 500 mm

Nowoprojektowany grzejnik tazienkowy , wyposazony w grzatke
elektryczng

AV9_k
1,00
DN15

Termostatyczny zawor grzejnikowy AV9 w wykonaniu katowym
prod. Oventrop

Zawor powrotny Combi 3 w wykonaniu katowym prod. Oventrop

~_16x2,0
1094 W

Srednica przewodu instalacji c.o.
Moc ciepina

Rozdzielacz instalacji ogrzewania podiogowego

1.03 +20°C
Qwym: 1993 W

Numer pomieszczenia / Temperatura pomieszczenia
Zapotrzebowanie na ciepfo

Schemat podiaczenia grzejnika

dolnozasilanego

|

Minimalna odleglo§¢ "A” wynosi
1,1 x grubos¢ grzejnika "B"

;\wm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Bud-Instal Monika Sieracka

ul. Boh. Westerplatte 125

96-100 Skierniewice

tel 790-880-977

www.budinstalms.pl, e-mail: budinstalmsi

INWESTOR :

Wspdinota Mieszkaniowa
ul. Limanowskiego 21, 96-300 Zyrardéw

LOKALIZACJA OBIEKTU :

Zyrardow , ul. Limanowskiego 21

o owania. Instalacia centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 21 w Zyrardowie

1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny

z whudowanym zaworem termostatycznym,

2. System przytaczeniowy Multifiex F ZB

(2-r) podw., Rp 1/2"
3. Zigezka - $rubunek (eurokonus)
4. Rura miedziana

TYTUL .
RYSUNKU: Instalacja c.o. - rzut parteru

PROJEKTOWAL : PODPIS :
mgr inz. Monika Sieracka
LOD/2810/PWBS/15

SPRAWDZIL ; PODPIS :
mgr inz. Marcin Laska

LOD/1625/PO0OS/11

BRANZA : SKALA :
SANITARNA 1:50

NR RYS:

Maj 2020 C.0.-01




