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.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Maj 2020 1.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2018., poz. 1202, z pozn. zm.) oswiadczam, iz projekt wykonawczy obejmujacy
wykonanie instalacji c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Limanowskiego 21 w Zyrardowie

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa
ul. Limanowskiego 21, 4168/2 obreb 0004 ; 96-300 Zyrardéw
Adres budowy: ul. Limanowskiego 21, 4168/2 obreb 0004 ; 96-300 Zyrardéw

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Il. INFORMACJE OGOLNE

1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy projekt budowlano- wykonawczy swym zakresem obejmuje wykonanie
instalacji ¢. 0. w pomieszczeniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zyrardowie,

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Limanowskiego 21, 4168/2 obreb 0004 ; 96-300 Zyrardow

Adres budowy: ul. Limanowskiego 21; 4168/2 obreb 0004
96-300 Zyrardow

W sklad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
- Opis techniczny,

— Dobér projektowanych grzejnikow,

~ Cze$€ rysunkowa.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji
sanitarnych,

- Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéow
wykorzystanych urzgdzen oraz element6éw instalacyjnych.

3.  UWAGI

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostaé
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Rozwigzania te musza byé zgodne zzasadami niniejszego projektu, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami)
technicznymi i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem,
nie ponosi on za nie odpowiedzialno$ci.

Opis techniczny, rysunki, zestawienie materialéw sg integralng czescig calego
projektu. Przed realizacjg robét nalezy zapoznaé si¢ szczegélowo z dokumentacjy,
zaréwno jej czeScig rysunkows i opisowsg wszystkich branZz oraz dokonaé¢ wizji
lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy
si¢ przed realizacjg robét skentaktowaé z Projektantem w celu ich wyeliminowania,
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II1. CZESC OPISOWA

1. Instalacja centralnego ogrzewania

1.1  Stan istniejgcy

Budynek jest zlokalizowany w Zyrardowie przy ul. Limanowskiego 21, posiada dwie
kiatki chodowe, dla oddzielne wejscia do budynku oraz dwie kondygnacje: parter i pigtro.
Stropodach jest nie ocieplony. Budynek posiada instalacje wod-kan oraz instalacje
elektryczna.

Ogrzewanie pomieszczefi budynku mieszkalnego na chwile obecng realizowane jest w
oparciu o grzejniki elektryczne, kuchni weglowych, kominkéw czy piecy weglowych
wspolpracujgcych z instalacja grzejnikowa w obrebie danego mieszkania,

Budynek podlega ochronie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Zyrardowie i wpisany
jest pod nr A-1199 (343).

1.2  Stan projektowany

Zrodlem ciepta dla projektowanej instalacji c.0. bedzie wezet cieplny w zamknietym
pomieszczeniu klatki schodowej pod schodami.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania realizowany poprzez
jeden obieg grzewczy. Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe
oraz grzejniki drabinkowe lazienkowe.

Obieg instalacji centralnego ogrzewania bedzie obiegiem wodnym. System
rozprowadzenia rur instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukladzie
dwururowym.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu

wynosi Q = 14,3 kW.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 80/60 °C.

Projekt instalacji c.0. dla obiektu wykonano w oparciu o obliczeniowe straty ciepla przez
przenikanie. Instalacja zasilana begdzie z projektowanego wezla cieplowniczego (wedlug
odrgbnego opracowarnia).

1.3 Materialy zastosowane w instalacji

Wszystkie wbudowane wyroby budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i posiada¢ wszelkie aktualne dokumenty
stwierdzajace o dopuszczeniu w instalacjach grzewczych.

° Przewody

Instalacj¢ wykona¢ z rur miedzianych. Do montazu rurociggdéw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje rur:

- miedziane twarde laczone przy zastosowaniu lgcznikéw do lutowania kapilarnego,
Trot=110°C, Pmax=1,6MPa.
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Instalacje nalezy wykonaé¢ w bruzdach w $cianie na parterze, pietrze zasilajac od dotu
grzejniki plytowe. Odcinki instalacji prowadzone na klatce schodowej nalezy ulozyé w
bruzdach w $cianie, w posadce. Przewody prowadzone pod tynkowo nalezy zaizolowaé
cieplnie izolacja Therma Compact IS gr. 13mm.
Do mocowania nalezy uzywa¢ uchwytow z tworzywa sztucznego lub obejm z miedzi
lub jej stopéw. Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy
wykonywa¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie
przewodu. Przestrzen miedzy sciankg przewodu a tulejs ochronng powinna byé
wypelniona materialem trwale elastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure.
Opaski powinny by¢ umieszczone na rurze, a nie na zlaczce. Rurociggi prowadzié
wykorzystujgc uklady samokompensacji naturalnej (w przypadku dlugich odcinkéw
prostych zastosowa¢ kompensatory mieszkowe). Nie wolno stosowa¢ podpér statych w
poblizu naturalnych zalaman trasy (ok. 5 m) aby nie zaklécié samokompensacji
przewodéw. Pomigdzy dwoma punktami stalymi musi zawsze istnie¢ odpowiednia
mozliwos¢ wydluzenia. W przypadkach, gdy naturalne prowadzenie przewodéw nie
umozliwia dostatecznej kompensacji wydltuzen cieplnych, zastosowa¢ kompensatory
rurowe. Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane (stropy, 4ciany) nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie
przewodu.

Maksymalny odstgp migdzy podporami zgodnie z katalogiem producenta wybranego
systemu.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych.
Srednica nominalna Odleglosé  miedzy
rury chwytami
min m
[Material {mm] (]
Dz15 1,25
Dz18 1,50
Dz22 2.00
Dz28 2,25
Dz35 2,75
Dz42 3,00
° Rozdzielacze.

Projektuje si¢ rozdzielacze z rury stalowe ze szwem wg. PN-74/H-74244 o srednicy
Dn 48,3 x2,3mmi L-0,4m. Wyposazenie rozdzielacza bedzie stanowié¢ termometry,
manometry zawory kulowe odcinajace oraz kroéce z zaworami spustowymi. Rozdzielacz
polaczyé z wezlem cieplnym.

. Grzejniki,
Jako elementy grzejne zaprojektowano typu Compact Universal z wbudowanym zaworem
12
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termostatycznym z nastawa wstepna, oraz grzejniki lazienkowe drabinkowe.

Uwaga:

Przed zamawianiem grzejnikéw nalezy dokladnie sprawdzié na budowie wielko$é i typ
oraz mozliwos¢ zamontowania grzejnika w kazdym pomieszczeniu, szczegélnie jezeli
chodzi

0 dlugos¢ (uwzgledni¢ montaz zaworéw i dostep do odpowietrznika) i wysokosé
grzejnika (min. wysoko$¢ dolnej krawedzi i gornej od posadzki i parapetu). Dodatkowo
lokalizacj¢ grzejnikéw zaprojektowanym w projekcie budowlanym potwierdzié z
uzytkownikiem (wlascicielem) mieszkania.

Przy doborze grzejnikéw przyjeto wysokosé dolnej i gornej krawedzi grzejnika od
posadzki

i parapetu wynoszacg 15 cm. Odstgp grzejnika od $cian wedlug WTWiOIO zeszyt 6,
tablica 8.

Przed montazem grzejnikéw nalezy je dokladnie wyptukaé.

. Armatura odpowietrzajgca.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych
punktach instalacji oraz przy grzejnikach.

Z uwagi na wydluzanie si¢ przewoddw na skutek zmian temperatury projektuje sie:

- przewody poziome z wykorzystaniem ukladéw samokompensacji naturalne;j,

- przewody pionowe - laczac z przewodami poziomymi ramionami
kompensacyjnymi.

. Armatura regulacyjna, odcinajgca, spustowa

Armatura:

- zawory termostatyczne z nastawg wstepna typ AV9 w wykonaniu prostym lub
katowym w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z Inwestorem,

- zawory powrotne z mozliwoscig spustu typ Combi 3 w wykonaniu prostym lub
katowym w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z Inwestorem,

- glowica termostatyczna typ Uni- XH. Grzejniki dolnozasilane nalezy podlgczyé do
instalacji poprzez podwdjne przylacza grzejnikowe katowe Multiblock.

Armatura musi by¢ odporna na warunki cisnienia i temperatury panujgce w instalacji
ogrzewczej.

Doboru srednic przewodéw, wielkosci grzejnikéw, nastaw zawordow dokonano w
oparciu o program obliczeniowy Instal-Therm HCR wersja 4.13

1.4 Regulacja

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w projekcie polega na dostosowaniu mocy
grzejnikow do potrzeb cieplnych pomieszczer, przy zalozeniu utrzymywania na
zadanym poziomie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. W projekcje
wykonano regulacj¢ wstepna i eksploatacyjna.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.0. (wstepna-ilo§ciowa):

13



Regulacja wstgpna w projekcie polega na prawidiowym doborze $rednic, przewodow i
nastaw statych na zaworach regulacyjnych.

W projekcie  wykonano regulacje  hydrauliczng zaworami  odcinajacymi
przygrzejnikowymi oraz zaworami odcinajacymi precyzyjnej regulacji z nastawg
wstepng (wartosé nastaw podano na rysunkach) przy odbiornikach ciepla.

Nastawy zaworow precyzyjnej regulacji oraz zawordw roznicy cisnien podano na rzutach,
Nastawy zaworéw nalezy dokonaé po wyplukaniu instalacji.

Regulacja eksploatacyjna:

Polega na dostosowaniu chwilowej mocy cieplnej urzadzenia do zmiennych potrzeb
cieplnych ogrzewanego budynku w sposéb ciagly przy utrzymaniu wymaganych
warunkéw komfortu cieplnego i realizacji programu dostarczania energii cieplnej do
obiecktu wg  indywidualnych  uzgodnien. W projekcie dokonano regulacji
eksploatacyjnej miejscowe;j i centralnej.

- regulacja miejscowa

polega na repulacji przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi (przy pomocy
glowic termostatycznych),

Glowice termostatyczne musza by¢ w wykonaniu z blokadg nastawy temperatury na
16°C.

1.5 Izolacja termiczna

Grubo$é izolacji termicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002 r. z nowelizacjami (zalacznik 2). Po wykonaniu izolacji przewody
oznakowaé. Izolacja cieplna musi spelnia¢ aktualne wymagania pozarowe. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej nalezy zaizolowaé przewody w wezle cieplnym oraz
podejscia do lokali mieszkalnych

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw (tabela z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z nowelizacjami)

Minimalna grubosé warstwy
IL.p. [Rodzaj przewodu lub komponentu lizolacji cf:eplnej (material 0,035
W/m*K)
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
D |Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna érednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
rzewody i atura w . 1-4 przec rzez
'cian\:r lu)I; s?rl:;yt srljrzygzggazmila pfzr:woktlioédv?ce ’ /s wymagai z poz. 1-4

14
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz, 1-4
utozone

] .

i w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 2 Wymagai 2 poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania
ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy
izolacyjne;j.

1.6 Montaz, préby i odbiér instalacji

Roboty, préby i odbidr instalacji grzewczej nalezy wykonaé zgodnie z: ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal,
Warszawa maj 2003 r.
Ponadto nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- w czasie wykonywania proby szczelnosci polgczonej z plukaniem instalacji
wszystkie zawory grzejnikowe musza znajdowaé sie w polozeniu calkowitego otwarcia,
- instalacje c.o. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniona
zgodnie PN-85/C-0460,
- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na goraco,
- przed badaniem szczelnosdci nalezy dokladnie odpowietrzy¢ instalacje.
Probe instalacji grzewczej wykonujemy wg. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj 2003 r.

Ppr6b= Prov T 0,2 =03 + 0,2 =0,5 MPa

Z praby wylaczamy naczynia przeponowe, zawory bezpieczefistwa, pompy ciepia

Prébe szczelnosci wykonujemy przed zaizelowaniem instalacji.

Po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenn instalacji i po
przeprowadzeniu regulacji  montazowej i eksploatacyjnej nalezy przeprowadzié
badanie szczelnosci na gorgco wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj 2003 r.

1.7  Pomieszczenie wezla cieplnego - adaptacja.

Na pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zaadaptowaé pomieszczenie 017 na klatce
schodowej pod schodami wejsciowymi na parterze.

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy wykona¢ nast¢pujace roboty:
- skos pod schodami wykonczy¢ poprzez zabudowe z plyt OSB 6mm na konstrukcji z
profili metalowych, wykonczy¢ ptytami G-K wodoodpornymi, nad plyta OSB ulozy¢ folie
paroprzepuszczalna, sciany wewnatrz pomieszczenia pomalowac farba dyspersyjna.
W pomieszczeniu:
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- wykonaé¢ studzienke¢ schiadzajaca @315 glebokosci 60cm, zakonczyé w posadzce
wpustem PP A15 Wavin.

- w studzience nalezy zainstalowa¢ pompe zatapialna Unilift KP-AV 150 i podlaczyé
przewdd tloczny do kanalizacji sanitarnej.

- wykonaé posadzke betonowa, wykonczy¢ plytkami z gresu technicznego.

1.8  Kolejnosé realizacji robét

Zakres prac:

a) demontaz istniejagcych grzejnikéw, demontaz stalowych podejéé od grzejnika do
Sciany (ewentualne czgsciowe wkucie si¢ w Sciang),

b) skladowanie ztomu w miejscu wskazanym przez Inwestora

c) przerobienie otworéw pod grzejniki (jesli jest potrzeba, to poszerzenie lub
zwezenie, w zaleznosci od szerokos$ci grzejnika)

d) montaz nowych podejs¢ do grzejnikow z rurek miedzianych

e) montaz nowych grzejnikow plytowych, lazienkowych

) montaz glowic termostatycznych

g) zamurowanie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach, naprawa (wymiana)
uszkodzonych elementéw wykonezenia przegréd budowlanych

h) préby cisnieniowe i regulacja instalacji c.o.

1.9  Zestawienie podstawowych materialéw
Zestawienie rur i ksztaltek

Produkt | Wielkos¢ | Tloé¢ |Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury i zlgezki miedziane wg EN 1057
Rury - Rury i zlgczki miedziane wg EN 1057
Rura miedziana twarda 15x1,0 194 m
Rura miedziana twarda 18 x 1,0 33 m
Rura miedziana twarda 22x1,0 14 m
Rura miedziana twarda 35x1,5 2 m
Ksztaltki - Rury i zlgezki miedziane wg EN 1057
Kolanko 90° z gw. wewn. 35 - 1%4"w 1 szt.
Kolanko 90° z gw. zewn. 15-'"z 1 szt.
Kolano 90° 15-15 57 szt.
Kolano 90° 18-18 14 szt.
Kolano 90° 22-22 8 szt.
Kolano 90° 35-35 1 szt.
Kolano 90° nyplowe 15-15 1 SZt.
Mufa 35-18 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 15 - "w 4 szt.
Mufa z gw. wewn. 18 - %"w 2 szt.
Mufa z gw. zewn. 15- "z 3 szt.
Mufa z gw. zewn. 35- 14"z 1 szt.
Srubunek z gw. wewn. 15 - %"w 46 szt.
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Srubunek z gw. zewn. 15 - %"z 8 szt.
Trojnik 15-15-15 28 szt.
Tréjnik 15-18-15 2 szt.
Tréjnik 18-15-15 2 szt.
Trojnik 18-15-18 4 szt.
Tréjnik 18-18-15 2 szt.
Trojnik 22-15-18 2 Szt.
Tréjnik 22-15-22 2 szt.
Zlgcezki i ksztaltki mosi¢ine, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztaltki mosi¢zne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe [ "W - 12"z | 5 szt.
Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llosé |Jednostka

[mm] | [mm] | [mm]

Zestawienie grzejnikow
Grzejniki prawe niezintegrowane lazienkowe
SAN11 1130{ 500| 100 1 szt.
SAN15 1470 500( 100 1 SZt.
SAN18 1760| 6001 100 1 szt.
lazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - lazienkowe
SAN18 | 1760| 900 100] 1} szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV11-300 | 300( 400| 60| 1| szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV11-300 300( 1400 60 2 szt.
CV11-600 600 400) 60 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV11-600 | 600] 900| 60| 2| szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV11-600 | 600[ 1000| 60| 2| szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV11-600 600| 1200| 60 2 szt.
CV21s-600 600| 700 70 4 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV21s-600 | 600] 900 70| 2] szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV215-600 | 600[ 1100] 70| 2| szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV21s-600 600( 1200 70 1 szt.
CV22-600 600( 900| 102 1 szt.
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CV22-600 | 600| 1200| 102| 2] szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
CV22-600 | 600} 1400] 102] 1] szt.

Zestawienie zaworéw i armatury

Produkt Wielkosé Ilosé Jednostka
Zestawienie zawordéw i armatury

Zawory - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Multiblock T (2-r) katowe,do grzej.z GZ 15 23 szt.
Zawor AV katowy 15 4 szt,
Zawor powrotny Combi 3 katowy 15 4 szZt.
Glowice/Silowniki

Termostat Uni XH (z poz. zero) 23 szt.

1.10 Uwagi konicowe

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami p. poz. i BHP,

- urzadzenia elektryczne muszg zosta uziemione i zabezpieczone przed porazeniem
pradowym,

- zamocowanie przewodow do elementéw konstrukeyjnych nalezy wykonaé z materialow
niepalnych,

-przejscia rurociggdw przez $ciany pozarowe nalezy prowadzié w tulejach ochronnych
i  zabezpieczyé przeciwpozarowo dostosowujgc przejécie do odpornosci ogniowej
przegréd,

-minimalna wysokosé prowadzenia przewodéw to 2,2 m,

-wszystkie zastosowane materialty musza byé wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia (zgodnie z § 135 ,Warunkami Technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z pdZniejszymi
Zmianami,

-w przypadku zmian w prowadzeniu przewod6éw nalezy zapewnié¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji oraz odwodnienie w najnizszych punktach instalacji,
-wszystkie podwieszenia i podparcia przewoddw instalacji grzewczych oraz urzadzen
wykonawca wykona wg swojego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
montazowych.

Projekt instalacji c.o. jest opracowaniem budowlano-montazowym i zawiera
specyfikacje urzadzen oraz materialéw. Wykonawca ma obowigzek sporzadzié
konieczne rysunki warsztatowe na podstawie wlasne] inwentaryzacji i wiasnych
pomiarow.

Montaz glowic termostatycznych wykonaé po odbiorze i przekazaniu instalacji do uzytku.

W miejscach gdzie w robotach budowlanych nie wyst¢puja demontaze i powtdérne
ukladanie plytek sciennych, do robdt budowlanych zaliczy¢ nalezy likwidacje przebié w
$cianach 1 stropach po zdemontowanych rurociggach i po zdemontowanych hakach
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(wspornikach) dla rurociggédw. Dokonaé napraw przegrod po zdemontowanych

rurociggach oraz glazury $ciennej w miejscach jej demontazu (rozbiorki).

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj 2003 r.”, ,,Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, cz. iI” oraz
Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami).

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, przeznaczonym do uzyskania
pozwolenia na budowe, opinii i uzgodnien specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztuka
budowlana.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

IV.  Okreslenie obszaru oddzialywania inwestyciji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dzialki na ktorej jest
projektowana inwestycja, tj. na dzialce nr ewidencyjny: 4168/2 obreb 0004 w Zyrardowie
przy ul. Limanowskiego 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji centralnego ogrzewania nie
zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko. W zwiazku
z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn.
zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowana instalacja c.0. nie wplywa niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane
rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie
narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw.
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V.  INFORMACJA BIOZ

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia opracowana zostala
zgodnie z art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2018., poz. 1202, z pézn. zm.) Na jej podstawie kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzgdzemia lub zapewnienia sporzgdzenia planu BIOZ przed
rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia rob6t budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegblnych obiektéw.

Zakres rob6t obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnego przy ul. Limanowskiego 21 w Zyrardowie.

Zagrozenia w trakcie realizacji robét

- praca na wysokosci ponad 1 m,

- uzywanie niesprawnych narzgdzi elektrycznych,

- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,

- Roboty spawalnicze,

- Roboty montazowe oraz demontazowe armatury instalacji i urzadzen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzié instruktaz stanowiskowy
pracownikéw. Instruktaz powinien skladaé si¢ z czgdci teoretycznej i praktycznej
i powinien obejmowaé caly zakres prac wystepujacych w zakresie tej inwestycji.
Wszystkie zatrudnione na budowie osoby winny by¢ szkolone w zakresie BHP.

Wskazanie Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroZenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybks ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow.

- montaz instalacji powinny wykonywaé osoby majace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe .

- dopuszczaé do pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP

- sprze¢t elektryczny uzywany na budowie powinien by¢ po terminowej kontroli i sprawny.
- rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom Dz.U. nr 47 rozdz.81 9

- zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia.
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- stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003
- oraz do poszczegélnych przepisdéw BHP charakterystycznych dla wykonywania
niniejszej inwestycji.
Opracowal
Monika Sieracka
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