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PRZEDMIAR ]
otertor peg; v
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
wa
Przetarg na roboty slusarskie - w zasobach Wspaélnot Mieszkaniowych
Uzupelnienie drzw stalowych pefnych. ocieplanych {styropian)z = m2 1,00
kalk wias- oscieznica { profil zamkmety 60x60x2 | 60x40x2 - skrzydio), kry-
na tych blacha stalows lakierowang (kolor braz) # 1 mm, z zamonto-
waniem, o pow. 2-25m2 iciezarze do 90 kg | z samozamyka-
czem) - wi/g istniejacych wzorow w budynku mieszkalnym przy
ul Wittenberga 12
1 m2 1,00
RAZEM 1.00
2 Uzupetninie skrzydta bramy (furtki) ogrodzeniowe| ze stali ksztal- m2 1,00
kalk. wlas- towej tj. z profilu zamknietego 35x35 mmm, wypeinione] katowni-
na kami zimnogigtymi 25x25x2 .5 z pomalowaniem farba miniowa i
dwukrotnie farbg ftalowa, oraz z zamontowaniem.
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
3 Uzupelninie z pomalowaniem (minia+ 2x farba olejna), przesta m2 1,00
kalk. wias- ogrodzeniowego w ramce z katownika do 40x40x5 wypetnionego
na stalg ksztaltowa zimnogietg do 25x25x2,5 z demontazem i monta-
Zem
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
4 Uzupetnienie stupka stalowego do bramy - profil zamkniety ze stali szt 1,00
kalk. wlas- ceowej 2 x 100x50 mm , o di do 3m, z zaminiowaniem i dwukrot-
na nym pomalowaniem farbg ftalows, oraz osadzeniem { z obetono-
waniem} w gruncie.
szt 1,00
RAZEM 1,00
5 Wymiana zuzytej blachy stalowej gr. 2,5 mm z pomalowaniem m?2 1,00
kalk. wlas- farba miniowa i dwukrotnie farbg ftalowa
na
1 m2 1.00
RAZEM 1,00
6 Wymiana lub naprawa zawiasow ¢ trzpieniu do fi 10 mm 5zt. 1,00
kalk. wlas-
na
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
7 Uzupetnienie balustrady stalowej prostej, z ksztattownikdw kato- m 1,00
kaik. wtas- wych 35x35x5 i pretow stalowych fi10, z zagruntowaniem farbg
na miniowg, dwukrotnym pomalowaniem farba fialows i osadzeniem
w podiozu betonowym.
1 m 1,00
RAZEM 1,00
8 Uzupeinienie poreczy z rury stalowej do fi 40 mm, wraz z zamon- m 1,00
kalk. wtas- towaniem na scianie + zagruntowaniem farbg miniowg i pomalo-
na waniem 2x farbg ftalowa nawierzchniowg,
1 m 1,00
RAZEM 1,00
9 Uzupelninie drabiny pionowej o diug.do 3 m, z ze stali m 1,00
kalk wlas- kszitattowej katowej 40x40x5 i pretow stalowych i 12, z zgrunto-
na waniem farba miniowa i dwukrolnym pomalowaniem farbg ftalowa,
oraz osadzeniem.
1 m 1,00
RAZEM 1,00
10 Uzupelnienie drzwiczek stalowych ( blacha do # 1,5 mm), z dwu-  szt. 1,00
kalk. wtas- krotnym pomalowaniem farbg ftalowa | osadzeniem w Scianach o
na pow.elem.do 0.1 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 Jwlecz o pow.elem.do 0.2 m2 szl. 1,00
kalk. wias-
na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podsta-
wa
12
kalk. wlas-
na

13
kalk wias-
na

14
kalk. wias-
na

15
kalk. wias-
na

16
kalk. wias-
na

17
katk. whas-
na

18
kalk. wias-
na

19
kalk. wias-
na

20
kalk. wias-
na

21 KNR 4-01
1301-01

22 KNR 4-01
1302-01
analogia

23 KNR 4-01
1302-02

24 KNR 4-01
1302-01

PRZEDMIAR

Opis | wyliczenia jm.
Jwlecz o pow elem.do 0 5 m2 szl
1 szt

Wykonanie wycieraczki do obuwia lypowej do 0.3 m2, ze stali stali szt.
katowej 30x30x4 ( rama) i pfaskownikow # do 2 mm. z zagrunto-

waniem farba miniowa, dwukrotnym pomalowaniem farba ftalowa i
osadzeniem.

1 szt

Uzupetnienie uchwytdw do flag, z rur stalowych do fi 1 cala, wraz z szt
dwukrotnym pomalowaniem farbg ftalowg | osadzeniem

1 szt

Wykonanie z preta stalowego do fi 8 mm i zamontowanie (przy- szt
spawanie) brakujacego uchwytu do ktodki (bramy, drzwiczki)

1

szt.
Wykonanie trzepaka pojedynczego, o rozsawie slupkow 2 mj szt.
wys. do 2 m, z rur stalowych fi 50 mm, z zagruntowaaniem minig i
dwukrotnym pomalowaniem farba falowa, oraz osadzeniem (z
obetonowaniem + kotwy) w gruncie.
1 szt

Naprawa konstrukcji daszkaw jednospadowych, z ksztatownikow  m?2
katowych 30x30x5, pokrytych blachg stalowa trapezowg T- 35,
ocynkowana, z pomalowaniem  (konstrucji nosnej) dwukrotnie

farbg ftalowa, zamontowaniem i wykonaniem obrébek blachars-

kich przy $cianie budynku, z blachy stalowej ocynkowanej #.0,55
mm.

1 m2

Wykonanie slupkow stalowych, deklowanych, z rur fi 60 mm, z mi- szt.
niowaniern i dwukrotnyrm pomalowaniem farbami ftalowymi ( barwy
czerwona i biata - na przemian), oraz osadzeniem z zabetonowa-
niem i poziomymi kotwami z katownika w gruncie, do wys. im

1 szt

Naprawa balustrad stalowych prostych, schodowych, polegajaca m
na wyprostowaniu i umocowaniu w podiozu betonowym shupkow

1 m
Naprawa drzwi metalowych o pow. do 2,5 m2, polegajaca na wy- szt

prostowaniu i spasowaniju wraz z demontazem i ponownym mon-
lazem samozamykacza.

1 szt
Wymiana lub uzupelinienie krat prostych m2
1 m2
Naprawa samozamykacza do drzwi szt.
1 szl.
Naprawa zamka zwyklego z dorobieniem klucza szt.
1 szt.
Naprawa zamka z wymiana sprezyny szt.
- D
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Poszcz.

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
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1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

Razem

1.00
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25 KNR-W 4-
01 1301-
09
analogia

26 KNR-W 4-
01 1301-
09
analogia

27 KNR-W 4-
01 1304-
03
analogia

28
kalk. wias-
na

29 KNR 4-01
1301-10

30 KNR 4-01
1212-03

31 KNR 4-01
1212-02

32 KNR-W 4-
01 1306-
o1

33 KNR 4-01
0354-05

34 KNR 4-01
0108-13
analogia

35 KNR 4-01
0108-10

36 KNR 4-01
1301-09

37 KNR-W 4-
01 0919-
26

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
1

Wymiana lub vzupednieme priofili zamknietych (30x30x4)

1

Wymiana lub uzupetnienie katownikow 35x35x4

1

Wspawanie plaskownika 20 - 25/3

1

Uzupetnienie okna stalowego nieotwieranego {(naswietla) z ksztat-
townikow stalowych katowych 40x40x5, z zagruntowaniem farba
miniowa, pomalowaniem dwukriotnie farbg ftalowa, oszkleniem
szklem plaskim ciggnionym # 3 mm i zamonlowaniem - o pow. do
2m2

1

Wymiana lub uzupehienie ogrodzenia z siatki w ramach na stup-
kach z rur lub ksztaltownikéw
1

Miniowanie powierzchni metal. pelnych
1

Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.peinych

1

Demontaz balustrad schodowych 1 balkenowych oraz konstrukcii
schodow i Swietlikow stalowych

1
Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

9

Whywiezienie samochodami skrzyniowymi konstrukcji z rozbidrek
na odlegltosé do 1 km

1

J.w. - 2a kazdy nastgpny 1 km
1

Wymiana lub uzupelnienie drabin stalowych

1

Wymiana zamkow wpuszczanych wielozastawkowych
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1,00
RAZEM
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38 KNR-W 4- Wymiana zamkow skrzynkowych
010919-
28

1

39 KNR-W 4- Wymiana zatrzaskow typu "Yale'

01 0919-
32
1
40 KNR-W 4- Wymiana zasuw drzwiowych przykrecanych
01 0919-
34

1

41 KNR 13-23 Naprawa i konserwacja urzadzen na placach zabaw
0801-09

{analogia)
1
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